ab

ALLAN

allanblock.com

Allan Block® Stutzmavuersystemen

allanblock.com



Uber Allan Block

Allan Block ist eines der fUhrenden und weltweit
anerkannften Unternehmen im Bereich paten-
tierter StUtzmauersysteme im Landschaffs- und
Verkehrswegebau.

Seit Uber 25 Jahren unterstitzt Allan Block Land-
schaftarchitekten und Bauunternehmungen er-
folgreich in ihren Projekten. Das Allan Block-
System ist fUr einfaches Bauen konzipiert. Dank
der Eigenschaften des Allan Block Systems fallen
Planung und Bauausfihrung leicht. Das modular
aufgebaute System versetzt Sie in die Lage,
effektiv und kostengUnstig zu bauen.
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Allan Block online

¢ Produktinformationen
¢ Technische Hinweise
e Einbaubeispiele

* Einbauempfehlungen
* Prifungsberichte

* CAD Details

* Leitfaden

* Design Software

* Planungstools

e Fotos und Videos

* Objektgalerie

* Informationen Schulungen
* Informationen Prifungen

e und vieles mehr!
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Die Produkte der Allan Block Familie

Die Allan Block Kollektion bietet eine breitgefdcherte Auswahl an AusfUhrungen und Gestaltungsmaoglichkeiten. Bauen
Sie eine Schwergewichtsmauer fUr kleinere Mauerhdhen. Sind Schwergewichtsmauern aus statischen Grinden nicht
mehr moglich, kénnen Geogitter eingesefzt werden oder Mauern mit Stahlbetonbewehrung, Erdanker,
Bodenvernagelung oder Drénbeton zusdtzlich stabilisiert werden. Allan Block bietet bewdhrte Losungen mit Stil und

Ausstrahlung mit Maximalerergebnis fur jede StUtzmauer.

AB®Kollektion - bruchraue Sichtfldche
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Die Allan Block Kollektion bietet eine Vielzahl von Formaten und Versaizen fUr verschiedene
Ausfuhrungen und Gestaltungsmaoglichkeiten. Die Tabelle wird Ihnen bei der richfigen
Auswahl fUr Ihr Projekt behilflich sein. Oder besuchen Sie unsere Internetseite unter allan- allanblock.com
block.de fUr weitere Informationen.

Tabelle 1.1

Stil & Ausdruck Name Mavuerneigung Steine/m? Gewicht

AB Vertical 87° 15 St/m? 27 kg 200mm H x 300mm T x 333mm L

AB Classic 84° 15 St/m? 27 kg 200mm H x 300mm T x 333mm L
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Die tafsachlichen MaBe, Versdtze und Gewichte kdnnen aufgrund produktfionsbedingter Toleranzen variieren. Tech-
nische Einzelheiten und Farbgebungen stimmen Sie bitte mit Allan Block Deutschland ab. Abdecksteine und Eck-
blécke sind in verschiedenen Varianten erhdlilich.

Mavern mit wildem Verband

Nicht alle Formate werden in den jeweiligen Produktionswerken hergestellt und
angeboten. Bitte informieren Sie sich im Vorhinein nach der VerfUgbarkeit der
BlockgroBen.

AB Wechselmauerwerk
aus der AB Kollektion
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Das ALLAN BLOCK System - Entwickelt fur einfaches Bauen

Das Allan Block System ist fUr einfaches Bauen konzipiert. Dank der Eigenschaften des Allan Block Systems fallen Planung
und Bauausfuhrung leicht. Das modular aufgebaute System versetzt Sie in die Lage, effektiv und kostengUnstig zu bauen.

Mortelfreie Konstruktion

Mértelfreie Technologien funktionieren! Die mértelfrei verlegten,
ineinandergreifenden  Allan-Block-Steine bieten deuftliche
Vorteile gegenUber starren Konstruktionstechniken. Hohe
Anpassungsfahigkeit, Verlegung der Einzelbausteine ohne
schwere Technik bei niedrigen Kosten und geringem
Arbeitskréfteeinsatz sind einige Vorteile von Allan Block.

Eingebaute Ingenieurleistungen Eine mértelfreie Konstruktion ist schon jahrtausendealt.

Eingebauter Verbund Eingebauter Verbund
Jedes Allan Block-Element wird durch eine patentierte Frontlippe
und Aussparung in seiner Lage gesichert. Damit sind zusatzliche
Verbindungselemente UberflUssig.

Eingebauter Versatz

Die Frontlippe erlaubt je nach Versatz eine Neigung der
StUtzmaueroberfldche von 87° oder 84° zur Vertikalen. Durch das
Anordnen von Bermen sind beliebige Neigungen oder
Vorspringe moglich.

84°+ 87°%
Ungefdhre Neigungswinkel

Integrierte Drdnage Integrierte Dranage
Durch die Hohlkammerkonstruktion und die mortellose
Verlegetechnologie wird ein freier Abfluss von Wasser aus dem
HinterfUllungsbereich der Konstruktion erméglicht. Eine vertikale
Dradnage mit Mauerschotter hinter der Allan Block Konstruktion
und im Kern der Wand garanfiert eine ordnungsgemdBe
Entwdsserung der Konstruktion. Die Vertikaldr@dnage verhindert
den Aufbau eines hydrostatischen Drucks in der HinferfGllung. Das
Wasser flieBt leicht innerhalb der Konstruktion ab und kann am FuB
problemlos gesammelt und abgeleitet werden.

allanblock.com



Hohlkammersystem

Das patentierte Allan Block Hohlkammersystem bietet folgende
Vorteile gegenUber massiven Konstruktionen.

Ausgezeichnete Dranageeigenschaften.
Schnellere Trocknung in feuchter Umgebung.

Hohe Widerstandsfahigkeit gegeniber
Frost-Tau-Wechselzyklen.

Einfachere Handhabung und schnelle Verlegung.
Geringer Gerdte- und Materialeinsatz.

Verbund der Allan-Block-Steine untereinander durch
Mauerschoftter in den Bldcken.

Einbau von ,versteckten" StUtzen moglich.

Druckfestigkeit
Absorption
Wichte (Leer)
Scherfestigkeit

allanblock.com
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Tabelle 1.2

Standardprodukteigenschaften

30.0 MPa
15 Vol-%
2200 kg/m?*
9,4 kN/m




Schwergewichismauern

Das Allan Block System kann als Schwergewichtsmauer eingesetzt werden. Hierbei kombiniert Allan Block die
grundlegenden Konstruktionsprinzipien (Versatz, Hebelwirkung, Neigung, Materialwichte) mit einer einfachen
Konstruktion, um hochstabile Schwergewichtsmauern zu konzipieren.

Versatz und Gleitkeil

Jede StUtzmauer wird durch Erddruck belastet. Dieser o Gloitkeil
berechnet sich im einfachsten Fall aus dem Gewicht des ]
Gleitkeils hinter der Konstruktfion. Sofern der Reibungswinkel -
des Bodens bekannt ist, kann die Belastung auf die 45°+%h
Konstruktion berechnet werden. Mit gréBer werdendem ] Bruchfische
Versatz der Allan Block Elemente wird die Belastung der
StOtzmauer reduziert.

GLEITKEILVERGLEICH

Vertikale Mauer Geneigte Mauer

SIS PR

Siehe Referenz 1, 12
e T b Hebelwirkung und spezifisches Gewicht

Mit gréBer werdendem Versatz wdchst die Hebelwirkung von Reihe zu Reihe. Diese

zusatzliche Hebelwirkung ermdéglicht es Mauern ohne zusdtzliche Bewehrung zu

errichten.

Durch das Hohlkammersystem werden die Allan Block Steine mit deutlich
geringerem Gewicht als vergleichbare Schwergewichtselemente geliefert. Die
Hohlkammem werden vor Ort gefullt,
nachdem die Steine versetzt sind. Damit
weist das Allan Block System im
eingebauten Zustand die gleichen
Wichte, wie ein Schwergewichtssystem
auf. Tabelle 1.3 enthalt fir ausgewdhlte
Fdlle die baubaren Maximalhéhen unter
BerUcksichtigung des  jeweiligen
Versatzes.

Siehe Referenz 1.

Maximale Hohen

Anhand dieser Tabelle sehen Sie, bis zu welcher Hohe Stitzmauern ohne Bewehrung errichtet werden kénnen.

Die dargestellten Schwergwichtsmauemn sind nicht erdbebensicher. Wenn Sie in einer gefdhrdeten Region leben, suchen
Sie bitte den Rat eines Experten. rabelle 1.3
apbelle |I.

Siehe Referenz 1 Maximale Stitzmauerhohen -
AB Schwergewichtsmavern

84° (Ref) 87° (Ref)

AB Classic AB Vertical

Bedingungen . .
oberhalb der Bodenart Reibungswinkel

Stitzmaver

aus der aus der
AB Kollektion AB Kollektion

Lehm 27° 0.8 m 0.8m
Tabelle 1.3 beruht auf Lehmboden mit einem inneren P
Reibungswinkel von 27 Grad (Ref] und einem -E Schiuffiger Sand  32° 11m 0.9m
Sandboden mit einem inneren Reibungswinkel von 32 -
Grad (Ref] und einer Sand / Kies B&den mit einem .....-.'-.-:' Sand / Kies 36° 12m 1.1m
inneren Reibungswinkel von 36 Grad (Ref) oder besser. .
Alle Hoéhen an exponierten Mauerhéhen sind inklusive 4A§J ESST ] :_"j.'ﬁ Lehm 27° 0.4m 03m
Abdeckstein.  Die dargestellten Schwergewichts- o
mavuern sind nicht erdbebensicher. Wenn Sie in einer f-'=j Schluffiger Sand  32° 0,5m 0,4m
gefdhrdeten Region leben, suchen Sie bitte den Rat :E
eines Experten. Der endgiltige Entwurf fir den Bau | Sand / Kies 34° 0.9m 0.5m
muss von einem lokalen qualifizierten Geotechnik- - .
Ingenieur durchgefihrt werden, mit Kenntnis der ]B%SChungsvﬂf'ﬁ-e-L‘ Lehm 27° 0,6m 0,5m
rtlichen Gegebenheiten der Baustelle. *Bei Mauern [ il
mit einer Auflast ist von einer festen Oberfldche wie I,r;_?-_'i ? Schiuffiger Sand  32° 0.9 m 0.8m
Befon, Asphalf oder Pflaster mit einem geeignefen e
Untergrund auszugehen. e Sand / Kies 36° 11m 0.9 m

10 allanblock.com



Berechnung von Schwergewichtsmauern mit Allan Block “h
Um eine StUtzmauerkonstruktion zu berechnen, ist die Kenntnis der geometrischen und
geotechnischen Situation am Bauort notwendig. Jede StUtzmauer ist so zu konzipieren, dass sie ALLAM

alle GuBeren Belastungen aufnehmen kann. GemdaRB DIN 1054 sind fur Schwergewichtsmauern
die Nachweise der Gleitsicherheit, Geldndebruchsicherheit, Kippnachweis, Nachweis der

Grundbruchsicherheit und Verformungsberechnungen durchzufUhren.

Gleitsicherheit

Widerstand gegen Horizonfak
verschiebung der Gesamt-
konstruktion.

Kippsicherheit

~ Widerstand der Konstrukfion
gegen Kippen infolge Erd-
druck.

allanblock.com

Grundbruchsicherheit

Nachweis der Tragfdhigkeit
des in der Aufstandsfldche
anstehenden Bodens ge-
gen Grundbruch.

Geldandebruchsicherheit

Nachweis des Gesamtsys-
tems  StOfzmauer/Hinterfulung
gegen Versagen auf kreis-
formigen oder ebenen
Gleitlinien (Geldndebruch).

Weitere, zu beriicksichtigende Faktoren bei der Standsicherheitsberechnung:

» Boschungen ¢ Geldndeauflasten ¢ Bermen

Definitionen

¢ = Reibungswinkel Y. = Mauerwichte
H = MOUGrhOh'e Y5 = Bodenwichte
2 - g:;ﬁ:gﬁg?e éw = Sohlreibungswinkel
i = Bdschungswinkel oberhalb der Mauer
Gleitsicherheit

F, = Aktive Kraft auf die Mauer
KA = Koeffizient des aktiven Erddruckes

csc (B) siN (B — ¢) 2
= [(sw (B+ dw)) 2+ fsIN (& + dw) SN (b — i) “2]
SIN (B — i)

W = Gesamfgewicht der Mauer

Fy = Vertikale Kraft von den gestitzten Bdden auf die Mauer
F., = Horizontale Kraft von den gestUtzten Béden auf die Mauer
F; = Widerstandskraft gegen Gleiten

Kippsicherheit
Mg = Kippmoment
Mg = Widerstandsmoment gegen Kippen

FOr weitere Informationen siehe Prospekt " Allan Block Engineering ".

allanblock.com
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Kunststoffboewehrte-Erde Mauern

Konzept

Sind Schwergewichtsmauern aus statischen Grinden
nicht mehr mdglich, kénnen Geogitter eingesetzt
werden, um die Standsicherheit der Mauer zu
gewdhrleisten. Die Geogitter werden lagenweise
zwischen die Allan Block Steine eingelegt und bilden mit
dem HintferfUllboden ein KBE-System - Kunststoff-
bewehrte Erde. Die Lange der Geokunststofflagen sowie
deren Lagenabstand ergibt sich aus der statischen
Bemessung in Abhdngigkeit der Zugfestigkeit der
eingesetzten Geokunststoffe. Geokunststoff und Boden
bilden einen Verbundkdrper. In diesem Verbundkdrper
Ubernehmen die Geokunststoffe die Zugkrafte und die
Bodenkomer leiten die Druckkrafte ab. Damit enfsteht
das KBE-Verbundsystem. Die Verankerung der
Geokunststoffe an der Frontseite erfolgt zwischen den

Die nunmehr 2200 Jahre alte Chinesische Mauer wurde als
zweiseitige Stitzmauer erbaut. Der sich zwischen den
beiden Seiten befindende Fillboden ist ein Gemisch aus
Lehm und Kies, der durch Tamariskendste verstarkt ist.

) > Stutzmauern von Allan Block sefzen ,,alfe Technologien mit
Allan Block Steinen durch Reibungs- und Formverbund.  neyen Materialien® um.

Die mit Schotter gefUllten Hohlkammern der Allan Block
Steine garantieren einen fldchigen Reibungsverbund mit
dem Geogitter. Geokunststofftyp, Verankerungsldnge
und Lagenabstand werden in Abhdngigkeit der
Mauerhdhe, der duBeren Lasten und des eingesetzten
FUllbodens berechnet. Siehe auch  definitive
Konstruktionszeichnungen.

Geogitter

Geogitter sind fldchige Strukturen aus flexiblen
Polymeren und in unterschiedlichen GréBen, Strukturen
und Festigkeiten verfigbar. Sie kénnen auch aus
hochzugfesten Materialien (PVA) hergestellt werden.
Min. erforderliche Langzeit-Festigkeit (gemdB EBGEO)
von 7,3 kN/m.

Siehe Referenz 1
N
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Verbundwirkung
Die mit Schotter verfUllten Hohlkammern der ALLAN BLOCK Formsteine
garantieren einen vollfldchigen Reibungsverbund mit dem eingesetzten
Geogitter. Mit zunehmender Mauerhdhe garantiert die einzigartige
ROCK-LOCK-Verbindung in Symbiose mit dem Mauergewicht die
technisch und funktional bestmdgliche kraft- und formschlUssige
Verbindung zwischen den ALLAN BLOCK Formsteinen und dem Geogitter.
Die ROCK-LOCK-Verbindung stellt eine kraft- und formschlUssige
Verbindung zwischen verdichtetem gebrochenem Korn des Schotters LE e i e
und den Maschen des Geogitters dar, wobei der Schotter durch Verd|chTungsIe|sTung d|e Moschen des Geogﬂ’rers
besetzt, und somit eine enorme Auszugssicherheit des Geogitters aus dem Schotter- und Mauerkdrper erreicht wird.
Dieses System ist einzigartig und nicht vergleichbar mit technisch wenig ausgereiften Systemen. Zur ndheren
Information hierzu sichten Sie bitte die technischen Datenbldtter, welche sich mit der Auszugssicherheit des Geogitters
aus dem Schotter- und Mauerkérper und den Testergebnisses des PrUfberichtes zur Standsicherheitsprifung unter
Erdbebenbedingungen auseinandersetzen. In Zusammenarbeit mit dem Hersteller der Geogitter fir das ALLAN BLOCK
Mauersystem wurde das System auf Auszugssicherheit unter BerUcksichtigung der Zugfestigkeit, des
Dehnungsverhaltens und der Scherfestigkeit gepruft. Die Ergebnisse daraus sind den ALLAN BLOCK Produktunterlagen
und dem ALLAN BLOCK Technik-Handbuch zu entnehmen.

Siehe Referenz 1, 2, 3
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Berechnung

AuBere Standsicherheit

FOr Nachweise der duBeren Standsicherheit wird der Verbundkérper Allan Block/
FUllboden/ Geokunststoff als Quasimonolith betrachtet. Die Bemessung erfolgt
for alle Nachweise der duBeren Standsicherheit wie fUr

allanblock.com

Schwergewichfsmauerkonstruktion.
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Innere Standsicherheit

Der Nachweis der inneren Standsicherheit umfasst alle Nachweise, des
Verbundsystems Geokunststoff/Boden. Hierbei sind die Nachweise gegen
Versagen der Bewehrung und Herausziehen der Bewehrung zu fUhren. Des

weiteren

ist die Verankerung der Geokunststoffe an der Frontseite

nachzuweisen. Die Nachweise der Gebrauchstauglichkeit sind zusétzlich zu
fOhren (Verformungsnachweise der Konstruktion). Die Berechnung richtet sich
nach EBGEO - Empfehlungen fir Bewehrungen mit Geokunststoffen.

Versagen der
Bewehrung

Ein Versagen der
Bewehrung fitt ein, wenn
die maximale Zugfestigkeit
der Geokunststoffe
Uberschritten wird.

Erh6éhen der
Geogitterfestigkeit oder
Anzahl der
Geogitterlagen

Siehe Referenz 1, 11

Entwurfsfaktoren

Herausziehen der
Bewehrung

Das  herausziehen  der
Bewehrung fritt ein, wenn
sich die Geogitter aus dem
Verbundkédrper infolge
mangelnden Reibungs-
verbundes 10sen.

VergréBern Sie die
Einbindeldnge

Verformungsnachweise

Der Nachweis der
Gebrauchstaugiichkeit st zu
fUhren. Hierbei sind  die
Horzonfak  und  Vertkak
verformungen der
Konstruktion zu ermitteln.

Erhéhen Sie die Anzahl
der Geogitterlagen

eine @

Geldndebruchsicherheit

Inneren und gemischte
Standsicherheit
Wenn die

Gleitzone  den

anstehenden und den bewehrten
Boden durchfdhrt, entsteht ein
gemischte Bruchmechanismus.

2H oder He+L
Inneren und gemischte

Inneren und gemischte InstabilitGit
enfsteht, wenn eine Cleitbewegung
durch die anstehende, bewehrte
Erde und durch die Stitzmauer geht.

Erh6hen Sie die Ldnge und
Festigkeit, oder reduzier
Abstdnde zwischen den
Geogittern. Verwenden Sie
einer bessern Fiillboden.

e Geogitterfestigkeit Bemessungsfestigkeit der Geokunststoffe (Berechnung der erforderlichen Kurzzeitfestigkeit
nach EBGEO - Empfehlungen fir Bewehrung mit Geokunststoffen).

+ Einbindeléinge Die Einbindeldnge der Geokunststoffe richtet sich nach statischem Erfordernis. Uberschldgig
betrégt die erforderliche Einbindeldnge 60 - 70 % der Gesamthdhe des Bauwerkes.

* Anzahl der Lagen Die Anzahl der Bewehrungslagen wird aus der inneren Standsicherheitsberechnung nach
EBGEO Empfehlungen Bewehrung mit Geokunststoffen ermittelt.

¢ Abstdande zwischen den Lagen Die Abstdnde zwischen den Bewehrungslagen liegen normalerweise auf 0,4 m
und sind aus der Berechnung der inneren Standsicherheit zu ermitteln.

* Reibungsverbund Bl6cke und Geogitter bilden mit dem HinterfUllboden ein KBE-System.

allanblock.com



Weitere Bewehrungsoptionen

Stahlbetonbewehrung

Das Allan Block System kann auch unter Zuhilfenahme von
bewdhrten Techniken wie konventionelle Mauerwerks-
wdande eingesetzt werden. Die Allan Block Mauem bieten
durch ihre Hohlkammerstruktur die Mdoglichkeit des
Bewehrungseinbaus. In Anwendungsfdllen, in denen eine
RUckverh&dngung mit Geogittern nicht méglich ist, kénnen
in Verbindung mit bewehrten Stahlbetonfundamenten
WinkelstUtzkonstruktionen errichtet werden. Entwurf und
Konstruktion richten sich nach DIN 1045. Die speziellen
Entwurfsanforderungen sind abhdngig von den ortlichen
Untergrundbedingungen sowie der Mauerhdhe.

Weitere Systemoptionen

Zusatzlich zu den grundlegenden Mauerwerksystemen
kann Allan Block mit speziellen Bewehrungssystemen
kombiniert werden, wie zum Beispiel Felsanker, Erdanker
und Bodenndagel.

Hinterfillung mit Dranbeton

NN . . .
Blockkerne \\///\\\//§\<//\\\///\\\///\\\///\\/<\\///\\\///\\\///\\\// Filterviies. eingelegt
auffillen mit R zwischen Boden
Drénbeton SRR RN und Drénbeton
SEESESEKEEEK
DL

~ t = Block plus die Breite

Gesamte des Dranbetons; variiert
Mauerhdhe in Abhdngigkeit von
der Mauerhdhe

Die Hohe des Dranbetons
variiert in Abhdngigkeit
von der Mauerhdhe

150 mmﬁ_ﬁ% Drdnrohr, freie Entwdsserung nach auen
400 mm Gut abgestufter, gebrochener
Mauerschotter (5-32 mm) mit
weniger als 10 % Feinkorn

Betonfundament

Regelquerschnitt Gelandeoberfidche

Betonmortel zur Verfllung
der Blockkerne

Zentralbewehrung
Mauerschotter

NN
e
NN SR i b

Verspleissen der
Bewehrung auf einer
H Ldnge von mindestens
dem 30-fachen

O

N\

Dr&nrohr

REG

<9

N
s

stobdurchmesser ,%Eé DUbelbewehrung sollte
Min*imcle R il der Zentralbewehrung
R g in Form und
Frostemdnn%hefie Abstand gleichen

[N

Bewehrungsstahl laut Statik

Wenn Sie spezielle Anwendungen, ungewdhnliche Bau-
stellen oder besondere Bewehrungsanforderungen
haben, kontaktieren Sie Ihren Allan Block Fachmann for
eine Beratung. Weiter bietet das Allan Block Technical
Services Department weltweite Beratung fUr Ingenieure
und Planer an.

Erdanker

Geogitter zur Mauerfront hin
umschlagen, um Verbindung
zum Umlenkrohr zu
gewdhrleisten

Allan Block Einheit

Mauerschotter

Erlaubt eine
Schraubverbindung
an das Umlenkrohr

Erdanker,
Felsanker
oder Bodennagel

Bodennagel

Geogitter umschlagen
und am Spreizanker
befestigen

Allan Block Einheit

Galvanisierte Stahlverbindung
vom Bewehrungsstab zum

Anker oder Nagel
Bewehrungseisen

R,
SEEKY
R,

. . X
Feste Mdrtelverbindung

Mauerschotter

Erdanker, Felsanker
oder Bodennagel

14 allanblock.com




PLANUNG/GESTALTUNG
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Entwurf und Planung eines Allan Block Projektes.

Entwurf und Planung 16
Gestaltung 19
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Entwurf und Planung

Lageplan der Baustelle

Machen Sie eine akkurate Bestandsaufnahme aller physischen Merkmale vor Ort. Bestimmen Sie Bodenart und -
zustand, sowie die ortlichen Gegebenheiten der Baustelle im Bereich der Mauer und in der nahen Umgebung. Stellen
Sie die natUrlichen Wasserabflusswege fest. Legen Sie alle physikalischen Gegebenheiten in der Umgebung des
vorgesehenen StUtzmauerstandortes dar. Notieren Sie die wichtigsten Geldndehdhen, Grundsticksgrenzen,

Versorgungseinrichtungen, vorhandenen Bauwerke, den Pflanzenbestand, usw.

Notieren Sie die Baustellengeometrie oberhalb und unterhalb des vorgesehenen

Mauerstandortes.

Boden

Die Bodenbedingungen hinter und unfer der
StOtzmauer haben direkten Einfluss auf deren
Konstruktion. Der hinfer der Mauer ausgehende Druck
variiert betréchtlich in Abhdngigkeit von der Bodenart.
Im Allgemeinen bendtigt eine mit bindigen Bdden
hinterfUllte Mauer mehr Bewehrung als eine mit Sand-
und Kiesboden hinterfillte Mauer gleicher Hohe.

Erkunden Sie die geotechnischen Bedingungen am
Standort der Mauer, um die korrekte Sohlpressung zu
ermitteln. Der Boden unter einer Stitzmauer muss in der
Lage sein, die Konsfrukfion zu tragen. Bei Wasser im
Untfergrund kénnen spezielle MaBnahmen erforderlich
sein.

Wenn die Béden unter der Mauer ersetfzt worden sind -
z.B. ausgehoben und ersetzt - ist es unabdingbar, dass
diese Bdden ausreichend verdichtet werden, bevor die
Konstruktion aufgebaut wird. Es kann erforderlich sein,
vor Beginn der Bauarbeiten schlecht verdichtete oder
weiche, nasse, organische Béden auszubauen und sie
durch bestandige, gut verdichtete Béden zu ersefzen.

Siehe Seite 29 & 30.

Tabelle 2.1

Boden
Reibungs- Tragfdhigkeit Equivalent
Fluid Pressure

Bodenart

winkel
(Ref)

Lehm 27° 119,700 kPa  7,9kN/m?

36° 191,520 kPa  4,7kN/m?

Sand / Kies

Benutzen Sie die obige Bodenklassifikationstabelle
um die grundlegenden Eigenschaften des Bodens
auf  der  Baustelle  festzustellen.  Diese
Bodeneigenschaften sind Durchschnittswerte. Fir
eine grindliche Bodenanalyse lassen Sie eine
Baustellenbesichtigung durch einen qualifizierten
Geotechnik-Ingenieur durchfihren.

allanblock.com



Wasserfuhrung

FUhren Sie eine sorgfdltige  Untersuchung  der
Wasserverhdltnisse  vor  Ort  durch. Stellen  Sie das
Wassereinzugsgebiet hinter der Mauer fest. Notieren Sie die
Art  der Oberflache (z.B. gepflasterte  Fldchen,
wassergesattigte Bereiche, usw.), um die anfallenden
Wassermengen zu berechnen. Achten Sie auf konzentrierte
Wasserquellen, wie Dachentwdsserungen, Drdnagen,
Brunnen, Trockenflussbette, Grundwasser, Usw.
Siehe Seite 31 & 32.

Planieren

Enfwickeln Sie einen Enfwdsserungsplan, um (so weit es der
Standort erlaubt) das Wasser um die Mauern herum
abzuleiten. Bringen Sie Drénagen hinter und unter der Mauer
an, um den Wasserabfluss zu gewdhrleisten. Leiten Sie
Quellen konzentrierten Wasserzuflusses von der Mauer weg.
Das StUtzmauerdesign muss Wasseransammlungen oberhalb
und unterhalb der Mauer verhindern.

Dranage

Eine richtige Dranageplanung berUcksichtigh Wasserzu-
flussmengen Uber, unter und hinter der StUtzmauer.

* Die meisten Allan Block Schwergewichtsmauern (niedrige
unbewehrte Mauern) entwdssern ausreichend selbst.

* Im Falle eines groBen Wassereinzugsgebietes hinter der
Mauer (z.B. Parkplatz) wird eine zusatzliche Drdnage
erforderlich.

* Konzentrierte Wasserquellen mussen bei der Planung
berUcksichtigt werden.

* Bewehrte mauern bendtigen zusdizliche Dradnage in der
HinterfUllung und am MauerfuB.

* FUr groBe Mauerstrukturen, StraBen und 6ffentliche
Projekte sowie Mauern, die in extremen Niederschlags-
oder Feuchtgebieten gebaut werden, ist eine grindliche
Analyse der hydrogeologischen Verhdltnisse vor
Baubeginn erforderlich.

Auflasten

Jede Belastung oberhalb der Mauer wird als Auflastung
bezeichnet. Parkpldtze, Schwimmbecken und Fahrbahnen
sind solche allgemeinen Auflasten. Leichte Auflasten werden
mit 6 kPa berechnet, Verkehrsauflasten werden ab 12 kPa
berechnet. Auch andere Auflasten mussen berUcksichtigt
werden (Fundament Gebdude). Eine Haupftstatik ist zu
erstellen.

Siehe Referenz 1

allanblock.com
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Boschungen Boschungen unterhalb

oberhalb
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druck auf die Mauer und mussen in der Statik berbck-
sichtigt werden.

Boschungen unterhalb

Eine unferhalb liegende Béschung kann aufgrund
von Bodenerosionen Mavuern instabil machen. Versatz
Erkundigen Sie sich nach zuldssigen Ladngen und
Hohen. Eine Bemessung ist von einem Ingenieur

vorzunehmen.

Versatz

Durch den Versatz der Blécke ensteht eine Mauerneigung
zwischen dem Mauerfuss und der Mauerkrone bezogen
auf die Vertikale. Allan Block Modulsteine haben unter-
schiedlich grosse Versdtze und somit unterschiedlich

geneigte Maueroberfldchen. Mauern mit einem grésseren Tabelle 2.2
Versatz sind statisch gunstiger und bendtigen weniger Be-

wehrung. Der Versatz, resp. die Mauerneigung wird AB Versg’rz-TqbeII?
grésser, wenn Radien gebaut werden. Siehe AB Daten- Versatz Stutzmaverhohe

blafter oder Ausschreibung.
1.2m 1.8m 24m 30m

AB Classic 125 mm 190 mm 255 mm 320 mm

AB Veriical 65mm  95mm  125mm 160 mm

Alle Werte sind nur als Referenz zur VerfUgung
gestellt.

Gelandebruchsicherheit
Geldndebruchsicherheit ist der Nachweis des Gesamt-
systyems StUtzmauer/HinterfUllung gegen Versagen der

Boschung.
Geldandebruchsicherheit

Einflussfaktoren fUr die Geldndebruchsicherheit:

o Auflasten
* Bdschungen / Terrassierte Mauern

e Bodenart
* Wasser

Siehe Referenz 1, 12
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Gestaltung

Ingenieure oder Bodengutachter sollten fUr die Begutachtung des Bau-
grundes hinzugezogen werden. Sie haben neben der Stitzmauer auch
die Stabilitat der Boéschung zu beurteilen. Grundlegende Aspekte, die
beim Bau einer Allan Block Stitzmauer zu beachten sind, finden Sie auf
Seite 19, Allan Block Spec Prospekt oder allanblock.com.

Optimale Stutzmauergestaltung erfordert die Planung folgender
Elemente:

1. Auswahl des Maverstandortes
* Minimierung des Aushubes und des HinterfUllvolumens.
* Optimierung der Geldndemodellierung und des Dranagesystems.
* BerUcksichtigung der vorhandenen Geléndemerkmale.

2. Berechnung der Mauverhohe und Geometrie

* Berechnung der maximalen freien Standhéhe der Mauer.

* BerUcksichtigen der Boschungen oberhalb und unterhalb der
Mauer.

e Berechnung der Auflasten durch Fahrzeuge oder Bauverkehr.

* Wahl der richtigen Mauerneigung und des Versatzes

3. Vordimensionierung

* PrUfen Sie an Hand der Tabelle 1.3 auf Seite 10, ob ihr Projekt als
Schwergewichtsmauer ohne Geogitterbewehrung ausgefihrt
werden kann.

* Wenn Geokunststoffe erforderlich sind, kann die ungefahre Ver-
ankerungslnge den Tabellen der Seiten 54-55 entnommen werden.

o Projekte, die mit den Tabellen in diesem Handbuch nicht vordi-
mensioniert werden kdnnen, mussen fUr sich betrachtet werden.
Siehe auch die Hinweise im "Allan Block Engineering Manual”.

4. Berechnung der Mauver

* Der Mauerversatz ist der Tabelle 2.2 zu entnehmen.

* Durch Addition der Geogitterldnge mit dem Versatz erhdalt
man die Tiefe der gesamten Mauerkonstruktion.

* Vergleichen Sie die Tiefe der gesamten Mauerkonstruktion
mit dem fUr den Aushub zur Verfigung stehenden Platz.

Hinweis: Auf den Seiten 11 und 12im AB Spec Book erhalten Sie weitere
Informationen.

Checkliste fur die Baustelle

Ein optimaler Stutzmaueraufbau erfordert eine gute Baustellenvorbere-
itung.

Prifen Sie das Material

* Kontrollieren Sie die angelieferten Bldcke auf Farbe, Schaden, Ver-
satz und spezielle AusfUhrungsdetails. Stimmt die Lieferung mit den
Vorgaben Ihrer Konstruktionszeichnungen Uberein?

» Kontrollieren Sie, ob die gelieferten Geogitter die Festigkeit, das
Gewicht, die RollengréBe und die Ausrolirichtung gemdss Inren Kon-
struktionspl@nen aufweisen.

Anlieferung und Lagerung

e Richten Sie ein Lager fUr die Bldcke, die Geogitter und den Schotter
ein. Die Blocke stapeln Sie am besten auf Paletten. Die Geogitter
decken Sie ab, so bleiben sie frocken und sauber.

e Schitzen Sie das Material vor Beschadigungen, Schmutz und an-
deren kontaminierenden Baustoffen. Schadhaftes Material sollte
nicht verwendet werden.

allanblock.com
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Maverschotter
FUr das sorgfdltige Einbringen des Schotters gibt es Uber-
zeugende Grinde:

* Es sorgt fUr einen kraftschlUssigen Verbund der Blocke mit den
Geogittern.

* Es erhdht die Masse jedes einzelnen AB Steins und somit auch
die Stabilitét der gesamten Konstruktion.

* Es erleichert die Verdichtung in und um die Blocke.

* Es beugt Setzungen direkt hinter den Blécken vor und reduziert
so die Beanspruchung der Bewehrung.

HinterfUllmaterial

* Als HinterfGllimaterial kdnnen die ortlichen Aushubmaterialien
verwendet werden, sofern in den Konstruktionspldnen keine an-
deren Materialien vorgegeben sind.

* Nicht geeignet fUr den bewehrten Hinterfllbereich sind zum Beispiel
schwere Lehmbdden und organische Boden.

* Falls zusdtzliche Fillbdden bendtigt werden, sollten hiervon
Proben genommen werden und vom Fachmann auf
ausreichende Verdichtungsfahigkeit geprift werden.

Grundungssohle vorbereiten

* Die Grundsohle ist vor dem Einbringen des Sohimaterials nach
den Angaben der Konstruktionszeichnungen auszuheben und
bis auf mindestens 95 % der Proctordichte zu verdichten.

* Boden, die nicht die erforderliche Tragfahigkeit aufweisen,
muUssen entfernt und durch geeignetes Material ersetzt werden.
Lassen Sie sich von einem Experten beraten.

Geogitterlagen

* Die sich aus der Bemessung ergebende Lange der Geogitter
bestimmt die Tiefe des zu bewehrenden Bereichs und des er-
forderlichen Aushubs. Legen Sie zundchst den geplanten
FuBpunkt und die Oberkante der Stitzmauer fest. Uberprisfen Sie
den Bereich zudem auf erdverlegte Leitungen und andere
mogliche Hindernisse.

Mavueransicht mit den bestimmten Geogitterlagen

| Oberkante 3.0 m | 32m | 2.4m

Schnitt 1 <,>

L Lage der
T | )% Geogitter
[ [ T 1 [ 1 3-A
I I I [ /1
[ [ T 1 [ X1/ 11 2.A
I N I I 4
[ 1 [ 1 [ [ Fr 1 [ 11-A
I I I I I
Geldndeober-
flache  2.0m 2.0 2.0
FuBpunkt 1.8 m 1.8 1.8

20 allanblock.com

® Der Schoftter kann fUr die Sohle sowie fUr die
Hohlkammern der Blécke und die HinterfUllung
verwendet werden.

* Bei dem Schotter handelt es sich um gut abge-
stuftes, gebrochenes Material (Kies bzw.
Schoftter, 6/32 mm) mit weniger als 5 % Feinanteil
(£0,0063 mm).

Siehe AB Engineering Manual, AB Spec Book,
AB Seismic Executive Summary und AB Walls
Software. FUr Beratung in konstruktiven und
technischen Fragen zu Projekten, kontaktieren
Sie Allan Block Deutschland GmbH. oder
allanblock.de.

Stitzmaverquerschnitt

Bewehrter Bereich

Oberkante  3.2m

3-A
2-A
Gelandeoberfléche (2.0 m) v .
FuBpunkt (1.8 m) _Hof s A
Schnitt 1
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Schwergewichtsmaver

Schwergewichtsmauern bauen

1

. Schritt: Vorbereitung von Baustelle und Aushub

Entfernen Sie Pflanzenbewuchs und organische Bdden.

Heben Sie die Grundsohle gemdB Konstruktionszeichnungen aus;
MindestmaBe: 60 cm breit, 30 cm fief.*

Entfernen Sie ungeeigneten Boden und ersefzen Sie diesen durch gut
verdichtbares Material.

Die Einbindetiefe der Blocke in die Erde befrégt mindestens 15 cm - prifen .

Sie anhand Ihrer Pléne, wie viele Blocke Sie bendtigen.
AnschlieBend verdichten und planieren.

2, Schritt: Sohimaterial einbringen

Bringen Sie in die Grundsohle eine mindestens 15 cm dicke

Schoftterschicht ein.*
AnschlieBend verdichten und planieren.

Lassen Sie den ordnungsgemdBen Zustand der Grindung von einem <

Fachmann profen.

3. Schritt: Aufbau der ersten Mauerreihe

Beginnen Sie am tiefsten Punkt der Stitzmauer. Stellen Sie die Bldcke auf die
vorbereitete Basis. AnschlieBend prifen Sie die Reihe auf Hohe und Flucht.

Entwdsserungsrohre sind erforderlich bei Uber 1,20 m hohen
StUtzmauern sowie bei Grindungen in schiuffigen oder lehmigen
Bo&den. Die Details finden Sie in den Konstruktionspldnen.

4. Schritt: Mauerschotter und Hinterfilimaterial einbringen

VerfUllen Sie die Hohlkammern und einen mindestens 30 cm breiten
Bereich hinter der StUtzmauer mit Schotter.

Der Bereich hinter dem Mauerschotter und vor der Basisreihe wird mit
geeignetem ortlichen Boden aufgefUllt.

Verdichten Sie nun den Bereich hinter den Bldcken mit einem nicht zu
schweren PlattenrUttler. Verdichten Sie in Schichtdicken von maximal 20 cm.

. Schritt: Aufbau weiterer Mauerreihen

Entfernen Sie zundchst alles Uberschissige Material von der Oberfléche der
Basisreihe, zum Beispiel wenn Sie die ndchsten Bldcke positionieren.

Die Blocke der ndchsten Reihe sind im Halbverband bzw.

Lauferverband zu versetzen.
Kontrollieren Sie jeden Block auf richtige Ausrichtung und Hoéhe.

FUllen Sie die Hohlkammern und den Bereich hinter der StUtzmauer mit
Schotter, wie auch die weiteren Bereiche wie im 4. Schritt beschrieben.

Ab der zweiten Maverreihe wird mit leichtem Verdichtungsgerat direkt
auf den Blocken und hinter der Stitzmaver verdichtet. Verdichten Sie
Schichtdicken von maximal 20 cm.

Vervollstdndigen Sie die StUtzmauer bis zur vorgesehenen Héhe. Auf
Seite 17 erhalten Sie Informationen zur Gestaltung der Mauerkrone.

Die letzten 20 cm der obersten Mauerreihe werden mit undurchidssigem
Material verfullt.

Bei Mauerhdhen unter 1,2 miist eine Grindungssohle von 460 x 250 mm mit
eine Fundationsschicht von 100 mm zul&ssig.

allanblock.com
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Stutzmaver mit Geogitterbewehrun

1. Schritt: Vorbereitung von Baustelle und Aushub

Die Grundsohle muss fest und tragféhig sein. Lehmige oder nasse Béden
mUssen entfernt und durch tragfdhiges Material ersetzt werden, das in allanblock.com
Schichten von maximal 20 cm verdichtet wird.

* Entfernen Sie Pflanzenbewuchs und organische Béden. Dieses Material
darf nicht fUr die bewehrten HinterfUllbereiche verwendet werden.

* Heben Sie den Bereich hinfer der StUtzmauer in der Lange der Geogjitter
aus. Die exakte Lénge ist in den Konstruktionszeichnungen aufgefihrt,

Eingebundener

Bewehrter Bereich Block
e e

* Graben Sie die Grindungssohle nach den Angaben der X ‘ [m L
Konstruktionszeichnungen aus. Die MindestmaBe: 60 cm breit und 15cm /\\/ TR //‘ M I %/\\//
tief plus dem erforderlichen MaB fir die Einbindetiefe der Blécke. \\\///\\\/’/5224 Q/"‘/“} \\//\\\///\\\///

* Die Einbindetiefe der Blécke sollte mindestens 15 cm betragen oder \\\//\\\//\\\//\\\/\\\/ CRSK KX \\//\\\//\\\//
1,7 cm pro Mauerreihe. Exakte Angaben finden Sie in den SRR 89em RGN

Konstruktionsplénen. Querschnitt StGtzmauer mit

* Verdichten Sie die Grindungssohle bis auf mindestens 95 % der Geogitterbewehrung - Basisreihe
Proctordichte.

2. Schritt: Sohimaterial einbringen

Das Sohlmaterial muss aus gut abgestuftem, verdichtbaren Material

(0/32 bis 0/45 mm) bestehen und weniger als 5 % Feinkorn (< 0,0063 mm)

enthalten.

* Verlegen Sie die Drénagerohre gemdB den Konstruktionszeichnungen *ame" Sohimaterial
hinter der Grindungssohle. Die Drénagerohre mussen einen freien i verdichten
Ausgang nach auBen haben oder an einem Regenwasserkanal
angeschlossen sein. Weitere technische Einzelheiten befinden sich in den
Konstruktionspldnen.

* Bringen Sie in die Grindungssohle eine mindestens 15 cm dicke
Dranmaterial-Schicht ein.

* AnschlieBend mit leichtem Gerdt verdichten.

* Konfrollieren Sie auf der gesamten Lange die Hoéhe und
Ebenfléchigkeit und korrigieren Sie, falls nétig.

Aufbau Stitzmauer mit Geogitterbe- Regelquerschnitt Stitzmaver
g mit Geogitterbewehrung

>
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Einbringen und Verdichten des
Sohimaterials.

Beim Aushub ist einen Bdschungsansatz fur zusatzliche

Stabilitat zu bertcksichtigen. Bewehrter Bereich
Bewehrter Bereich Verdichteter | Konsolidations-
Bereich bereich

Der bewehrte Bereich befindet sich hinter den Blocken:

. . . Undurchléssiges
zum einen der befestigte Bereich und zum anderen der ,\\\//\\\/\\\/\\\/\\//\\//\//\//

FUllmaterial

. - . . . . LY, o
verdichtete Bereich. Beide Bereiche werden in Schicht- \\\///\\\//j\\\//j\\\//j\\\//j\\\//j\\\//;\\\//j\\\///\\///\\\ Viies Oder
dicken von nicht mehr als 20 cm auf 95 % der Proc- i :\ - P Gewebe
tordichte verdichtet. In den Konstruktionspldnen finden L e L
sich Angaben zur erforderlichen Verdichtung L N

= = = Mauerschotter

Konsolidationsbereich I I - = Geogitter
Der Konsolidationsbereich erstreckt sich etwa 1 m von der S eereeeeess ol
Mauerickseite bis zum Fillooden. Innerhalb dieses Bereichs I PRy T S N
darf nur mitleichtem mechanischen Gerdt verdichtet werden. ST

g *
==
. i

Verdichteter Bereich

Der verdichtete Bereich verl@uft von der RUckseite des
befestigten Bereichs bis zum Geldndeeinschnittim Hang. Hier
kann schweres Gerat zum Einsatz kommmen. Dabei sind starke
Bremsmanndver und enge Kurvenfahrten zu vermeiden.

allanblock.com




Stutzmaver mit Geogitterbewehrung

3. Schritt: Aufbau der ersten Mauverreihe

Beginnen Sie am tiefsten Punkt der Stitzmaver.

Die Blocke werden auf der vorbereiteten Basis mit der erhdhten
Frontlippe nach vorn aufgebaut.

Nach dem Versetzen sind alle Elemente auf Hoéhe und Flucht zu prifen,
indem Sie eine Schnur entlang der Blockricken spannen oder entlang
der RUckseite der Frontlippe peilen.

GeringfUgige Korrekturen kénnen durch Schiéige mit dem Gummihammer
oder etwas grobem Sand (max. 1,3 cm) unter den Bldcken vorgenommen
werden.

Unregelmd&Bigkeiten in der Basisreihe nehmen mit der Héhe der
StUtzmavuer zu. Eine sorgfdltige Ausfihrung von Anfang an ist also
besonders wichtig.

4. Schritt: Mauerschotter und Hinterfulimaterial einbringen

VerfUllen Sie die Hohlkammemn der Basisreine sowie einen 30 cm breiten
Bereich hinter den Blécken mit einem gut abgestuften, gebrochenen
Schotter 0/32 mm mit weniger als 5 % Feinanteil (< 0,063 mm).

Der Bereich hinter dem Mauerschotter und vor der Basisreihe wird mit
geeignetem ortlichen Boden aufgefUllt.

5. Schritt: Verdichten

Die Verdichtung des Materials hinter den Blocken ist entscheidend fir die
Standfestigkeit der Stitzmaver.

Das Schotter wird mit leichtem Gerdt verdichtet. AnschlieBend
verdichten Sie die HinterfUllung hinter den Blocken. Dabei arbeiten Sie
parallel zur StUtzmauer in Bahnen von den Bldcken bis in den
HinterfUllbereich. Auf Seite 30 erhalten Sie weitere Informationen zur
Verdichtung.

Profen Sie die Basisreine auf Héhe und Flucht und korrigieren Sie,
falls notig.

Die HinterfUllung ist bis auf mindestens 95 % des Standard Proctor zu
verdichfen. Verwenden Sie daflr ein geeignetes Gerdt.

Entfernen Sie wieder alles Gberschissige Material von der Oberfldche der
Bldcke, wenn Sie die Blocke der nGchsten Reihe positionieren.

Bei jeder weiteren Reihe nach der Basisreihe beginnt die Verdichtung
direkt auf den Blocken.

Auftreppung am Mavuerfuf

StUtzmauern an Hanglagen erfordern eine stufenférmige

24

Grindung |

Korrigieren
mit einem

Rickschlag-
freiem
Hammer

Parallel zur

~ Stitzmaver
verdichten

Mauerschotter und HinterfUllmaterial
verdichten

Beginnen Sie am tiefsten Punkt und heben Sie einen I

kleinen Graben aus, der tief genug ist fUr die Aufnahme O I

des Sohlmaterials und eines kompletten Blocks.

Jetzt heben Sie auf Blockhdhe einen weiteren kleinen
Graben aus. Hang

Nach diesem Verfahren arbeiten Sie sich bis zur hdchsten
Stelle des Hanges vor.

Merke: Fir jede Stufe muss ein kompletter Block ins
Erdreich eingebunden werden.

allanblock.com
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Beginnen Grindung
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Stutzmaver mit Geogitterbewehrun

6. Schritt: Geogitter einbaven

Halten Sie sich an die Konstruktionspldne. Dieses Beispiel beginnt an der

Basis-reihe. allanblock.com

* Schneiden Sie das Geogitter auf die berechnete Einbindelénge zu.
Beachten Sie die Herstellerangaben zu Stérke und Zugrichtung. Die
exakten GréBen und Einsafzbereiche sind in den Konstrukfionspldnen
vermerkt.

* Das Geogitter wird mit der Schnittseite auf der Oberfliche der Bldcke
hinter der erhéhten Frontlippe aufgelegt und von dort aus in den

HinterfUllbereich abgerollt, der komplett verdichtet und planiert sein muss. ; it
. . . . . . o e =5 Aufbau d
* Versetzen Sie nun die ndchste Reihe direkt auf den Geogittern. Jede FEITIRSCE. 8 né.’ch‘ii’ene’
neue Reihe sollte im Halbverband bzw. Lauferverband versetzt werden; g‘;’s"gi'ﬁgr'fe A ’g‘;"gggmgc“h‘g
die Fugen sollfen mindestens um 7.5 cm versetzt sein. Ein perfekier RlTSieiis L des Geogitters.

Lauferverband ist jedoch nicht nétig. Frontlippe

* Prifen Sie mit einem Blick entlang der Stitzmauer deren geradiinigen Geogitter einbauen und befestigen.
Verlauf. Moglicherweise mUssen die Blécke noch ausgerichtet werden.

* Das Geogitter ist faltenfrei zu spannen und mit Erdndgeln zu befestigen,
bevor der Schotter und die HinterfUllung eingebracht werden.

>
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Arbeiten mit Geogittern

Geogitter werden Ublicherweise als Rollenware
hergestellt mit bis zu 5 m Breite und 200 m Lange.
Sie sind zudem in unterschiedlichen Gewichten
und zahlreichen Festigkeiten erhdltlich. Bei
groéBeren StUtzmauern sind insbesondere im Bo-
denbereich oftmals stérkere Gitter erforderlich.

Mit einem geeigneten .
: . 5 Gestell als Unterlage
entscheidend. Achten Sie daher auf die lassen sich die Geogitter

Der fachgerechte Einbau des Geogitters ist

besser ausmessen und
auf die erforderliche
L&dnge zuschneiden.

Konstruktionspldne und technischen Details.

In der Regel entwickeln Geogitter ihre Hoch-
stkraft in Zugrichtung. In lhrer Konstruktion
muUssen die Geogitterlagen in Maschinenrich- Vorderseite der
tung von der StUtzmauer in den HinterfUllbereich Die Geogitter werden Stutzmauer

eingebaut werden in Maschinen-oder
’ Ausrollrichtung von

. . . . den Blécken in den
Informationen zum Geogiftereinbau bei Ecken HinterfGllbereich

und Kurven erhalten Sie auf Seite 37-39. eingebaut.

Ausroll- oder
Maschinenrichtung

allanblock.com
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Stutzmaver mit Geogitterbewehrung

7. Schritt: HinterfUllen und Verdichten

* VerfUllen Sie die Hohlkammern und einen 30 cm breiten Bereich hinter der
StUtzmauer mit Schotter. FUr den Bereich dahinter kénnen Sie geeigneten
ortlichen Boden verwenden.

* Der Mauerschotter und das HinterfUllmaterial mUssen innerhalb der ersten
100 cm hinter der StUfzmauer mit einem geeigneten PlattenrUttler
verdichtet werden. Schichtdicken: nicht mehr als 20 cm. Arbeiten Sie
sich in Bahnen parallel zur StGtzmauer bis zum HinterfUllbereich vor. Dabei
ist das gesamte Material auf min. 95 % der Proctordichte zu verdichten.

* Das Verdichtungsgerat darf nicht direkt auf dem Geogitter eingesetzt
werden.

* Alle schweren Gegenstdnde missen mindestens 100 cm von der
Rickwand entfernt werden. StUtzmauern sind in der Regel nicht fUr die
Auflasten durch schwere Verdichtungsgerdte ausgelegt. So sind
Bewegungen innerhalb der Konstruktion beim Verdichten und Planieren
auch bei einer einwandfreien Bauausfuhrung nicht ausgeschlossen.

* Prifen Sie die Konstruktion auf Hohe und Flucht. Hohendifferenzen
kénnen bei Bedarf mit Unterlegscheiben ausgeglichen werden; dabei
betragt die maximale Dicke 3 mm pro Mauerreihe.

cm von der
RUckwan
entfern

Schweres Gerdét ist 100 cm von der
RUckwand zu entfernen.

* Entfernen Sie Uberschissiges Material von der Oberfldche der Blocke,
bevor Sie die ndchste Mauerreine versetzen. Beim Arbeiten mit dem
PlattenrUttler wird das meiste Material bereits entfernt. Den Rest kdnnen
Sie beseitigen, wenn Sie den ndchsten Block versetzen.

8. Schritt: Aufbau weiterer Mauerreihen

* Wiederholen Sie den 6. und 7. Schritt bis zur vorgesehenen
Stotzmauerhdhe. Die Geogitter bauen Sie gemdaB Konstrukfionspldnen ein.

5cm

* Die lefzten 20 cm verfullen Sie mit undurchléssigem Boden. ’
Fugenversatz

. . . . .. Iwischen ;
o Auf Seite 34 erhalten Sie weitere Informationen zum StUtzmauerabschluss. [ Peeap g
unteren Blockg™ -E_
ist ein vollfiachiger
Kontakt herzustellen

Informationen zur zul@ssigen Toleranz des Aufbaus erhalten Sie auf Seite 20, Aufb m M h
AB Spec Book. ufbau weiterer Mauerreihen.

allanblock.com



Dranbeton Hinterfullung

Dranbeton

Die Verwendung einer Dranbetonhinterflllung bei AB ermdglicht esimmer
mehr, unsere bewehrten Mauern an Orfen einzusetzen, wo ein typischer
Einbau wegen Uberschreiten der Grundstiicksgrenze oder begrenzter Aus-
schachtungsmdglichkeiten nicht moglich wére. Beim Gebrauch von AB
mit Drénbeton schlieBt dieser durchldssige Beton direkt an die Rickwand
des Blocks an und erhdht somit die Mauerstérke. Das ermdglicht den Auf-
bau héherer Stitzmauern mit weniger Erdaushub als mit herkdmmlichen
geogitterbewehrten StGtzmauern.

Geogitterbewehrte Mauerbauweisen erfordert eine Ausschachtungstiefe
von mindestens 70 % der Hohe des gesamten Bauwerks. StUtzmauern mit
Drdnbetonhinterfillung hingegen bendtigen lediglich eine  Auss-
chachfungstiefe von 30-40 % der Mauerhdhe bei gleichen Bedingungen.
Die empfohlene Gesamtbreite des Drdnbeton, gemessen von der Vorder-
seife der Mauer zu der RUckseite der AuffUllung, soll mindestens 60 cm sein.
Die Veringerung der Aushubtiefe spart nicht nur Zeit und Geld, sie kann
dartber hinaus auch ausschlaggebend fUr das Zustandekommen einer
Beauftragung zur Planung und Ausfihrung der Bauleistungen sein.

Es gibt noch mehr Vorteile bei der Verwendung von Drdnbeton. Der Ver-
arbeiter kann schneller und mit weniger Personal bauen. Auch wird die
Verdichtung der HinterfUllung und deren Uberprifung UberflUssig. Sie
bietet auBerdem eine optimale Entwdsserung. Dranfdahiges Gestein wird
nicht bendtigt. Diese Hinterfillung mit durchidssigem Beton bietet eine
"feste" Losung, die die Materialsetzung hinter der Mauer reduzieren kann.

Technische Eigenschaften:

* Die DranbetonhinterfUllung kann bei allen Blécken aus dem AB-Pro-
gramm verwendet werden.

* Die Drénbetonhinterfillung ist ein Gemisch aus Zement, Wasser und der
Zuschlagstoffkdrnung. Mindestzementgehalt 280 kg/m*® mit einem
Wasser-/Zementwert von etwa 0,30-0,40.

 Sie ist berechnet mit einer Gesteinskdrnung 8-22 mm und einem
Gestein-/Zementverhdltnis von 6:1.

* Die Rohdichte dieser HinterfUllung variiert mit der Dichte der verwendeten
Zuschlagstoffkérnung, wird aber zwischen 1600 kg/m?® und 2160 kg/m?®
liegen.

* Die Drénbetonhinterfillung Ubt bis zur volistdndigen Aushdrtung des
Drainbetons vergleichsweise dhnliche statische Druckmomente auf den
Baugrund und die Allan Block Mauerkonstruktion aus wie ungebundenes
geschUttetes Ver- und HinterfGlmaterial.

* Beider Verwendung einer Drénbetonhinterflllung dient die Hinterfillung
gleichzeitig auch als notwendige Entwdsserungsschicht in und hinter den
Bldcken.

Hinterfillung mit Drénbeton

Blockkerne
auffllen mit
Drénbeton

Filtervlies, eingelegt
zwischen Boden
und Drdnbeton

t = Block plus die Breite
des Dranbetons; variiert
in Abhdngigkeit von
der Mauerhdhe

Gesamte
Mauerhdhe

Allan Block .7 N .
Einheit Die H6he des Dranbetons
variiert in Abhdngigkeit

von der Mauerhdhe

150 mmT b Dré&nrohr, freie Entwésserung nach auBen
4600 mm Gut abgestufter, gebrochener
Mauerschotter (5-32 mm) mit
weniger als 10 % Feinkorn

allanblock.com
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Dranbeton Hinterfullung

Dranbeton Einbauschritte

Beachten Sie die auf Seite 23 dargestellten Schritte zum Einbau der Grin-
dungssohle und der ersten Blockreine. Nachdem die erste Reihe Blocke
eingebaut und ausgerichfet ist, beachten Sie diese einfachen Schritte,
um die Drénbetonhinterfllung einzubringen:

* Die maximale Hohe der mit einem Arbeitsgang geschutteten
Drénbetfonhinter-
fUllung sollte 40 cm bzw. zwei Blockreihen nicht Uberschreiten. Aus diesem
Grunde solltfen auch die Mauerbldcke fir diese Bauweise in Abschnitten von
maximal zwei Blockreihen vor Verfillung mit Drainbeton aufgebaut werden.

* FUr gerade verlaufende Mauerabschnitte wird empfohlen, mindestens
einen der rUckseitig an den Allan Block Mauerblécken angeformten
flugelartigen Fortsdtze zu entfernen. Dies unterstUtzt die Anbindung der
Mauerschale an die rickseitig direkt anschlieBende
Dranbetonhinterfillung.

* Alle Hohlrdume der Mauerbldcke sind mit Drénbeton zu verfillen. Das
sorgféltige Nachstopfen mit geeigneten stabférmigen Werkzeugen
gewdhrleistet dabei die volistindige Verfullung aller Hohirdume im Bereich
der zweilagig aufgebauten Mauerblockreihen.

* Der Drdnbeton ist im gesamten HinterfUllbereich stefs fldchig einzubauen
und solange zu verfUllen bis die Oberkante der zweilagig aufgebauten
Mauerblockreihe erreicht ist. Trotzdem sich die individuellen Méglichkeiten
verschiedener Bausituationen immer unterscheiden, gibt es dabei
dennoch immer eine von zahlreichen Moglichkeiten, den Drénbeton zum
Einbauort im Hinterfullbereich der Mauer zu bringen.

e Esist nicht erforderlich, Aushdrtezeiten des Drénbetons beim Baufortschritt
durch die Einhaltung von Wartezeiten zwischen den Arbeitsg&ngen der
zweilagigen Verfullung der Mauerblockreihen zu bericksichtigen. Der
Abbindevorgang des Drdnbetons beginnt in der Regel unmittelbar bereits
beim EinschUtten in das Bauwerk. Sobald die Verfullung der maximal
zweilagigen Mauerblockreihen abgeschlossen ist, kann unmittelbar darauf
weiter mit Drénbeton aufgebaut werden. Die dazu erforderlichen
weiteren beiden Mauerblockreihen kénnen unmittelbar nach
Fertigstellung des darunter liegenden Mauerabschnittes aufgebaut
werden.

* Nach der Installation einer maximalen Héhe von 1,2 m, wird
empfohlen eine Aushdrtungszeit von 2-3 Stunden einzuhalten.

Installation zusatzliche Blockreihen

* Um den fachgerechten Aufbau weiterer nachfolgender Mauerblockreihen nicht zu gefahrden, ist Gberschussiger
Drainbeton unmittelbar nach dem EinfUllen und noch vor dessen Abbinden von der Oberseite der Mauerbldcke
abzukehren. Mit der Installation der ndchsten Mauerblockreihe ist deren lage- und héhengerechte Einbau
sicherzustellen. Das Einschitten der HinterfUllung mit Drainbeton hat in der selben Weise zu erfolgen, wie vorab
bereits erldutert.

* Wiederholen Sie diese Schritte, bis die Mauer die Konstruktionshdhe erreicht hat.

* Kommt es beim Einfullen des Drénbetons zu Verschmutzungen an sichtfbaren Mauerteilen, so empfiehlt sich das
unmittelbare Entfernen noch vor dem Anziehen des hydraulischen Bindemittels. Eine harte BUrste und klares
Wasser leisten beim Entfernen von Drénbetonresten und Zementschleier gute Unterstitzung.

Stutzmavern abschlieBen

* Der oberste Abschluss des Mauerbauwerkes ist im HinterfUllbereich mit einer 20 - 30 cm dicken Schicht schwach
wasserdurchld@ssigen Materials herzustellen.

* Vor dem Aufbringen des schwach wasserdurchidssigen Materials ist ein horizontal einzubauendes Fiterviies unmitteloar auf der
Drénbetonhinterfullung einzubringen.

¢ Siehe Seite 34 fUr Informationen zum Mauerabschluss.
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Arbeiten mit Boden

Entscheidender Faktor fir eine stabile StUtzmaverkonstruktion
ist der Boden darunter und dahinter.

Eine StUtzmauer mit Geogitterbewehrung beinhaltet drei Basis- allanblock.com
materialien: die Blécke, die Geogitterbewehrung und den FUll-
boden zwischen den Geogitterlagen.

Tabelle 3.1

Boden Typische Reibungswinkel und
Bodengewichte - Verdichtet auf min.

Das Versténdnis fUr die verschiedenen Bodeneigenschaften ist
o 95 % des Standard Proctor

der Schlussel um gute StUtzmauern zu bauen. Der Bodentyp

bestimmt den Verdichtungsaufwand, die erforderliche Be- Bodent Reibungswinkel Wichte des
wehrung und somit auch die Kosten fOr den Bau der StUtz- s von Boden Bodens
mauer. (kN/m3)
Prifen Sie zundchst sorgfdltig den Grtlichen Boden undlassen Sie  Schotter / Splitt, Kies ~ 34° + 18-20
sich den Bodentyp schriftlich bestatigen. Die Bodenkiassifizierung ' squberer Sand 30 - 340 17-19

durch einen Fachingenieur ist erforderlich fir die Baugenehmi- Schiuffiger Sand /

gung von Stitzmauern von mehr als 1,2 m Héhe. Siehe auch e 28 - 30° 19-21

Tabelle 3.1: Bodenklassifizierung. SRl . 20 2 100- 120 >
Andere Boden Bestimmt durch Prifungen 5

Bodenauswahl Alle Bden Reibungswinkel und Stiickgewichte sind B2

Weist der Srtliche Boden unter und hinfer der Stitzmauer nicht die  NUr als Referenz zur Verflgung gestellt und
erforderliche Festigkeit auf, so ist er zu entfermen und durch Unferliegen  Anderungen  basierend  auf
geeignetes Material zu ersetzen. Die MaBnahme rechnet sich, 9eographischen Gebiet und Standortbedingungen.
denn Sie kdnnen Bewehrung einsparen und schneller verdichten

neben den Vorteilen fUr die Langlebigkeit des Bauwerks.

Im bewehrten Bereich bestimmt der Bodentyp den Aufwand fur
die Bewehrung. Schwere Lehmbdden und organische Boéden
sind hierfUr nicht geeignet. Es gilt: Jeder Boden mit einem
Reibungswinkel unter 27° (Ref) sollte entfernt werden. Boden-
typen mit einem Reibungswinkel zwischen 27° (Ref) und 31°
(Ref) erfordern zusatzliche MaBnahmen und Achtsamkeit in Fra-
gen der Entwasserung und Verdichtung. Hier ist der Fachmann
gefordert.

Benutzen Sie nur FUllmaterial, das den Vorgaben der Baupldne
genUgt oder besser ist. Lassen Sie den Boden zuvor prifen!

1 T

allanblock.com




30

Verdichtung

Das sorgfdltige Einbringen und Verdichten des Filimaterials ist
entscheidend. Eine optimale Verdichtung erfordert geeignetes Ma-
terial. Fundamentmaterial und FUllmaterial mUssen auf min. 95 %
der Proctordichte verdichtet werden. Geotechniker und Fachin-
genieure kdnnen den Verdichtungsgrad bestimmen. Bodenproben
sollten Bestandteil des StUtzmauerprojekts und Kostenvoranschlags
sein. Das Erlangen des Opfimums an Feuchtigkeitsgehalt
gewadhrleistet, dass eine maximale Dichte erreicht werden kann.
Boden, der zu trocken oder zu feucht ist, wird nicht die Standard
Proctordichte von 100 % erreichen.

Es ist besonders wichtig, die Schichten lageweise in Dicken von
maximal 20 cm zu verdichten. Mit zunehmender Schichtdicke
nimmt die Festigkeit des Bodens ab. Dabei muss das Verdichtungs-
gerdt auf das FUlimaterial abgestimmt sein. Kldren Sie mit lhrem
Fachhdandler, welches Gerdt fur Sie in Frage kommt.

Verfillt und verdichtet wird nach jeder fertigen Maverreihe!

Die Konsolidierungszone hinter der Rickwand ist 100 cm breit. In-
nerhalb dieses Bereichs gehen Sie stets hinter dem Verdichtungs-
gerdt. Erforderlich sind mindestens zwei Durchgdnge pro Bahn. Sie
verdichten zundchst auf den Blécken und dann parallel zur StUtz-
mauer jeweils in Bahnen. Setzen Sie die Arbeit solange fort, bis eine
ausreichende Verdichtung erreicht ist.

Manche Bauwerke erfordern einen héheren Verdichtungsgrad des
Konsolidationsbereichs, zum Beispiel wenn zusatzliche Stitzmauemn
oder andere Konstruktionen innerhalb eines Bereichs von 100 cm
hinter der RUckwand vorhanden sind.

Eine hdhere Verdichtung kann mit geringeren Schichtdicken von
10 cm erreicht werden. Verdichtet wird stets hintfer dem Gerdt in
Bahnen, zundchst auf der Stitzmauer und dann dahinter. Verwen-
den Sie leichte Gerdte, um die Stabilitdt und Neigung der StUtz-
mauer nicht zu gefdhrden. Verdichtet wird in mindestens zwei
Durchgdngen. Ein hdherer Verdichtungsgrad reduziert zudem
langfristig Setzungen.

allanblock.com

Sach- und fachgerechte
Verdichtung

Lageweise
in20 cm
dicken
Schichten
verdichten.

SRS

AN

Halten Sie alle schwere Lasten
mindestens 100 cm von der
RUckwand entfernt.

100 cm
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Entwdsserung

Die Konstruktion der meisten StGtzmauemn ist darauf aus-
gelegt, den bewehrten Bereich relativ frocken zu halten.
Um dies zu erreichen, muss die Bodenfeuchte vor Ort
relativ niedrig sein, damit die gewUnschte Verdichtung
erreicht wird.

Fachingenieure  verfUgen  Uber umfangreiche
Kenntnisse. Sie sagen Ihnen, wie das Wasser flieBt und
wie es am besten behandelt wird. Dabei
werden mogliche orfliche Wasserquellen berick-
sichtigt.

BauausfUhrende muUssen die Pléne lesen kénnen und
verstehen, welche MaBnahmen fUr die durch die Stitz-
mauer verdnderte Vor-Ort-Situation getroffen werden.
Tempordr angelegte Bermen kdnnen erforderlich sein,
um das Wasser von der Baustelle fernzuhalten.

Allan Block StUtzmauern sind im Detail so konzipiert, dass ¢ S

die Mauer und das bewehrte Erdreich nicht GUbermdaBig

durchfeuchtet werden. Die Basisausfuhrung sient bei |

StOtzmauern Uber 1,2 m Hohe oder oberhalb liegenden
H&ngen eine Entwdasserung am FuB der Konstruktion vor.

Bei einer Geogitterbewehrung ist zudem eine oben- =

liegende Entwdsserung eingeplant. In allen Fallen sind
die Hohlkammern der Blécke und ein mindestens 30 cm
breiter Bereich dahinter mit Schotter zu verfUllen. Alle
MaBnahmen schitzen die Konstruktion zum Beispiel bei
Starkregenereignissen, sind jedoch nicht fUr die
Primdrentwdsserung bestimmt. Weitere Details zu
diesem Thema erhalten Sie in den AusfGhrungspldnen
und im AB Spec Book.

allanblock.com

Typische Entwdsserung
\ V!

-
XW
e -

Dréanrohr KBE Korper 3
C( Dréanrohr am FuB
Drénrohre muUssen frei nach auBen gefihrt oder an die
Kanalisation angeschlossen werden.

XN

N

Alle Dranrohre sind vor Verstopfungen durch Feinmaterial zu
schifzen. Achten Sie auf entsprechende Entwdsserungsde-
tails in lhren AusfOhrungspldnen.

aufgefUhrt.
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Planieren

Bei der Planung muss der gesamte Konstruktionsbereich daraufhin
untersucht werden, ob Wasser hineinlaufen kann. Darauf ist auch
beim Planieren zu achtfen. Erkundigen Sie sich beim zustdndigen
Planer nach geeigneten MaBnahmen.

Grundwasser

Grundwasser bezeichnet das im Boden auftretende Wasser.
Quellen sind versickerndes Oberfl&échenwasser sowie schwank-
ende Grundwasserspiegel und durchldssige Béden. Es muss verhin-
dert werden, dass Grundwasser mit der StGfzmauer und dem
bewehrten Bereich dahinter in Kontakt kommt.

Konstruktionsdetails gegen den Eintritt von Wasser in den Stitz-
mauerbereich sollten in den AusfUhrungspldnen vermerkt sein. Ver-
wenden Sie Abdichtungsfolien, um das Einsickern von Grundwasser
in den bewehrten Bereich zu verhindern. Falls bereits Grundwasser
eingedrungen sein sollte, vergewissern Sie sich bei den Planern, ob
diese Bedingungen tragbar sind.

Bei undurchldssigen Béden missen besondere MaBnahmen getrof-
fen werden.

Unten- oder obenliegende Abflussrohre missen alle 15 m nach
auBen gefuhrt werden. Dabei kénnen die Drainrohre an die
Kanalisation angeschlossen werden. Oder das Wasser wird zu einer
tieferliegenden Stelle abgeleitet. Weitere Details finden sich in den
AusfUhrungspldnen.

Wenn das abflieBende Wasser zu einer tieferen Stelle abgeleitet wird,
ist es wichtig, dass alle Entwdasserungsstellen wéhrend der Bauphase
deutlich gekennzeichnet sind. Nach der Fertigstellung ist
sicherzustellen, dass die Drainrohre nicht beschadigt wurden oder
verstopft sind. Tiergitter und Betonrand sind vorteilnaft - das Wasser
kann abflieBen und die Ausgdnge bleiben frei von Abfall. Falls die
Details nicht vorgesehen sind, sprechen Sie lhren Planer darauf an.

Starke Wasserquellen
Uberprifen Sie vor Baubeginn mit Inrem Planer oder Bau-

unternehmer alle Details der Entwdsserung auf mégliche, hohe
Wasserkonzentrationen.

Informieren Sie sich Uber:
* Unterirdischer Regenwasserkandle
* Wasserldufe, Standorte von Hydranten
* Planieren Baustelle
* Parkpldtze
* Auffangbecken fUr Regenwasser
* Dachentwasserungen

* Boschungen oberhalb der Stitzmauer

Dranageschacht

V!

Dré&nageschacht

\//\//\

TRy KN
ant
P

Drdnschicht

SE R
DRI

Drénschicht

Drénrohr

Freier Abfluss

Betonrand

Tiergitter
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Stutzmavuern abschlieBen

Mavuerabschluss und Mauerkrone

Allan Block bietet eine reichhaltige Auswahl unterschiedlicher Mauerab-
schlUsse.

Mulch: Die patentierte erhdhte Frontlippe bei Allan Block ist eine einge-
baute Abschlusskante fir Gesteine, Mulch, Rasen oder Béden.

AB Abdecksteine: Mit den Abdecksteinen kénnen Sie die Mauerkrone fertig-
stellen. FUr die dauerhaft sichere Befestigung bendtigen Sie einen hochwer-
tigen wasserfesten Steinkleber.

Auf der Internetseite www.allanblock.de erhalten Sie Informationen, wie man
AB Abdecksteine fir Bogen und Ecken zuschneidet.

Lu einer Abtreppung Uber die gesamte Mauerreihe passen AB Eckbldcke.

T e il

Eindrehungen bauen

FOr einen Uberaus attraktiven,
flussig verlaufenden Mauerab-
schluss drehen Sie die Maueren-
den einfach in die B&schung ein.
Sie gewinnen damit Pflanzbere-
iche und Sie lockern das
gesamte Erscheinungsbild der
St0tzmauer sehr gelungen auf.

Bei Eindrehungen muss eine
GrUndungsohle aus-
geschachtet, verfUllt und das
FUllmaterial verdichtet werden -
5O wie bei jeder anderen Basis-
reihe auch.

Im Bereich der Eindrehung zdahlt
besonders die sachgerechte
B r Hinterfillung und Verdichtung.
/ Einebetuniy I Stellen Sie sicher, dass der
verdicht gesamte Bereich wunter der
neven Ebene grindlich ver-
dichtet wurde.

allanblock.com
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AB Abdecksfe:ne mn‘ Auffreppungen

Geschwungene
Eindrehungen

Bei einer Abtreppung, die gleichzeitig als
Pflanzbereich genutzt werden soll, wird die
StUtzmauer mit 2 oder 3 Blécken nach dem
AB Eckblock gedreht.

Eingedrehte Bdschungsmauern sorgen fir
ein natirliches Landschaftsbild.




Konstruktionsdetails - Bogen

Das Bauen von Bégen und serpentinenartigen Stutz-
mauern ist relativ einfach. Das patentierte Allan Block
Design sorgt fUr eine leichte Verlegung sowohl bei In-
nenbdgen als auch bei AuBenbdgen. Und in den
meisten Fdllen missen Sie auch nicht schneiden.

* Halten Sie einen Mindestversatz zur unteren
Mauerreihe ein, und zwar mindestens 1/4 der
Blockl&nge. HierfUr teilen Sie den Block in der Mitte.
Sie kdnnen auch einen Block mit halber Breite
verwenden. Oder Sie nehmen den Allan Block
Junior.

* Vor Baubeginn Uberprufen Sie Ihre Planung auf zu
enge Bdgen - lang gezogene Bdgen haben in der
Regel mehr Klasse. Weitere Informationen in Tabelle
Bdgen auf Seite 36.

® Einen weicheren Kurvenverlauf erreichen Sie mit
einem kleineren Versatz oder Halbformat-Blocken.

Innenbogen

* FUr den Bau flieBend verlaufender Innenbdgen
stellen Sie die Vorderseite der Bldcke dicht
zusammen. Achten Sie dabei auf einen gleich-
mdaBigen Abstand der Blockricken.

AuBenbogen

® Bei ruhig verlaufenden AuBenbdgen entfernen Sie
einen bzw. beide Fligel auf der RUckseite der
Bldcke. So kénnen Sie den Radius verringern. Die
Flogel kénnen Sie mit einem Hammer sauber
abtrennen.

Engere Bogen

® Bei Vollformaten in engen Kurven wird eine LUcke
zwischen den Mauerreihen entstehen. FUr eine
handwerklich gute AusfOhrung kann es daher nétig
sein, Teile der Bodenkerbe zu enftfernen, um die
Bldcke enger zueinander platzieren zu kdnnen.

allanblock.com

Flogel entfernen
bei AuBenbdgen

GleichmdaBiger

K Absfond)

AuBBenbogen Stellen Sie die
Vorderseite
der Blécke dicht
zusammen

Bodenkante einschneiden
fur engere Innenbogen.

Zu entfernende
Stellen auf der
Blockunterseite

Unterkante entfernen fir
engere AuBBenbogen.

Zu entfernende Stellen
auf der Blockunterseite

allanblock.com
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AuBenradius der Basisreihe bei

Bogen bauen einer 120 cm hohen 84°-Stitzmaver

* PrUfen Sie anhand der Tabelle 5.1, ob |hr Allan Block Produkt fir
den vorgesehenen Radius geeignet ist.

* Der engste oder kleinste Radius jeder Allan Block StUtzmauer
betrégt 120 cm bei Vollformaten sowie 80 cm bei Bldcken mit
halber Breite. Die fertige StUtzmauerhdhe bestimmt den
Mindestradius der Basisreine. Die StUtzmauer erhdlt beim
Hochziehen einen konischen Effekt, was einen groBeren Radius

r I\/\|HelpunkT b

Radius oberste
Mauerreine 1,2 m

—

an der Basisreihe erforderlich machen kann. Verwenden Sie die s - = el
Radivs-Tabelle, anhand der Sie ablesen kdnnen, wie gro3 der :
Radius an der Basisreihe sein muss, wenn die letzte Mauerreine
unter 1,2 m hoch ist.
I
Bogenanfang o e —

Vom Startpunkt des Bogens nehmen Sie von der Stitzmauer das (R;chSrI\Lgrgiﬁ; 16m
erforderliche MaB aus der Radius-Tabelle. Diese Stelle wird mit
einem Stab gekennzeichnet - es ist das Zentrum des Bogens.
Nun befestigen Sie am Stab eine Schnur in der Lédnge des Ra-
dius. Damit markieren Sie den bogenférmigen Verlauf der Basis- Tabelle 5.1
reihe. Die Blocke werden mit ihrer Vorderseite entlang der AB Radiustabelle fur
Markierung aufgestellt. die Basisreihe

. | Neigung Stitzmauerhohe

°<7 5, // AB
g % // Normalstein 1,0m 1.5m 20m 30m
3 /
DreieckA L 87° (Ref) 145m 150m  1.6m  175m
7
oL, -~

Anfangspunkt

ABJunior 1,0m 1,5m

Um den Ubergang des Bogens zu einem geraden Verlauf oder
zu einem weiteren Bogen herzustellen, legen Sie den 84° (Ref) 1,1 m 12m 13m
Bogenverlauf und das erste Paar Blocke des ndchsten
Abschnitts fest. Der Einbau von ein oder zwei Blécken ist
vorteilhaft beim Ubergang zum ndchsten Mauerabschnitt.

Benutzen Sie diese Tabelle zur Ermittlung des
erforderlichen Mindestradius der Basisreihe.
Hinweis: alle L&ngen, Abmessungen und
Versdtze sind Durchschnittwerte.

FUr einen weichen Kurvenverlauf bei engen Radien eignet sich der
kUrzere AB Junior.

36 allanblock.com



Konstruktionsdetails - Bogen mit Geogqitter

Innenbogen

Geogitter bendtigen bei allen Bogenformen eine 100-prozentige
Uberdeckung. Dafir sind zusdtziche Lagen entweder oberhalb
oder unterhalb der Mauerreihe einzubauen. So werden die
entstandenen LUcken geschlossen.

* Schneiden Sie die Geogitter auf die in den AusfUhrungspldnen
angegebenen Langen.

¢ Sie verlegen die erste Geogitterlage im Kurvenbereich, dabei
halten Sie die Vorderkanten zusammen. Stellen Sie sicher, dass die
Zugrichtung von der StUfzmauer weg verlduft. Notfieren oder
merken Sie sich die Stellen, bei denen Licken enstanden sind.

* Nun verlegen Sie das FUll-Gitter auf der ndchsten Mauerreihe
(oder unteren), um die bei der ersten Lage enstandene Licke zu
schlieBen.

schlieBen

Uberstehendes
. kennze-  Geogitter der
Draufsicht  ichnen  Bogenform

anpassen

AuBenbogen

* Schneiden Sie die Geogitterbewehrung auf die erforderliche
Lange zu.

® Rollen Sie das Geogitter im Kurvenbereich von der StUtzmauer ab.

* Heben Sie die Uberlappenden Geogitterlagen an und fUllen Sie
etwas FUllmaterial dazwischen, um die Lagen zu trennen - gefordert
sind 7,5 cm.

* Verdichten Sie niemals direkt auf dem Geogitter.

Geogitterlagen mussen durch Fullmaterial
mindestens 7,5 cm gefrennt werden. Heben
Sie Uberlappende Bereiche an und trennen
Sie die Lagen, indem Sie FUllmaterial
einbringen

zwischen

U Lagen
Uberstehendes C
Geogitterder  Draufsicht einbauen
Bogenform

anpassen

allanblock.com

Lusatzliche Geogitterlagen;
verlegt auf der ndchste Reihe,
um LUcken der Vorreihe zu

allanblock.com
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Konstruktionsdetails - Ecken

Innenecken

AB Vollformate lassen sich leicht fir Innenecken anpassen. Ent-
fernen Sie einfach Teile der erhdhten Frontlippe bei einem Block
in jeder Mauerreihe.

* Mittels einer Steinsdge mit Diamantblatt oder einem MeiBel
wird die Halfte der Frontlippe entfernt, damit die n&chste
Mauerreihe auf einer ebenen Auflagefldche versetzt
werden kann.

* Der modifizierte Block wird senkrecht gegen einen weiteren
Block gestellt - so entsteht eine Ecke (1. SCHRITT).

* Bei der ndchsten Mauerreihe entfernen Sie bei einem
weiteren Block die gegenUberstehende Hdlffe der
Frontlippe. Dieser Block wird Uber dem rechten Eckwinkel
versetzt (2. SCHRITT).

* Durch die abwechselnde Positionierung in allen
Mauerreihen bildet sich ein fester Eckverbund.

AuBenecken

AB Eckbldcke sind zugeschnitten fir 90°-AuBenecken. FUr die
Ausfihrung bendtigen Sie in jeder Mauerreihe einen AB Eck-
block, der abwechselnd auf jeder Reihe einmal auf der
rechten und einmal auf der linken Ecke versetzt wird. Weitere
Informationen Uber bauen mit Ecken finden Sie auf allan-
block.de

* Wird der StUfzmauerbau an der Ecke begonnen, ist der
Versatz/die Uberlappung der Blécke um 7,5 cm
einzuhalten.

¢ Stellen Sie einen AB Eckblock an die Ecke. AnschlieBend
stellen Sie die Basisreine mit AB Vollformaten fertig. Dabei
arbeiten Sie von der Ecke in beide Richtungen. Danach
ausrichten, hinterfUllen und verdichten.

* Auf die zweite Mauerreine kommt ein AB Wechsel-Eckblock
links oder rechts. Starten Sie wieder von der Ecke in beide
Richtungen. AnschlieBend ausrichten, hinterfillen und
verdichten (2. Schritt).

* Wiederholen Sie dieses Verfahren, indem Sie auf jeder
Mauerreihe abwechseind mal rechts, mal links einen AB
Eckblock versetzen. Danach wieder ausrichten, hinterfUllen
und verdichten (3. Schritt).

1. Schritt

2. Schritt
E i

Teile der Frontlippe
entfernen fUr eine
ebene Auflagefldche

Stelle der
entfernten
Frontlippe

Frontlippe entfernen
fUr den Eckenbau

Blocke mit teilweise
entfernter Frontlippe

7.5cm
[=— MindestUberlappung

]
|

1. Schritt

Stellen Sie die
Hohengleichhei
in beiden
Richtungen
sicher g

allanblock.com



Konstruktionsdetails - Ecken mit Geogitter

Geogittereinbau bei 90°-Innenecken

Innenecken bendtigen Idngere Geogitterbahnen fir eine
Verldngerung Uber die StUtzmauer hinaus. Dabei entspricht
die Verldngerung zirka einem Viertel der fertigen StUtz-
mauerhdhe (H/4).

e Schneiden Sie das Geogiftter auf die in den
AusfUhrungsplédnen vorgegebene Ldangen zu. Als
Richtwert gilt: Die Verldngerung Uber die Innenecke
hinaus entspricht einem Viertel der fertigen
StUtzmauerhdhe (H/4).

e Verlegen Sie nun das Geogitter mit dem
Verldngerungsstick Uber die Innenecke.

* Bei der ndchsten Lage verlegen Sie das verldngerte
Geogitter entsprechend zur anderen Seite.

Beispiel:
Die fertige StUtzmauerhdhe misst 360 cm. Sie teilen die
Hohe durch 4 und erhalten 90 cm. Die Verlédngerung der
Geogitterlagen Uber die Innenecken hinaus betragt also
90 cm.

Geogittereinbau bei 90°-AuBenecken

Geogitter soll immer mit seiner starken Richfung
senkrecht zu der Vorderseite der Mauer installiert werden.
Zu erreichen mit 90° AuBenecken.

* Das Geogitter wird auf die vorgegebene Ldnge
zugeschnitten.

* Verlegen Sie das Geogitter zur AuBenecke mit Zug-
richtung zum HinterfGllbereich.

* Bei der folgenden Mauerreihe legen Sie die
Geogitterlage senkrecht zur vorhergehenden Lage.

allanblock.com

Geogitter bei 90°-Innenecken

Position der ersten
erforderlichen
Geogitterlage

Position der zweiten

erforderlichen
Geogiﬂerlog/

Verlingerung Uber die ™
StUtzmauer hinaus = 25 %
der fertigen StUtzmauer-
hdhe (H/4)

Geogitter bei 90°-AuBBenecken

allanblock.com

Position und Richtung
der ersten erforderlichen
Geogitterlage

Position und Richtung der
zweiten erforderlichen
Geogitterlage
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Konstruktionsdetails - Treppen

Grundlagen des Treppenbaus

Prifen Sie bei jedem Treppenbauprojekt zundchst die Auflagen
der ortlichen Baubehorden. Die folgende Schritte sind Grundlage fir
den Treppenbau. Sie helfen Ihnen, Ihr Projekt problemlos zu
verwirklichen.

* Vor dem Ausschachten legen Sie zundchst die Steigung und den
Verlauf der Treppe fest. Nach diesen Eckwerten wird die gesamte
Grundsohle ausgehoben. Einige Beispiele fur die Treppengestal-
tung haben wir unten aufgefihrt.

Unser Beispiel zeigt eine 15 cm tiefe Grundsohle mit Treppenstufen
mit AB Abdecksteinen und Pflastersteinen.

» Schachten Sie bis zur erforderlichen Tiefe sowie auf die Breite jeder
Treppensteigung aus. AnschlieBend wird der gesamte Bereich
grundlich auf 95 % der Proctordichtfe verdichfet.

e Konftrolieren Sie die Hohen.

* Die erste Stufe: Verfullen Sie die Grindungssohle auf 15 cm mit
Schotfter.

* Verdichfen und Héhen konfrollieren. Treppen erfordern eine Exira-
Verdichtung als MaBnahme gegen Wasser. Eine bessere HinferfUl-
lung und Verdichtung erreichen Sie bei Schichtlagen
von 10 cm und weniger, falls méglich.

e Die Blocke werden auf dem Sohlmaterial versetzt. Hinter den
Bldcken schaffen Sie Platz fUr 15 cm Schotter.

* Nach dem Versetzen richten Sie jeden Block nach Héhe und
Flucht aus.

* Verfullen Sie die Hohlkammermn sowie alle Hohlrdume vor und hin-
ter den Blocken mit Schotter. Bei der HinterfUllung hinter den
Bldcken verflllen Sie den gesamten Bereich, der zuvor als Grin-
dung fUr die ndchste Stufe ausgeschachtet wurde. Hier entsteht
ein neuer Antritt fir den ndchsten Anstieg. Unsere Empfehlung:
Die lagenweise Verdichtung der Schichten von 10 cm fOhrt zu
einem optimierten Ergebnis.

* Das Drdnmaterial wird locker durchgeharkt. Danach wird
zundchst auf der Mauerreihe verdichtet und weiter in Bahnen par-
allel zu den Blécken. Verdichtet wird auf 95 % der Proctordichte.

* Wiederholen Sie die Arbeitsschritte bei jeder Treppenstufe.

Materialvarianten Treppenauftritt

TTEEL  AB Abdecksteine
== und

40

Pflastersteine

Ausschachten und

verdichten.

Auftritt
z
NN NN N
N AN oSS
/\\///\\///\\///\\///\\///\\//\é\\//\\///\\///\e\n}@\@\ §s/\o\h{e/\ N

Blocke auf dem Sohimaterial
versetzen und ausrichten.

6in.
% (150 mm)
AN
N NN
RN e
SIS S s e
PRI RIS RIRIR R RRR 2

Hohlkammern und Bereich hinter
den Blocken mit Mauerschott L
verfillen. Verdichten.
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Einbau der ndchsten
Treppenstufe.

15¢cm
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Wiederholen bei jeder
weiteren Treppenstufe.

15¢cm )
Tiefe des
Auftritts
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I
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[

Nd&chst stufe

NANGNON
IR,
NN

Auftritt bauen mit
Abdecksteinen und
Pflastersteinen -
Hohendifferenzen
mit Sand unter

den Steinen

% ausgleichen.
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Treppen kdnnen geschwungen oder geradlinig ausgefUhrt werden.
Bogenférmige Seitenwdnde vermitteln ein harmonisches und natir-
liches Erscheinungsbild. Die geradlinige Gestaltung und
Mauerecken erzeugen eine fraditionelle und rustikale Optik. Dafur
stellen wir Innen Allan Block Ecksteine zur Verfigung. Planen Sie bitte
einen erhdhten Zeitaufwand fur Schneidarbeiten ein.

allanblock.com

Die patentierte Allan Block Frontlippe bildet eine Abschlusskante,
die sich ideal mit Allan Block Abdecksteinen oder auch Pflaster-
steinen und Betonplatten ergdnzt. Thema Sicherheit: Achten Sie
darauf, dass die gewdhlten Treppenauftritte mit einem hochfesten
Steinkleber befestigt werden!

Weitere Moglichkeiten der Treppengestaltung und technische
Informationen zum Aufbau erhalten Sie auf unserer Internetseite
www.allanblock.de und bei lhrem Allan Block Handler.

bl ——

PrUfen Sie immer erst mdgliche Auflagen der érilichen Baubehdrden e
bevor Sie starten!

Wie viele Stufen werden benotigt?
Um die bendtige Stufenanzahl zur ermitteln,
teilen Sie die gesamte Anstiegshdhe durch die
Stufenhdhe von 20 cm.

STV13ASNOILINYLSNOX

120 cm/20 cm = 6 Stufen

allanblock.com
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Konstruktionsdetails - Terrassen

Terrassen

Es ist in vielen Fallen oft attraktiver, eine groBe Stitzmauer mit
zwei oder auch mehreren kleineren Terrassen zu kombinieren.
Terrassierte StUtzmauern kénnen die Auflasten erhéhen und
die gesamte Stabilitat beeinflussen. Lassen Sie also Ihr Projekt
immer von einem Fachplaner prifen.

Richtwerte fUr einfache StUtzmauern ohne Fachplanung:

1. Der Abstand zwischen den Schwergewichtsmauern ist

mindestens zweimal so groB ist wie die Hohe der tieferen
StOtzmavuer

2. Die Hohe der oberen StUfzmauer ist gleichgroB oder
geringer als die Hohe der unteren StUtzmauer.

Eine qualifizierte Planung ist erforderlich bei:
1. StUtzmauern mit Geogitterbewehrung.

2. StUtzmauern mit einem geringeren Abstand zueinander
als die doppelte Hohe der unteren Mauer.

3. StUtzmauern mit mehr als zwei Terrassen sowie ter-
rassierfen Mauern mit aufliegenden Strukturen.

Aufwdndige terrassierte StUtzmauern muissen ebenfalls die
Geldndebruchsicherheit Uberprift werden. Zudem muUssen die
unteren Mauern so ausgelegt werden, dass sie der Last der
oberen Bauwerke standhalten.

Terrassen

Einfache Strukturen /

X Bewehrung
einfache Bauwerke

ist erforderlich

Diese einfache Formel sagt
Ihnen, ob Sie eine
Fachplanung brauchen:

Hy< H, and T > 2H

allanblock.com
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Bauwerke am Wasser

StUtzmauern, die an flieBenden oder stehenden Gewdssern
oder an Auffangbecken errichtet werden, gelten als
Bauwerke am Wasser.

Bauwerke am Wasser mussen den speziellen Anforderungen
vor Ort genugen. Lassen Sie sich von einem Fachplaner
beraten.

Bauwerke am Wasser
SN
\ ‘

RO N
i -]

gt

{77

s !

Umzdunungen / Geldnder

Es gibt zahlreiche Méglichkeiten, Z&une oder Geldnder auf
den Allan Block StUtzmauern aufzustellen. Die Materialart
und die Windlasten sind entscheidend fUr den Standort und
fOr eine moglicherweise erforderliche Bewehrung. Ndhere
Details finden Sie in hren AusfUhrungspldnen.

Beleuchtung

Die Hohlkammertechnik bei Allan Block ist ideal fOr den Ein-
bau von Leuchten. Sie schneiden einfach ein Loch zur Auf-
nahme des Leuchtkdrpers mit dessen Befestigungsmaterial
und Verkabelung. Folgen Sie dabei genau der Einbauan-
leitung des Herstellers. Prifen Sie immer die &rtlichen Bau-
vorschriften fur elektrische Installationsanforderungen.

allanblock.com

allanblock.com
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Ausfuhrungsdetails

Die nachfolgenden Bilder beinhalten allgemeine Informationen und Anwendungsbeispiele. Sie sollfen daher nicht ohne zu-
satzliche Prifung durch einen Ingenieur und/oder Statiker fir Bauvorhaben verwendet werden. Sie sind nicht zur konkreten
Realisierung verwendbar. Es unterliegt der alleinigen Verantwortung des Benutzers, die Verwendbarkeit der Zeichnungen

fUr ein spezielles Projekt zu GberprUfen.

Allan Block System Regelquerschnitt KBE

NEIGUNG DER ALLAN 1M
LOCKMAUER-W ZUR KONSOLIDIERUNGSZONE

B|
VERTIKALEN \ |=— VERDICHTUNGSZONE

GELANDEOBERFLACHE
b \L BOSCHUNG-

T SWINKEL, i BOSCHUNGSHOHE

ALLAN BLOCK-ABDECKSTEIN
(OPTINAL)

SCHWACH DURCHLASSIGER /
BODEN, MINDESTENS ]
200 - 300 MM STARK

X
SO,
AR
IR

\ DIE LANGE MUSS DER GEFORDERTEN

STANDSICHERHEIT ANGEPASST SEIN

GEOTEXTIL (VLIES ODER GEWEBE)
ZWISCHEN BODEN UND
GROBKORNIGES MATERIAL

ALLAN BLOCK-
STEIN

FULLBGDEN :

FREIE MAUERHOHE

<>
C:NSTEHENDER BODEN

GUT ABGESTUFTES GEBROCHENES
DRAINAGEMATERIAL i5-32 MM) MIT
WENIGER ALS 10 % FEINKORN

GEOGITTERBEWEHRUNG;
ART UND LANGE NACH STATIK

1 GELANDEOBERFLACHE\

DRANROHR @ 100 MM, FREIE
ENTWASSERUNG NACH AUBEN

TR AN N

R

SR

L— EINBINDETIEFE

DRANROHR @ 100 MM, FREIE
ENTWASSERUNG NACH AUBEN

MIND. 200 MM J

Allan Block Regelquerschnitt Schwergewichtsmauer

NEIGUNG DER ALLAN GEOTEXTIL (VLIES ODER GEWEBE)
ELE%%&[\&UER ZUR ZWISCHEN BODEN UND
\V’ GROBKORNIGES MATERIAL

—T—  ALLAN BLOCK-STEIN \

FREIE MAUERHOHE

TN
SRR

300 mm

:ANSTEHENDER BODEN i

GELANDEOBERFLACHE GUT ABGESTUFTES GEBROCHENES

DRAINAGEMATERIAL (5-32 MM) MIT
WENIGER ALS 10 % FEINKORN

100 MM] DRANROHR @ 100 MM, FREIE

ENTWASSERUNG NACH AUBEN

EINBINDETIEFE
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Alternative Entwdsserung

*SIEHE ABSCHNITT1: ALLAN BLOCK SYSTEM -
REGELQUERSCHNITT ZU ALLEN ANDEREN
ANMERKUNGEN, DETAILS UND
BESCHREIBUNGEN

N\
S
2

GEOTEXTIL (VLIES ODER GEWEBE)
IWISCHEN BODEN UND
GROBKORNIGES MATERIAL

TR

I

RORIRERER X
ALLAN BLOCK-STEIN

AR

ab

Al EAM

allanblock.com

GEOTEXTIL (VLIES ODER GEWEBE)
ZWISCHEN BODEN UND
GROBKORNIGES MATERIAL

> /\
R,
N ATAASAAAAX

\\///\\///\\///\\///\\\/C/\\\/{//

ALLAN BLOCK-STEIN \

FUR DAS DRANROHR IST EINE
OFFNUNG IN DEN ALLAN
BLOCK ZU SCHNEIDEN,
TIERGITTER NACH BEDARF

GUT ABGESTUFTES GEBROCHENES
DRAINAGEMATERIAL (5-32 MM) MIT
WENIGER ALS 10 % FEINKORN

ABFLUSSROHRE MUSSEN ZU

BETONRAND
TIERGITTER

GUT ABGESTUHTES GEBROCHENES
DRAINAGEMATERIAL (5-32 MM) MIT
WENIGER ALS[10 % FEINKORN

PLANUM MIT GEFALLE
VON DER MAUER HINWEG
UND AUS EINEM UNDURCHLASIGEM

DEN GERINGSTMOGLICHEN
HOHE ALLE 15 M NACH
AUSSEN GEFUHRT WERDEN

MATERIAL ODER BODEN HERSTELLEN R
DRANROHR @
> 20@) o 100 Mt FREIE
7 ENTWASSERUN
\\/<\\/<\\/<\\/<\\/\ o MIN. NACH AUBEN
R : i C,
EOANN DRANROFR @ 100 MM, FREIE
DRANROHR @ ENTWASSERUNG NACH AUBEN
SCHWACH DURCHLASSIGEN, GROBKORNIGEN 100 MM, FREIE |~—=}— 300 MM
BODEN IM KERN DER ALLAN BLOCK STEINE ENTWASSERUNG <
FERTIGSTELLEN OBERFLACHE NACH AUBEN PLANUM MIT GEFALLE VON DER MAUER HINWEG

UND IN DER HINTERFULLUNG EINBAUEN

Bodensenke mit Pflaster und Erdboden

IR

N

UNDURCHLASSIGER BETON- ~
* SIEHE ABSCHNITT 1: ALLAN BLOCK SYSTEM - ODER ASPHALTBELAG 100 MM DICK @)
REGELQUERSCHNITT ZU ALLEN ANDEREN 2l
ANMERKUNGEN, DETAILS UND &
BESCHREIBUNGEN «
A
(e
ALLAN BLOCK-STEIN — 5
Y AN GEOTEXTIL (VLIES ODER GEWEBE] C_)

LR IWISCHEN BODEN UND
\\/\\/\\/\\/\\/\\/\\ GROBKORNIGES MATERIAL Z

XK R R

SRR %
m
—
>
—
w

BODENSENKE MIT PFLASTER
100 MM OBERBODEN ODER

EROSIONSSCHUTZELEMENT

200 MM
UNDURCHLASSIGER BODEN

BODENSENKE MIT ERDBODEN

allanblock.com




Ausfuhrungsdetails

Die nachfolgenden Bilder beinhalten allgemeine Informationen und Anwendungsbeispiele. Sie sollfen daher nicht ohne zu-
satzliche Prifung durch einen Ingenieur und/oder Statiker fir Bauvorhaben verwendet werden. Sie sind nicht zur konkreten
Realisierung verwendbar. Es unterliegt der alleinigen Verantwortung des Benutzers, die Verwendbarkeit der Zeichnungen
fUr ein spezielles Projekt zu GberprUfen.

Vertikaldranage

* SIEHE ABSCHNITTT: ALLAN BLOCK SYSTEM -
REGELQUERSCHNITT ZU ALLEN ANDEREN

PESCHREBUNGEN s UNE SN
SN
RN &
RN N

— ALK LA ’

x GEOTEXTIL (VLIES ODER GEWEBE)

ZWISCHEN BODEN UND
GROBKORNIGES MATERIAL

VERTIKALDRAN BIS 0,7H ODER BIS

| UBER MAXIMALEN )
GRUNDWASSERSPIEGEL(BERUCKSICHTI
SIE ALLE BAUZEICHNUNGEN) :

GUT ABGESTUFTES GEBROCHENES [«
DRAINAGEMATERIAL (5-32 MM) MIT
WENIGER ALS 10 % FEINKORN:

MIN. 150 MM
The ° FILTERVLIES
SN _ _x{SOHLDRAINAGE— ______\__
N \ O
n TN, 72
3% GEFALLE=— DRANROHR @ 100 MM, FREIE

DRANROHR @ 100 MM, FREIE

\ ENTWASSERUNG NACH AUBEN
ENTWASSERUNG NACH AUBEN

MIN. 150 MM

Wasserbau - Regelquerschnitt

* SIEHE ABBILDUNG 1: ALLAN BLOCK SYSTEM
- REGELQUERSCHNITT ZU ALLEN ANDEREN
ANMERKUNGEN, DETAILS UND BESCHREIBUNGEN

GEOTEXTIL (VLIES ODER
GEWEBE) ZWISCHEN BODEN
UND GROBKORNIGES MATERIAL
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Zaun oder Geldander mit Windlast Variante 1

* SIEHE ABBILDUNG 1: ALLAN BLOCK SYSTEM -
REGELQUERSCHNITT ZU ALLEN ANDEREN

ANMERKUNGEN, DETAILS UND
BESCHREIBUNGEN / ZAUN ODER GELANDER

* DER ENTWURF UND DIE KONSTRUKTION
VON WINDBELASTETEN ZAUNEN
ERFORDERT DIE BETRACHTUNG DER

SPEZIFISCHEN ORTLICHEN
BEDINGUNGEN. KONTAKTIEREN SIE

ALLAN BLOCK ODER EINEN
QUALIFIZIERTEN INGENIEUR MIT ZAUN- ODER
é)ERRTETCUmEg ERFAHRUNG FUR WEITERE GELANDEHOHE PEOSTENSOCKEL AUS BETON

GEOTEXTIL (VLIES ODER GEWEBE)
IWISCHEN BODEN UND
GROBKORNIGES MATERIAL

RKLLLL
s R
SO .
PFOSTEN-EINBINDETIEFE

EINBAUEN(VORSICHT MIT
BESCHADIGUNG DES GEOGITTERS)

DAS GEOGITTER IST
UM DAS SCHUTZROHR
HERUM AUSZUSCHNEIDEN ‘ ’ DIE OBERSTE
********** GEOGITTERLAGE MUSS
MINDESTENS 2 REIHEN
UNTER OBERKANTE DER
WAND LIEGEN.DIE
LANGE MUSS DER
GEFORDERTEN
GELANDERSTABILITAT
ANGEPASST SEIN.

ALLAN BLOCK-STEIN

Zaun oder Geldander mit Windlast Variante 2

* SIEHE ABBILDUNG 1: ALLAN BLOCK SYSTEM -

REGELQUERSCHNITT ZU ALLEN ANDEREN
ANMERKUNGEN, DETAILS UND 0T
BESCHREIBUNGEN ~
* DER ENTWURF UND DIE KONSTRUKTION O
VON WINDBELASTETEN ZAUNEN "
ERFORDERT DIE BETRACHTUNG DER ZAUN ODER GELANDER =z
SPEZIFISCHEN ORTLICHEN w
BEDINGUNGEN. KONTAKTIEREN SIE ZAUN- ODER el
ALLAN BLOCK ODER EINEN GELANDEHOHE )
QUALIFIZIERTEN INGENIEUR MIT
ORTLICHER ERFAHRUNG FUR WEITERE LEERROHR AUS c
BERATUNG STAHL ODER PVC N
PARALLEL —
‘ MAUERAUFBAU
1 M MIN: EINBAUEN (VORSICHT O
—~MIT BESCHADIGUNG Z
// // // 3 DES GEOGITTERS)
GEOTEXTIL (VLIES ODER GEWEBE) L NN N O
ZWISCHEN BODEN UND T -
GROBKORNIGES MATERIAL . PFOSTEN- m
2 EINBINDETIEFE
/R >
R =
=
LEERROHR AUS STAHL ODER PVC = v
PARALLEL MAUERAUFBAU ‘
EINBAUEN (VORSICHT MIT B
BESCHADIGUNG DES GEOGITTERS) e e
[l B
+ DAS GEOGITTER
/R IST UM DAS
; . SCHUTZROHR
X HERUM
/ R I S, AUSZUSCHNEIDEN
ALLAN BLOCK-STEIN " g
“ a

NS T
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Gestaltungsdetails

Die nachfolgenden Bilder beinhalten allgemeine Informationen und Anwendungsbeispiele. Sie sollfen daher nicht ohne zu-
satzliche Prifung durch einen Ingenieur und/oder Statiker fir Bauvorhaben verwendet werden. Sie sind nicht zur konkreten
Realisierung verwendbar. Es unterliegt der alleinigen Verantwortung des Benutzers, die Verwendbarkeit der Zeichnungen

fUr ein spezielles Projekt zu GberprUfen.

Zaun oder Gelander ohne Windlast

ZAUN ODER GELANDER OHNE

* SIEHE ABBILDUNG 1: ALLAN BLOCK SYSTEM -
REGELQUERSCHNITT ZU ALLEN ANDEREN
ANMERKUNGEN, DETAILS UND
BESCHREIBUNGEN

ZAUN- ODER
GELANDEHOHE

WINDLAST

GEOTEXTIL (VLIES ODER GEWEBE)
IWISCHEN BODEN UND
GROBKORNIGES MATERIAL

DAS GEOGITTER IST UM
DEN PFOSTEN HERUM
AUSZUSCHNEIDEN

DIE OBEREN 3 BLOCKE SIND
UM DEN PFOSTEN HERUM MIT
MORTEL MG il ZU FULLEN

ALLAN BLOCK-STEIN —/

KERNBOHRUNG IM

ABDECKSTEIN FUR DEN

PFOSTEN

HINDURCHFUHREN DES PFOSTENS

DURCH DIE STEINE; FALLS

ERFORDERLICH, STEGE ENTFERNEN
% /'\I{"?"(]"

OIS
SN

PFOSTEN-EINBINDETIEFE

DIE OBERSTE
GEOGITTERLAGE MUSS
MINDESTENS 2 REIHEN
UNTER OBERKANTE DER
MAUER LIEGEN.DIE
LANGE MUSS DER
GEFORDERTEN

GELANDERSTABILITAT
ANGEPASST SEIN.

Doppelwandige Bristung

*SIEHE ABBILDUNG 1: ALLAN BLOCK SYSTEM -
REGELQUERSCHNITT ZU ALLEN ANDEREN
ANMERKUNGEN, DETAILS UND
BESCHREIBUNGEN

** BODEN UNTER DEN ZWEITEN MAUER IST AUCH
DER GRUNDUNGSBODEN UNTERHALB DIESEN
MAUER. DIESER BODEN IST BIS ZU EINEM
MINIMUM VON 100 % DER STANDARD
PROCTOR DICHTE ZU VERDICHTEN.

GUT ABGESTUFTES GEBROCHENES
DRAINAGEMATERIAL (5-32 MM) MIT
WENIGER ALS 10 % FEINKORN

STRABENBEFESTIGUNG MIT

GEOGITTERBEWEHRUNG

BRUSTUNGS-HOHE

ABWASSERUNG WEG VON
DER MAUER

BORDSTEIN (ACHTEN SIE
AUF EINE RICHTIGE EINBAU
DES GEOGITTERS)

(Hp)

VERSATZABSTAND =2 X ———
TAN(90-B)

ALLAN BLOCK-STEIN

48

STRABENUNTERBAU

LM\N.]OO MM

GUT VERDICHTETE
BASIS

MIN. 1 M VERLANGERN ‘BEI
BEFESTIGTER OBERFLACHE

allanblock.com
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Anpralischutzgelander fir StraBen und Parkplatze

TYPISCHE
STRABENLEITPLANKE

* SIEHE ABBILDUNG 1: ALLAN BLOCK SYSTEM -
REGELQUERSCHNITT ZU ALLEN ANDEREN
ANMERKUNGEN, DETAILS UND

BETONSOCKEL FUR PFOSTEN

BESCHREIBUNGEN

GEOTEXTIL (VLIES ODER GEWEBE) SCHUTZGELANDERHOHE 7

ZWISCHEN BODEN UND
GROBKORNIGES MATERIAL

DEHNUNGSFUGE (FALLS
ERFORDERLICH)

BORDSTEIN

PFOSTEN-EINBINDETIEFE i I S — 7

B
Gt r e
R

/ STRABENBEFESTIGUNG
%

%558

STRABENUNTERBAU

MIN. 1 M VERLANGERN BEI
BEFESTIGTER OBERFLACHE

ik e
A3 I S /A
*
. a4 DAS GEOGITTER IST UM DAS
< SCHUTZROHR HERUM
LEERROHR AUS STAHL ODER PVC i AUSZUSCHNEIDEN
PARALLEL MAUERAUFBAU i
EINBAUEN(VORSICHT MIT A « T T T T T
BESCHADIGUNG DES GEOGITTERS) .
e
:‘ B —
ALLAN BLOCK-STEIN —— BT L,
“ s

SN R

N/

Parkplatz-Gelander ohne Anpralllast

*SIEHE ABBILDUNG 1: ALLAN BLOCK SYSTEM -
REGELQUERSCHNITT ZU ALLEN ANDEREN
ANMERKUNGEN, DETAILS UND
BESCHREIBUNGEN

*DIESE AUSFUHRUNG IST NICHT BEI
EXTREMER VERKEHRSBELASTUNG
ANWENDBAR

*DER ENTWURF UND DIE KONSTRUKTION DES
PARKPLATZGELANDERS ERFORDERT DIE
BETRACHTUNG DER SPEZIFISCHEN
ORTLICHEN BED‘NGUNGE:\‘NET%ONTAKT‘EREN

SIE ALLAN BLOCK ODER GELANDERHOHE

QUALIFIZIERTEN INGENIEUR MIT ORTLICHER
ERFAHRUNG FUR WEITERE BERATUNG

TYPISCHES
GELANDER OHNE
ANPRALLAST FUR
PARKPLATZE

Ej DEHNUNGSFUGE( FALLS

3 ERFORDERLICH)

ABSTAND BORDSTEIN

E UM EINE

| ANPRALLLAST7U STRABENBEFESTIGUNG
VERHINDERN

22229 % 9929199979299
OIS

PFOSTEN-EINBINDETIEFE

DAS GEOGITTER IST UM DAS
SCHUTZROHR HERUM
AUSZUSCHNEIDEN

<,

STRABENUNTERBAU

MIN. 1 M VERLANGERN BE
BEFESTIGTER OBERFLACHE

DIE OBERSTE
GEOGITTERLAGE MUSS
MINDESTENS 2 REIHEN
UNTER OBERKANTE
DER MAUER LIEGEN.DIE
LANGE MUSS DER
GEFORDERTEN
GELANDERSTABILITAT
ANGEPASST SEIN.

BETONSOCKEL
FUR PFOSTEN

allanblock.com
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Bau- und Inspektions-Checkliste

Diese Checkliste gibt Ihnen die wichtigsten Fragen an die Typischer Querschnitt mit Bewehrung
Hand. Nutzen Sie die BroschUre, um alle offenen Fragen in

jeder Bauphase grindlich zu kiGren. Beachten Sie zudem die
drilichen Bauauflagen, dokumentieren Sie jede Anderung
der geplanten Ausfuhrung und informieren Sie den zustandi-
gen Planer Uber etwaige Problemstellungen in Fragen der
Entwdsserung. Sichthdhe

B N AT AN NN NN AN
R R R AR
79

gitter-abstand

Prifen Sie die Stutzmauerplanung auf:

Einbindetiefe

A Uber_ginsiimmq.ng des Bauplatzes mit den @—j 7
Ausfihrungspldnen Grindongétiete :
¢ Lassen sich die Konstruktionspldne in die gegenwdrtige Grindungsidnge

Situation vor Ort umsetzen?
¢ Sind alle B&schungen ober- und unterhalb der Stitzmauer in den AusfUhrungspl@nen berUcksichtigte
 Stimmen die Pldne im Detail mit der értlichen Topografie Uberein?
* Sind alle unterirdisch laufenden Leitungen, Kabel und Rohre dokumentiert?

+ Gibt es Anderungen und sind alle physikalischen Gegebenheiten in der Umgebung des vorgesehenen
Mauerstandortes bericksichtigt?

B. Die ortlichen Bodenverhdaltnisse mit dem Geotechnik-Experten kldren
* Kann der ortliche Boden zur HinterfUllung der StGtzmauer eingesetzt werden?

* Hat die Bodenuntersuchung Hinweise auf unterschiedliche Bodentypen ergeben, und sind
diese ausreichend berUcksichtigt worden?

¢ Gibt es Anzeichen fUr Altlasten?@

* Hat der Bauherr fUr die AusfUihrung eine Haupfstatik gemdaB EBGEQO erstellte

C. Das abflieBende Oberflachenwasser mit dem Fachingenieur klaren

* Ist an einen geregelten Oberfldchenabfluss an der Baustelle gedacht worden?

* Kann die Baustelle durch Oberfldchenwasser gefdhrdet werden?

* Was passiert, wenn die Entwdsserung nicht funktionierte Wohin wird das Wasser ausweichen?

e Kann durch den Umbau des Geldndes die Entwdsserung problematisch werden?

allanblock.com



D. Die unterirdischen Wasserverhaltnisse mit dem Planer und Bauausfihrenden

kldren

* Wie und wo werden die Drénagerohre eingebaut?

allanblock.com

¢ Koénnen die Drénagerohre nach auBen gefihrt werden?

* Ist ein Anschluss an die Kanalisation moglich?

* Werden die AbflUsse gekennzeichnet und vor Verstopfungen und Beschadigungen geschitzt?

E. Auflasten

 Sind alle Auflasten bekannt und eingerechnet worden?

* Sind wahrend der Bauphase mogliche Auflasten zu bericksichtigen?

Uberpriifung der Konstruktionsdetails und Arbeitsabléufe:

oo w>

Markieren Sie die Oberkante und den FuBpunkt der Stitzmauer sowie Anderungen der Mauerrichtung.
Legen Sie die jeweilige Lange der Geogitter, deren Einsatzstellen sowie den richtigen Geogittertyp fest.
Bestimmen Sie die geeignete GréBe fUr jeden Bereich der StUtzmauer.

Vergewissern Sie sich, dass es sich bei den angelieferten Blécken um den richtigen Typ und die gewin-
schte Farbe handelt.

Stellen Sie sicher, dass das Sohimaterial und der értliche Boden den Anforderungen genigen.

F. Beachten Sie, dass das FUllmaterial bestimmte Anspriche erfillen muss.

. Prifen Sie vor der Verdichfung, ob ein Testdurchgang vorgesehen ist, wer zustadndig ist, wie viele

Durchgdnge entlang der StUtzmauer vorgesehen sind und welche Abstimmungen erforderlich sind.

. Legen Sie fest, welche Materialien und Montageverfahren zur AusfUhrung kommen und wie der

Bauablauf geplant ist. (Bautagebuch mit Bilddokumentation)

FUr die Qualitatssicherung beim Errichten der Stitzmauer gemdB der genehmigten Planung, ist der
Bauherr oder der Vertreter des Bauherren in punkfo konstruktive und qualitative Sicherheit verantwortlich.

Raum fir weitere Notizen:

allanblock.com
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Ermittlung des Materialbedarfs

Bestellte Materialien

Blécke: Die Bestellung ist einfach. Folgen Sie diesen Schritten oder besuchen Sie allanblock.de fiir hilfreiche Kalkulations-Software:

Gesosﬂlzdg]mgsecrler geteilt durch Blockbreite gleich Bl6écke pro Mauerreihe
m (%) m -

Multiplizieren (x)

Gescszmmggﬁgrer geteilt durch Blockhohe gleich Anzahl der Mauerreihen
m (*) m -
gleich (=)
Merke: w o
* Bei der StUtzmauerhdhe ist das MaB der Einbindetiefe zu bertcksichtigen. Das Einbinde- EER G HEEG

maB der Bldcke betrégt mindestens 15 cm oder auch 1,7 cm pro mauerreihe (20 cm).
Die Gesamthdhe mit dem EinbindemasB finden Sie in den AusfGhrungsplénen.

**Spezielle Formate werden bei Stitzmauern mit Auftreppungen und/oder Treppen
bendtigt. Zur Sicherheit sollten Sie jeweils finf Prozent mehr Material bestellen.

¢ Erkundigen Sie sich bei lhrem Allan Block Handler nach den exakten BlockgroBen,
die fur die Kostenschatzung gebraucht werden.

Grundungssohle und befestigter Bereich: Allan Block empfiehlt die Verwendung des selben Materials fur die
Grindungssohle, fUr die Hohlkammern und die HinterfUllung. Dabei handelt es sich um ein gut abgestuftes, gebrochenes
Dranmaterial 0/32 mm mit weniger als 5 % Feinanteil ( 0,063 mm). Sprechen Sie Ihren Baustoffhdndler an.

Diese Bedarfsermittlung basiert auf dem geringsten Materialeinsatz fir den Bau einer Stitzmaver. Das fir Ihr Projekt er-
forderliche Material konnen Sie den Ausfihrungsplanen entnehmen.

A). undament (Sohle): Die MindestmaBe fir eine StUtzmauer mit Geogitterbewehrung sind
60 cm (Breite) x 15 cm (Hohe).

Berechnung:
0,60 m X 0,15m X m = m3
Breite Grundfléche Hohe Grundflache StUtzmauerlénge Mauerschotter

Kubikmeter in Tonnen umrechnen:

ka/m3® X 1,900 kg/m?3 + 1000 kg/t =
Mauerschotter Raumgewicht Mavuerschotter in Tonnen

B). Hohlkammern und befestigter Bereich: Enthalten ist das Material in den Hohlkammern und in der 30 cm breiten
Schicht hinter den Blocken.

Berechnung:

- mx . mx _048m = _0m
StUtzmauerhdhe StUtzmavuerldnge Mauerschotter

Kubikmeter in Tonnen umrechnen:

m3 X 1,200 kg/m? + 1000 kg/t =
Mauerschotter Raumgewicht Maverschotter in Tonnen

C). Addieren Sie A und B:

Maverschotter gesamt

allanblock.com



Begriffserklarungen

Fundament (Sohle) - Eine Unferlage aus durchl@ssigem
Mauerschotter, verdichtet und nivelliert fur das Versetzen
der AB Elemente in der Basisreihe. allanblock.com

Bewehrter Bereich - Bereich direkt hinter den Blocken, der bis
zum Ende des mit Geogitter bewdhrten Bereichs verlauft.

Bewehrter Bereich

Konsolidationsbereich - Eine 1 m breite Zone direkt hinter dem o -

N . . . . - eraicnrerer
Blockricken, der sich bis zur RUckseite des aus- ~Konsole O%eich =4
geschachteten Bereichs erstreckt. SITTRES

. . , I TR
Verdichteter Bereich - Zone zwischen dem Konsolidations- Z //\\//\\//\\\///\\>//\\\///\\\///\\\//<\\///\\\///\\>//\\\//<\\/
bereich und dem Hanganschnitt. - /\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/\\\/ SKKS

Cad 4 ]

A T T T T T T T T

Geogitter - Geokunststoffprodukte fur die Bodenbewehrung, die
als Rollenware in zahlreichen GroBen und Festigkeiten zur o
Verfigung stehen. Mauerschotter 7P

o T T
Fillboden - Boden, der zur Verfillung hinter dem Mauerschot- - L f = 1
ter im bewehrten Bereich verwendet wird. Der Boden ~ Gecgifter o M1 i
muss vor dem Einbringen durch einen Geologen oder In- A INET Follooden I
genieur Uberpruft werden. Am besten eignen sich gut L IR = 1
abgestufte grobkdrnige Boden. ¥ AT
Drdnrohre - FUr die Ableitung des Sickerwassers aus dem IR T il
bewehrten Bereich durch einen freien Kanal nach auBen. \\//\,\/X//}f//\ T I
Mavuerschotter - (Drainkies) Muss aus gut abgestuftem, - Drénrohr
verdichtbarem Material (0/32 mm bis 0/45 mm) bestehen Fundations-
und weniger als 5 % Feinkorn (< 0,063 mm) enthalten. material
Geogitter

Halten Sie sich an die AusfUhrungspléne. Wenden Sie sich bei Beratungsbedarf an lhren Allan Block Fachberater.

Dranrohr
Die StUtzmauerl@nge bestimmt in der Regel auch die Menge an erforderlichen Drainrohren. Verwenden Sie die Aus-
fOhrungspldne um deren Menge auszumessen.

O ~
Fullboden O
Verwenden Sie die Ausfiihrungspldne und ziehen Sie 60 cm von der Geogitterléinge ab (30 cm fur die Blocktiefe und (%
30 cm fUr den Mauerschoftter hinter den Bldcken). Dieser Bereich bis zum Hanganschnitt ergibt die erforderliche =
Menge an verdichtetem FUllboden. C

e
m x m x m x 1,900kg/m® + 1000kg/t = kg/t Cz)
Gesamt-Mauerkonstruktion  StUtzmauerhéhe StUtzmauerldnge Raumgewicht FUllboden &
=
—
>
AB Abdecksteine %
m =+ m =
StUtzmauerlénge Breite Abdecksteine Bendtigte AB Abdecksteine

Steinkleber fir Abdecksteine
Eine Betonkleber als Kartuschenware reicht fir Abdecksteine.

allanblock.com




Geogitter und Dranbeton Tabelle

Die Tabellen dienen zur Abschatzung der erforderlichen Geokunststoff-Bewehrung (Vordimensionierung). Fir die AusfGhrung
ist eine Hauptstatik gemdB EBGEO - Empfehlungen fir Bewehrung mit Geokunststoffen - zu erstellen. Folgende Schritte sind

bei der Vordimensionierung zu beachten:

1) Vergewissern Sie sich, dass die rtlichen Bedingungen lhrer StGtzmauer denen in der verwendeten Tabelle entsprechen.
2) Vergewissern Sie sich, dass der ortlichen Baugrund den tabellierten Verhdltnissen entspricht.
3) Wahlen Sie die bendtigte Mauerhdhe und lesen Sie rechts die Anzahl der Geogitterlagen, die Geogitterlédngen und
die Gitteranordnungen ab.
4) Vergewissern Sie sich, dass weder ein erhdhter Wasserzufluss noch ein hoher
Grundwasserspiegel vorhanden ist.

Designparameter

Sicherheitsfaktoren

Gleitsicherheit
Kippsicherheit

Allgemein

Gewdbhrleistet

Geogitter

Herausziehen der Bewehrung
Versagen der Bewehrung

Ausreichende Drénage

Gitter entspricht EBGEO

1,5
=20

1,5

1

Angenommen Béden Eigenschaften

Angenommen Verwendete Dichten

ErdhinterfUllung

Gewicht des gefuliten AB

Allan Block

= 19 kN/m3
20,5 kN/m?
21,1 kN/m?

Kohdsion
Tragfa@higkeit bei 36° (Ref) = 18-20 kN/m?

Tragféhigkeit bei 32° (Ref)
Tragféhigkeit bei 27° (Ref)

Erforderliche Langzeit-Festigkeit (LTADS) => 10,2 kN/m

=0 (kPa)

= 17-19 kN/m?
=

19-21 kN/m?

Diese Tabellen sollen zum Abschdétzen der Gitterabmessungen bei Projekten dienen, die den
genanntfen drilichen Bedingungen und Bodenbeschreibungen entsprechen und bei denen Git-
terfestigkeiten von => 10,2 kN/m verwendet werden. Zusaizlich notwendige Geogitter zur ErfUllung
der Geldndebruchsicherheit oder der Bemessung auf Erdbeben sind nicht bericksichtigt. Keine
Gewdhr oder Nachweis der Gel@ndebruchsicherheit oder Erdbebentdtigkeit.
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Tabela 6.1
Bodenarten: grobe bis Bodenarten: gleichféormige  Bodenarten: gleichmdBige
mittlere Sande, reiner Sand und abgestufte Sande, und gut abgestufte Schluffbé-
20 und Kies sandige Schluffboden - den, sandige und Schiuff-
Tabelle Dranbeton anrie ge et g SCU
¢=36 ¢=32 Lehmbéden - ¢ = 27
Breite Drdnbeton einschlieBlich Block
Bedingungen Mavuerhéhe Einbindetiefe 84° oder 87° (Ref) 84° oder 87° (Ref) 84° oder 87° (Ref)
oberhalb der Maver m cm AB Kollektion AB Kollektion AB Kollektion
m cm m m m
0.9 8 - - -
1.2 10 - - 0.7
Fall A 1.5 13 0,7 0.7 0,8
Ebene 1.8 15 0,8 0,8 0.8
oberhalb der Mauer 21 18 0.8 0.8 1
2.4 20 1 1,0 1.1
2.7 23 1.1 1.0 1.3
3,0 25 1.3 1.3 1.4
0.9 8 0.7 0.7 0.8
1.2 10 0.7 0.7 1
Fall B 1.5 15 0.8 0.8 1.1
Auflast* Uber der 1.8 15 0.8 0,8 1.1
Mauver 6 kPa 2,1 18 1 1 1.3
2, 20 1 1.0 1,4
2.7 23 1.1 1.3 1.6
3,0 25 1.3 1.3 1.6
0.9 8 - - 0.8
1.2 10 0.7 0.7 1
Fall C 1:3 1.5 13 0.7 0.8 1.3
. . 1.8 15 0.8 1 1,6
Boschung Uber der
Maver 2.1 18 1 1 1.7
2.4 20 1 1.0 2
2.7 23 1.1 1.3 2.2
3,0 25 1.3 1.4 2.5
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ab

Diese Tabelle dient lediglich zur Absch&tzung der Geogittermengen. Die tatsdchliche AlLLAMN
Geogitterbemessung ist von einem Ingenieur vorzunehmen.

allanblock.com

Tabelle 6.2
. Bodenarten: grobe bis Bodenarten: gleichformige ~ Bodenarten: gleichmdBige
Geogitter-Tabelle mittlere Sande, reiner Sand und abgestuffe Sande, und gut abgestufte Schliuff-
AB Classic 84° und AB Vertical 87° und Kies sandige Schiuffb6den - béden, sandige und Schluff-
¢=36° ¢=32° Lehmbéden - ¢ = 27°
Bedi Maver- Einbindetiefe Geogitterlange Geogitterldnge Geogitterlange
edingungen héhe . . .
oberhalb der Mauer - em Geogitterlagen m Geogitterlagen m Geogitterlagen m
0.9 8 0 - 0 - 2 1
1,2 15 3 1.1 3 11 3 11
15 15 4 1.3 4 1.3 4 1.3
Fall A 1.8 5 5 1.6 5 1.6 5 16
Ebene
oberhalb der Maver 21 18 ¢ 17 ¢ 1.7 ¢ 1.7
2,4 20 7 2 7 2 7 2
2,7 23 7 2.2 7 22 7 22
3,0 25 8 2,3 8 2,3 8 2,3
0.9 15 2 1 2 1 2 1
Fall B 1,2 15 3 1.1 3 1,1 3 11
Auflast* Gber der 1.5 15 4 1,3 4 1,3 4 1,3
Maver 6 kPa 1.8 15 5 1,6 5 1,6 5 1,6
2,1 18 6 1,7 6 1,7 6 1,7
Oberste Geogitterlage 2,4 20 7 2 7 2 7 2
wird 0,9 m verlangert 2,7 23 7 2,2 7 2,2 7 2,2
3,0 25 8 23 8 23 g 2.3
0.9 8 0 - 0 - 2 1
12 15 3 11 3 1,1 3 1,1
. 1,5 15 4 13 4 1.3 4 1.3
Bésc:SIr: Cﬁll;zr der 1.8 15 5 1.6 5 1.é 5 1.6
Mguer 2,1 18 6 1.7 6 1,7 6 1,7
2,4 20 7 2 7 2 8** 2
2,7 23 7 2,2 7 2.2 g 23
3,0 25 8 2.3 grx 2.3 107+ 2,6

Hinweis: Alle Mauern mit Geogitter haben eine Einbindetiefe von min. 150 mm.

Die Tabelle 6.1 und 6.2 beruht auf Lehmboden mit einem inneren Reibungswinkel von 27 Grad (Ref)oder besser und einem Sand-

boden mit einem inneren Reibungswinkel von 32 Grad (Ref) oder besser und Sand / Kies Béden mit einem inneren Reibungswinkel

von 36 Grad (Ref) oder besser. Alle Versadtze und Abmessungen sind Durchschnittswerte. Die obige Mauerhdhen sind nicht fUr seis-

mische Belastung bericksichtigt. Wenn Sie in einer gefdhrdeten Region leben, suchen Sie bitte den Rat eines Experten. Endgulti-

gen Entwirfe fUr den Bau muss von einem lokalen quadlifizierten Geotechnik-Ingenieur durchgefUhrt werden, mit Kenntnis den

ortlichen Gegebenheiten der Baustelle.

*  Bei Mauern mit einer Auflast ist von einer festen Oberfldche wie Beton, Asphalt oder Pflaster mit einer geeigneten Untergrund
auszugehen.

** 1 Blockreihe Abstand fUr die ersten 3 Lagen Geogitter.

*** 1 Blockreihe Abstand fUr die ersten 4 Lagen Geogitter.

allanblock.com
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Einbauempfehlungen: Allan Block Modul-Stitzmauersysteme

In der folgenden Einbauempfehlung der Allan Block Corporation werden typische Anforderungen und Empfehlungen
aufgezeit. Das zustdindige IngenieurbUro erhdlt anhand dieser Daten die Mdglichkeit, die Gegenbenheiten angemessen

an das Projekt anzupassen.

Abschnitt 1

TEIL 1 : ALLGEMEIN

1.1 Umfang
Die Arbeif beinhaltet den Aufbau und die Errichtung von Stitzmauern aus Betonblockmodulen nach den hier aufge-
fUhrten Richtlinien und den Beschreibungen in den Konstruktionszeichnungen.

1.2 Anwendbare Abschnitte dhnlicher Arbeit
Geogitterbewehrung (siehe Abschnitt 2)

1.3 Normen und Richtlinien
A. ASTM 1372 (BGB-Richtlinien fur die Herstellung und GiteGberwachung nicht genormter Betonerzeugnisse,
Ausgabe Oktober 2002.)
B. ASTM 1262 (BGB-Richflinien fur die Herstellung und GUteUberwachung nicht genormter Betonerzeugnisse,
Ausgabe Oktober 2002.)
. ASTM D698 (DIN 10595)
ASTM D422 (DIN 1059)
ASTM C140 (BGB-Richflinien fUr die Herstellung und GUteUberwachung nicht genormter Betonerzeugnisse, Aus-
gabe Oktober 2002.)

1.4 Lieferung, Lagerung und Behandlung
A. Der Bauunternehmer hat die Materialien bei der Lieferung auf Richtigkeit zu kontrollieren.
B. Der Bauunternehmer muss verhindern, dass Schmutz, nasser Zement oder &hnliche Materialien in Kontakt mit der
Lieferung kommen.
C. Der Bauunternehmer soll die Materialien vor Beschadigung schitzen. Besch&digte Materialien dirfen nicht einge-
baut werden.

mo O

1.5 Anforderungen Bavunternehmer
Der Bauunternehmer soll durch lokale Hersteller oder gleichwertig anerkannte Organisationen geschult und zertifiziert
werden.
A. Allan Block hat ein akkreditiertes Zertifizierungsprogramm. FUr jedes Projekt muss bestimmt werden, ob zusdtzliche
Ausbildungszertifikate erforderlich sind.
B. Bauunternehmer sollten eine Referenzliste der redlisierten Projekten einreichen.

TEIL 2 : MATERIALIEN
2.1 Maverelemente

A. Die Modulsteine mussen ALLAN BLOCK Steine von einem lizenzierten Hersteller sein.

B. Die Modulsteine sollen mindestens eine 28-Tage-Druckfestigkeit von 30 Mpa entsprechend DIN 1045 aufweisen.
Die Mauerelemente sollen eine ausreichende Frost-Tau-Wechsel-Bestandigkeit aufweisen.

C. Die duBeren Abmessungen sollen gleichmd@Big und stetig sein. Die maximalen Abweichungen in der Héhe dirfen
nicht mehr als 3 mm betfragen.

D. Die Modulsteine sollen ein Gesamtgewicht von mindestens 555 kg pro Quadratmeter Mauerfront aufweisen. Die
Hohlkammern werden mit Schotter gefullt und mit einer RUttelplatte auf der Oberseite der Blocke (siehe Abschnitt
3.4) verdichtet. Abhdngig von der Verdichtung kann das spezifische Gewicht des Schotters in den Kernen kleiner
als 100 % sein.

E. Die AuBere Front soll strukturiert sein. Farben nach Vorgaben des Bauherrn.

F. Frost-Tau-Bestdndigkeit: Streusalze und chemischen Auftaumitteln schaden der Umwelt und dem Aussehen der Blocke.
Wie bei allen Betonprodukten, sind die Bidcken anfélig fUr Frost-Tau, insbesondere, wenn sie Salzen/chemischen Auf-
taumitteln ausgesetzt werden. Die Blocke mUssen auBerdem den geltenden Normen fUr die Resistenz gegen-Tau-Zyklen
entsprechen. Die StUtzkonstruktionen sind so anzuordnen bzw. auszufUhren, dass sie durch tausalzhaltige Sprohnebel,
nicht beschadigt werden.

a. MUssen den geltenden Normen fUr Frost-Tau-Zyklen entsprechen.
b. In der '‘Bewdhrte Praktiken' fUr die Gestaltung von modularen Stitzmauern werden die Notwendigkeit einer
héheren Frost-Tau-Bestandigkeit und die geltenden Prifkriterien besprochen.

2.2 Maverschotter
A. Das Sohimaterial muss aus gut abgestuftem, verdichtbarem Material (6/45 mm) bestehen und weniger als 5 %
Feinkorn enthalten.
B. Als Drédnagematerial ist ein Drdnkies-Schotter-Gemisch zu verwenden.

2.3 Fillboden
A. Als FUllmaterial kann der ausgehobene Boden verwendet werden, falls in den Konstruktionszeichnungen keine

allanblock.com



. Falls zus@tzliche FUllbdden bendtigt werden, mUssen Proben durch den verant-

anderen Vorgaben gemacht werden. Bdden wie zum Beispiel schwere Lehmbdden und
organische Béden sollten nicht als HinterfUllmaterial im bewehrten Bereich eingesetzt wer-
den. Feinkdrnige, bindige Boden kénnen in der Mauerkonstrukfion verwendet werden. Sie
erfordern jedoch eine zusatzliche Hinterflllung sowie Verdichtung und Entwdsserung. Nicht
geeigneft sind schlecht abgestufte Sandbdden, schwere Lehmbdden und Béden mit einer
PlastizitGtszahl >20 und/oder Liquiditétszahl >40.

allanblock.com

Die verwendeten Fillbdden missen mindestens dem geplanten Reibungswinkel und |_Sieblinie | Komaufbay
den Planungsvorgaben entsprechen. Ferner mussen sie frei von Fremdkdrpemn sein und ;i:l;”q ;g :88
aus geeignetem, anorganischem USCS Bodenarten: GP, GW, SW, SP, GP-GM oder SP- 0:5 p— 0
SM bestehen. 0,063 mm 0-35

wortlichen Statiker begutachtet und freigegeben werden. Der FlUllboden ist mit einem Verdichtungsgrad
Dpr = 100 % einzubauen.

TEIL 3: MAUERKONSTRUKTION
3.1 Aushub

A.

Der Bauunternehmer soll den Boden nach den Zeichnungen in den Konstruktionsplénen ausheben. Er muss hierbei vor-
sichtig vorgehen, um nicht Uber die vorgegebenen Linien hinweg auszuheben oder den Boden unter den festgelegten
Aushubtiefen zu stéren.

Vor Baubeginn hat der Bauunternehmer Grundstickgrenzen, Kabel, Leitungen und Rohre zu konftrollieren.
Zudem hat der Bauunternehmer sicherzustellen, dass alle umgehenden Bauwerke durch den Aushub nicht
besch&digt werden.

3.2 Vorbereitung der Grindungssohle

A.
B.

C.

Der gesamte Boden unter der Mauer kann als Grindungssohle definiert werden.

Die Grindungssohle soll nach den Vorgaben in den Pldnen ausgehoben werden und vor dem Einbringen des
Fundationsmaterials bis auf 100 % der Proctordichte verdichtet werden.

Die Grindungssohle soll vom Ingenieur begutachtet werden, um sicherzustellen dass die Festigkeit des Bodens
in der Grindungssohle Uber der erforderlichen Festigkeit liegt. Boden, die nicht die erforderliche Festigkeit
aufweisen, sind zu entfernen und durch geeignetes Material zu ersetzen.

3.3 Fundament

A.

B.

Das Material des Fundaments sollte dem Mauerschotter dhneln, oder ein geringfugig wasserdurchldssiges Gran-
ulat sein.

Das Fundationsmaterial ist wie auf der Konstruktionszeichnung angegeben einzubauen. Die Oberfldche des
Fundamentes soll eingemessen werden, um die Grund-Mauerelemente in der richtigen Tiefe entsprechend der
Mauerhéhen und den Vorgaben eingraben zu kdnnen.

Das Fundationsmaterial soll auf ungestorten natirlichen Béden oder geeignetem Austauschboden mit einem
Verdichtungsgrad von 100 % der Proctordichte eingebaut werden.

Das Fundament ist auf mindestens 95 % der Proctordichte zu verdichten, um eine steife Oberfléche fir das Aufstellen
der ersten Blockreihe zu erhalten. Die Basis soll so gebaut werden, dass eine korrekte Mauerauflage und die richtige
Hohe entsprechend den Planvorgaben nach Abschluss der Bauarbeiten gewdhrleistet werden kann. Gut abgestufter
Sand kann zum Glatten der oberen 12 mm der Basisoberfldche verwendet werden.

Die Dicke des Fundamentes soll bei Mauerhdhen unter 1,2 m mindestens 100 mm hoch und bei Mauerhdhen
Uber 1,2 m mindestens 150 mm betragen.

3.4 Maveraufbau

A.

B.

C.

Verlegen Sie die Modulsteine gemdB Anweisungen und Einbauempfehlungen des Herstellers und wie hier
angegeben.

Der vollfldchige Kontakt der Einheiten mit der Basis ist sicherzustellen. Je nach Mauerentwurf ist auf die richtige
Ausbildung von geraden Linien und weichen Kurven in der Basisreihe zu achten.

Alle Hohlrume in und um die Basisreihe herum sind mit Schotter zu fUllen und zu verdichten. Hinterfillen Sie
Vorder- und Rickseite der Basisreine um sie an ihrem Platz zu fixieren. Kontrollieren Sie nochmals Héhen und
Geradlinigkeit. Alles UberschUssige Material ist von der Oberfldche der Einheiten zu entfernen.

Verlegen Sie die ndchste Blockreihe auf der unteren Basisreine. Die oberen Blocke sind versetzt zu den unteren
2u verlegen. Perfekter ,laufender Versatz* ist nicht erforderlich, jedoch ist ein 75 mm-Versatz zu empfehlen. Uber-
prufen Sie jeden Block auf die richtige Ausrichtung und Héhe. Fillen Sie alle Hohlrdume in und zwischen den
Mauereinheiten und verflUllen sie Schotter mit 300 mm hinter dem Block. Bringen Sie das HinterfUllmaterial in
gleichmd&Bigen Lagen mit Schichtdicken von nicht mehr als 200 mm ein. Verwenden Sie leichte Verdichtungs-
gerdte, um die Stabilitdt und die Neigung der Mauer nicht zu gefdhrden. Verdichten Sie die HinterfUllung bis
auf mindestens 95 % des Standard Proctors. Der Fullboden darf nicht verarbeitet werden, wenn der Wassergehalt
grésser ist als bei optimalem Wassergehalt.

Héhere StUtzmauern sollten mit einem verbesserten Boden zu einem Minimum von 1/3 bis 1/2 der Mauerhdhe

allanblock.com
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Einbauempfehlungen: Allan Block Modul-Stitzmauersysteme

ausgetauscht und verstarkt werden. Wenn dieser verbesserte Boden in der bewehrten Zone nicht eingebaut wird,
muss der Mauerschotter in der Tiefe hinter den Blocken erhdht werden. Weitere Hinweise finden Sie in unseren
Prospekt "Bewdhrte Praktiken" fUr die Gestaltung von modularen StUtzmauern.

F. Die Konsolidierungszone ist 1 m breit und beginnt direkt hinter den Blockricken. Innerhalb der ersten 1,0 m hinter
der Mauer darf nur ein handbetriebenes Verdichtungsgerdt eingesetzt werden. In dieser Verdichtungszone muissen
alle Bahnen mit mindestens zwei Durchldufen abgerUttelt werden. Dabei arbeiten Sie in Bahnen parallel zur Sttz-
mauer, und zwar beginnend auf den Bldcken bis in den Hinterflllbereich und Lagen in Schichtdicken von nicht
mehr als 200 mm. Eine kompakte Verdichtung festigt den Boden und kann Absackungen verhindern. Eine hdhere
Verdichtung kann mit geringeren Schichtdicken von 10 cm erreicht werden. Verwenden Sie Methoden mit le-
ichten Verdichtungsgerdten, um die Stabilitat und die Neigung der Mauer nicht zu gefdhrden. Der zustdndige In-
genieur und Geotechniker wird den Verdichfungsgrad bestimmen.

. Bauen Sie die weiteren Reihen in der gleichen Art auf. Wiederholen Sie die Schritte bis zur vorgegebenen Mauerhéhe.
Da bei jeder konstruktiven MaBnahme MaBabweichungen gegentber der Planvorlage einfreten kdnnen, missen
Anpassungen erfolgen. Die Variabilitét der Konstruktion von KBEs und der Konstrukfion von Stdtzmauern in Ortbeton
istin etwa gleich, da entgegen der Stitzmauern aus Ortbeton die Anpassungen von KBEs einfach wdhrend des
Aufbaus korrigiert werden kénnen. Basierend auf den Erfahrungen von zahlreichen fertig gestellten KBE-Projekten
kénnen die folgenden minimalen Richttoleranzen durch gute Konstrukfionstechnik eingehalten werden.
Vertikale Prifung - max. £ 32 mm Uber eine Lénge von 3 m.

Horizontale ortliche Prifung - geradlinig + 32 mm Uber eine Ldnge von 3 m.
Drehung - max. £ 2°

To

3.5 Zusatzliche Bemerkungen Maueraufbau

A. Wenn eine Mauer in zwei terrassierte Mauern aufgeteilt wird, ist es wichtig zu beachten, dass der Boden hinter
der tieferen Mauer auch der Grindungsboden unterhalb der hdheren Mauer ist. Dieser Boden ist vor dem Ein-
bringen des Basismaterials bis auf mindestens 95 % der Proctordichte zu verdichten. Das Erreichen guter Verdich-
tungswerte des Bodens unterhalb der oberen Terrassierung verhindert Setzungen und Verformungen der oberen
Mauer. Ein Weg ist es, den Boden gegen geeignetes Material auszutauschen und in Schichten mit einer Hohe von
200 mm zu verdichten. Bei der Verwendung von ortlichen Bdden ist in Schichten von maximal 100 mm zu
verdichten, um die vorgegebene Verdichtung zu erreichen.

B. Der Einbau von vertikalem Filtervlies ist bei bindigen Béden nicht zu empfehlen. Das Verstopfen solcher Gewebe
erzeugt einen nicht zu akzeptierenden hydrostatischen Druck der erdbewehrten Konstruktionen. Wenn das Filtri-
eren bei bindigen Béden als notwendig erachtet wird, nutzen Sie ein drei-dimensionales Filter-System aus Drdnsand
oder grobkdmigem Dr&nmaterial. Der Einbau eines horizontalen Filterfliesses direkt an der Oberseite des Mauer-
schotters soll vermeiden, dass der oben liegende Sand in die Mauerschottersdule eindringt.

C. Boschungssicherungsgewebe werden zum Stabilisieren des Deckwerks und von Griondungsbdden bei Wasser-An-
wendungen sowie zum Trennen des Flllmateriales von der bewehrten Erde genutzt. Dieses Gewebe sollte den
Durchfluss von Feinanteilen zulassen, um zu verhindern, dass sich Material festsetzt. Das B&dschungssicherungs-
gewebe sollte ein hochfestes, polypropylenes, einf&diges Material sein, entwickelt, um die typischen Kunstofffil-
tergewebeeigenschaften einzuhalten oder zu Ubertreffen. Es sollte gegen ultraviolette Strahlung besténdig sein
und Ublicherweise die Werte der Tabelle 1 Ubertreffen.

D. Die WasserfUhrung ist von auBerordentlicher Bedeutung wahrend und nach dem Aufbau. Es mUssen Schritte un-
ternommen werden, um zu gewdhrleisten, dass die Drénagerohre korrekt installiert werden. Des weiteren muss
ein Entwdsserungsplan entwickelt werden, nach dem das Wasser von den bewehrten Mauerstandorten
weggeleitet wird. Ortliche Wasserfuhrung ist wéhrend und nach Fertigstellung der Mauer erforderlich.

Bei konstruktiven und technischen Fragen berdat Sie lhr Allan Block Partner. Die geschriebenen Angaben kénnen sich ohne
Vorankindigung dndern. Die letzte Aktualisierung erfolgte am 21-04-2015.

allanblock.com



Einbauempfehlungen: Geokunststoffbewehrte Systeme

Abschnitt 2
TEIL 1 : ALLGEMEIN
1.1 Umfang allanblock.com
Die Arbeit beinhaltet den Aufbau und die Installation von Geokunststoffbewehrung, Mauerhin-
terfUllung und HinterfUllung nach den hier aufgefUhrten Richtlinien und Beschreibungen in den
Konstruktionszeichnungen.

1.2 Anwendbare Abschnitte dhnlicher Arbeit
Abschnitt 1: ALLAN BLOCK Modul-StUtzmauersysteme. (siehe Abschnitt 1)

1.3 Referenz-Normen
Siehe sperzifische Referenzstandards des Geogitterherstellers.
Weitere Normen:
A. EBGEO Empfehlung fUr Bewehrung mit Geokunststoffen, Deutsche Gesellschaft fir Geotechnik e.V.
1.4 Lieferung, Lagerung und Behandlung
A. Der Bauunternehmer hat den Geokunststoff bei der Lieferung zu kontrollieren.Die Anlieferung der Geogitter er-
folgt als Rollenware.Die Geogitter sind durch eine Folienverpackung geschitzt und jede Rolle ist mit Etiketten
gekennzeichnet.
B. Der Geokunststoff ist bei Temperaturen > -29°C und < 40°C zu lagern.
C. Der Bauunternehmer muss verhindern, dass Schmutz, zementhaltige Materialien oder éhnlichen Materialien in
Kontakt mit dem Geogitter kommen.

TEIL 2 : GEOKUNSTSTOFFE
2.1 Definitionen

A. Geokunststoffprodukte sollen aus hochdichten Polyethylen- oder gewebten Polyestergarnen bestehen, und
mit einer speziell fUr Erdbewehrung hergestellten SchutzhUlle versehen sein.(z.B. Fortrac®-Geogitter aus PVA).

B. Die Beton-StUtzmauereinheiten sind in den Zeichnungen beschrieben und sollen Allan Block Stitzmauereinheiten sein.

C. Dranagematerial ist freientwdsserndes kérniges Material entsprechend Beschreibung im Abschnitt Betonmodul-
StUtzmauersysteme 'Mauerschotter'.

D. Der Verfullboden ist der Boden, welcher als FUllung fUr die bewehrte Erdemasse eingesetzt wird.

E. Die Grindungssohle ist der anstehende Boden.

2.2 Produkte
Das Geogitter soll der Bezeichnung auf den Zeichnungen entsprechen und die richtigen Eigenschaften aufweisen,
wie sie in den Angaben des Herstellers beschrieben sind.

2.3 Anerkannte Hersteller
Die Produkte des Geogitterherstellers mUssen gemdB den rechtlichen Vorgaben klassifiziert sein.

TEIL 3: MAUERAUFBAU
3.1 Vorbereitung der Grindungssohle

A. Die Grindungssohle soll entsprechend den Vorgaben in den Konstruktionszeichnungen oder wie vom Ingenieur
angewiesen ausgehoben werden.

B. Die Grindungssohle soll vom Ingenieur begutachtet werden, um sicherzustellen, dass die Festigkeit des Bodens
in der Grindungssohle der erforderlichen Festigkeit entspricht oder Uber ihr liegt.

C. Bereiche, die zu tief ausgehoben wurden, sind mit zugelassenem, verdichtungsfahigem und zu verdichtendem
HinterfOllmaterial aufzufUllen.

D. Die GrUndungssohle ist vor dem Auffillen und Auflegen der ersten Geogitterlage zu Uberprifen. Konstruktiv wer-
den Tragfahigkeiten EV2 2 45 MN/m? gefordert.

3.2 Maveraufbau
Die Mauerkonstruktion soll wie unter Abschnitt 1, Teil 3, Maueraufbau, erfolgen.

3.3 Geogittereinbau

A. Die Mauer ist bis zur Hohe der vorgesehenen ersten Lage Geogitter aufzubauen und die Verfillung und Verdich-
tung hinter der Mauer entsprechend der bemessenen Verankerungsl@nge in gleichmaBigen Lagen mit Schicht-
dicken von nicht mehr als 200 mm vorzunehmen.

B. Das Geogitter ist auf die berechnete Einbindeldnge zuzuschneiden und auf der Oberfldche der Allan Block
Steine, beginnend hinter der erhdhten Lippe, aufzulegen. Das Geogitter ist vorzuspannen.

C. Das Geogitterist in den richtigen Hohen und Ausrichtungen, wie in den Konstruktionszeichnungen vorgegeben,
einzubauen.

D. Dierichtige Ausrichtung (Zugrichtung) des Geogitters ist vom Baunternehmer und dem Ingenieur zu kontrollieren.
Zugrichtung von der Mauer ab.

E. Die Anweisungen des Herstellers zu den Uberlappungsanforderungen sind zu beachten. Fir Bégen und Ecken
verweisen wir auf die Seiten 35 und 37.

allanblock.com
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F.

G.
H.

Die ndchste Reihe der ALLAN BLOCK-Steine ist auf der Oberfl&che des Geogitters aufzubauen, die Hohlkkammemn
sind mit Schoftter zu fUllen, um sie zu fixieren. Das Geogitter ist zu spannen und mit Erdnégeln zu befestigen, um die
Spannung aufrechizuerhalfen.

Angrenzende Geogitter sollen an der Mauerfront stumpf aneinander stoBen, um 100 % Abdeckung zu erreichen.
Die Geogitterlagen sind jeweils als ein Stick zu verlegen, d.h. eine Uberlappung parallel zur Mauerfront ist nicht
erlaubt.

3.4 Einbringen der Fillung und Hinterfillung

A.

B.

C.

K.

Das HinterfUlimaterial ist in Lagen einzubringen und zu verdichten wie in Abschnitt 1, Teil 3.4, Aufbau der Einheiten,
beschrieben.

Die VerfUllung ist so einzubringen, zu verteilen und zu verdichten, dass die Ausbildung von Falten und/oder eine
Verschiebung des Geogitter vermieden wird.

Innerhalb der ersten 1,0 m hinter der Mauer darf nur ein handbetriebenes Verdichtungsgerdt eingesetzt werden. In
diese Verdichtungszone missen alle Bahnen mit mindestens zwei Durchldufen abgerUttelt werden. Dabei arbeiten Sie
in Bahnen parallel zur StGtzmauer und zwar beginnend auf den Bldcken bis in den HinterfUllbereich. Lagen in Schicht-
dicken von nicht mehr als 200 mm. Eine kompakte Verdichtung festigt den Boden und kann Absackungen verhindern.
Die HinterfUllung ist auf mindestens 95 % der Proctordichte zu verdichten. Vor dem Einbringen der HinterfUllung
sind dem Ingenieur Bodenproben des Hinterfilimaterials zur Uberprifung und Zulassung zu Ubergeben.
Baufahrzeuge dUrfen nicht direkt auf dem Geogitter eingesetzt werden. Vor dem Einsatz eines Baufahrzeuges ist
eine MindestUberdeckung von 150 mm der VerfUllung Uber dem Geogitter erforderlich. Drehungen von Fahrzeu-
gen sind auf ein Minimum zu reduzieren, um Spurbildung durch Aufschieben der HinterfUllung und Besch&digung
des Geogitter zu vermeiden.

Gummi-bereifte Maschinen kénnen Uber die Geogitterbewehrung mit langsamer Geschwindigkeit, unter 16
km/Std, gefUhrt werden. Pldtzliches Bremsen und scharfes Drehen sollte vermieden werden.

. Die VerfUllung ist auf mindestens 95 % der Proctordichte zu verdichten. Verdichtungstests (Proctorversuch) sollten

bei einer Hohe von 1,0 m hinter der Mauer und hinter der Bewehrungszone durchgefihrt werden. Die Anzahl der
Tests sollte entweder von einem Ingenieur oder an Hand der Unterlagen festgelegt werden. Bodenuntersuchungen
des Verfullmaterials sollten beim bauleitenden Ingenieur zur Bewertung und Abnahme vor der VerfUllung vorgelegt
werden. Der Bauunternehmer ist verantwortlich fir das Erreichen der festgelegten MaBgaben. Der bauleitende
Ingenieur kann den Bauunternehmer anweisen den Boden zu entfernen, zu korrigieren oder auszutauschen, wenn
er nicht den niedergelegten Sperzifikationen entspricht.

. Der Auftraggeber hat Verdichtungsprifungen zum Nachweis der Verdichtungsqualitat wahrend der Ausfuhrung

mit der gebotenen Sorgfalt und im erforderlichen Umfang mit eine unabhdngige Firma durchzufihren.
Die ausfUhrende Firma muss die Verdichtungsarbeiten dokumentieren (Tagesprotokollneft) mit schrifflichen
Berichten in vorgegebenen Intervallen an den Bauherr.
Bei Beginn der Verdichtungsarbeiten hat der Auffragnehmer durch Probeverdichtung nachzuweisen, dass die fir
das Verdichten vorgeschriebenen Anforderungen mit dem gewdhlten Arbeitsverfahren erreicht werden. Zusdtzlich
sind eine Mindestanzahl an Eigentberwachungsprifungen auszufUhren. Der FUllboden ist nach den Kriterien der
Empfehlungen fUr den Entwurf und die Berechnung von Erdkdrpern mit Bewehrungen aus Geokunststoffen
(EBGEO) auszuwdhlen und nach den Vorgaben der ZTV E-StB lagenweise verdichtet einzubauen. Diese folgenden
Testfrequenz sollten beachtet werden:
a. Die Mindestanzahl der Uberwachungen ab der ersten Blockreihe soll bei einer verdichteten Hinterfillung von
20 cm und einer Mauerldnge von max. 7,5 m erfolgen.
b. Im gesamten Bereich der bewehrten Zone an zufdlligen Stellen prifen. Dies gilt auch fur den Konsolidations-
bereich.
c. Sobald das Protokoll als akzeptabel erachtet wird, kénnen Prifungen durchgefUhrt werden. Die Auswahl der
Prifpunkte muss nach wie vor zufdllig erfolgen und werden vom zustdndigen Ingenieur bestimmt.
Bdschungen oberhalb der Mauer sollen in einer dhnlichen Art und Weise verdichtet und Gberprift werden.

SPEZIELLE BETRACHTUNGEN

A.

B.

C.

D.

Das Geogitter kann lokal perforiert werden. Hier ist mit dem zusténdigen Planungsingenieur Uber die zuldssige
GroBe der Perforationsstellen RUcksprache zu halten (z.B. fUr Einbau von Mastfundamenten).
Allan Block Mauern kénnen mit vertikaler und horizontaler Bewehrung nach DIN 1045 und VerfUllen mit B25 aufge-
baut werden.
Wenn die ortlichen Gegebenheiten nicht die erforderliche Geogittereinbindeldnge ermdglichen, bestehen fol-
gende Alternativ-Varianten:

* Bewehrte Mauerwerk-Mauern * Bodenvernagelung * Erdanker

* Doppelstein Allan Block Mauer * Drdnbeton * Felsanker

* Erhdhen der Mauerneigung
Allan Block bietet eine Vielzahl von Anwendungsmaglichkeiten fir Wasserbauwerke.

Bei konstruktiven und technischen Fragen, die auBerhalb dieser Richtlinien liegen, kontaktieren Sie Allan Block Deutschland
GmbH, info@allanblock.de.
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Bei konstruktiven und technischen Fragen,
die auBerhalb dieser Richtlinien liegen,
kontaktieren Sie Allan Block Deutschland
GmbH, info@allanblock.de.
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Leistungsstark

Allan Block bietet die technische Flexibilitat fir die ﬂh
anspruchsvollsten gestalterischen Anforderungen. Ein-
bezogen sind hier auch Wasser- und Kistenlagen.
Allan Block st volistandig ausgereift und getestet. Es ALLAN

ist das einzige StUfzmauersystem, das in Echtver-
suchen auf Erdbeben getestet wurde und diese prob-
lemlos bestand.

allanblock.com

Die wirtschaftlichen, fechnischen und optischen
Starken von Allan Block liegen auf der Hand.
Nutzen Sie die Moglichkeiten!
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Anwendungen

Allan Block ist vielseitig einsetzbar. Von Béschungsbe-
festigungen, terrassierfen H&ngen, BrUckenwider-
lagemn, Larmschutzwdanden, Uferbefestigungen bis zu
tempordren Bauwerken. Das Allan Block-System
bietet nahezu unbegrenzte Méglichkeiten.

Allan Block hat die bisher einzige seismische
Forschungreihe fUr modulare StGtzmauern im Origi-
nalmaBstab durchgefihrt. Die anpassungsfdhige Art
und das Verhalten des Allan Block Systems verblUfft
die Fachleute. Sie kénnen sicher sein, dass Allan
Block eine dauerhafte Losung ist.

allanblock.com
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Eine vollsténdige Ubersicht aller Allan
Block Produkte finden Sie auf unserer
Website www.allanblock.de.
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Die technischen Hinweise und Produkfanwendungen dieser Bauanleitung wurden von dem
Unternehmen Allan Block nach neuestem Stand der Anwendungstechnik sorgfdltig zusammengestellt.
Inhaltliche Fehler sind dennoch nicht auszuschlieBen, eine Haffung kann deshalb nicht Gbernommen
werden. Das Unternehmen Allan Block weist ausdricklich darauf hin, dass eine qudlifizierte Planung fur
den Bau von Stutzmauern erforderlich ist.

Informieren Sie sich
beim MarkifUhrer
der Branche fur
Modulare
Stutzmaversysteme

Bewdhrte Baupraxis fur
Modulare Stutzmaversysteme.

Unsere ausfihrliche
Informationsbroschire hilft Ihnnen
bei der Planung von Modularen
Stitzmaversystemen.

AB Walls 3D

Verwenden Sie unsere
umfassende Planungssoft-
ware zur Erstellung der
Projektvorlagen,
Konstruktionszeichnungen
sowie exportierbaren
3D-BIM Dateien.
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