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QUALITÄT, VIELVALT UND INNOVATION
 
Als Vollsortimenter und einer der führenden Hersteller von 
Qualitätsprodukten aus Beton ist die Lintel-Gruppe Ihr Partner 
für den Straßen-, Landschafts- und Gartenbau. 

Was uns vor allem antreibt, ist diese typisch westfälische 
Leidenschaft für Perfektion und Innovation. Dabei ermöglicht 
gerade die Konstellation als Gruppe kreative Entwicklungs-
prozesse. So entstehen Lösungen auf technisch höchstem 
Niveau. Bestes Beispiel: unser patentiertes Flächensystem 
CHEOPS SV – Klassenbester in Stabilität und zugleich 
höchst variabel in Form und Design. 
Stärker und individueller können Sie Ihre Ideen nicht in 
Form bringen.

Nehmen Sie Kontakt zu uns auf:
kontakt@cheops-sv.de
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MAXIMALER NUTZWERT
Pflaster- und Plattenbeläge mit CHEOPS SV repräsentieren 
Ihr Gestaltungskonzept auf unverwechselbare Weise. 
Zudem bietet das Steinsystem Lösungen für alle aktuellen 
Bauaufgaben – von der Wohnstraße, Fußgängerzone und 
dem Stadtplatz über Industrie- und Gewerbeflächen bis zu
Verkehrsflächen für die Regenwasserversickerung, so auch 
mit DIBt*-geprüftem Grundwasserschutz. Ein leistungs-
starkes Gesamtpaket mit zahlreichen Optionen, individuell 
konfigurierbar für Ihre Anforderungen.

Vor allem aber erhalten Sie den stabilsten Pflasterbelag 
am Markt. Allein CHEOPS SV verfügt über das patentierte 
Selbstverriegelungssystem mit duplex-pyramidenförmigen 
Abstandhaltern. Hieraus resultiert der enorme Widerstand 
gegenüber Horizontal- und Vertikalkräften. Dieser steintypische 
Stabilitätsfaktor hat sich inzwischen auf mehr als 2 Millionen 
Quadratmetern Verkehrsfläche bewährt.

Hinter der CHEOPS-SV- Technik stehen über 15 Jahre 
Know-how, Praxis, Patente und Erfahrungen der Lintel-
Gruppe. Dazu kommt eine beeindruckende Vielfalt an 
Formaten, Farben und Oberflächenveredelungen. In der 
Summe die besten Eigenschaften für attraktive Pflasterun-
gen mit maximalem Nutzwert.

*Deutsches Institut für Bautechnik
**Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen

CHEOPS SV – KENNZEICHEN
      · Pflastersteine und Platten aus Beton nach DIN EN 1338    
        und DIN EN 1339
    ·   Platten in Anlehnung an das Merkblatt für Flächen-
        befestigungen mit Großformaten (M FG), FGSV**
     ·  patentierte Selbstverriegelung durch duplex-
        pyramidenförmige Abstandhalter
     ·  maximale Verbundwirkung
     ·  breites Anwendungsspektrum
     ·  zahlreiche Formate, Farben und Texturen
     ·  Steindicken von 8 – 16 cm
     ·  Vorsatz mit farblich abgestimmten Edelsplitten (FES) 
        für dauerhafte Farbbeständigkeit
     ·  individuelle Sonderformate und Farben
     ·  integrierter Kantenschutz
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Unsere Experten im Außendienst beantworten Ihre 
Fragen rund um Ihr Projekt mit CHEOPS SV und allen 
weiteren Produktlinien. Spitzenleistungen, die Sie 
bundesweit erhalten.



CHEOPS SV VERSUS STANDARD

Die Leistungswerte des Selbstverriegelungssystems 
CHEOPS SV waren Gegenstand monatlicher Kontrollen 
durch das staatliche luxemburgische Straßenbauamt.
An einem Straßenabschnitt wurden die Druck- und Ausreiß-
resistenz im Vergleich zu einem herkömmlichen Pflaster-
belag getestet und dokumentiert. Im Ergebnis leistet 
CHEOPS SV deutlich mehr Widerstand (bis zu 8-fach höher).

STABILITÄTSVERGLEICH

 

Quelle: Luxemburger Straßenbauamt, No IBLC LU 
113599635

herkömmliches
Pflaster

herkömmliches
Pflaster

Cheops SV

Cheops SV

3,7 t

36,8 kg

313 kg

Die Steine, die um den ausgerissenen
Musterstein verlegt wurden, bewegten 
sich nicht. Das Ausreißen erfolgte 
ohne größere Schwierigkeiten.

Die Steine, die um den ausgerissenen
Musterstein verlegt wurden, erhoben 
sich während des Tests.

14 t

Test bei 60 mm 
eingestellt

10 mm

Abstandhalter
leicht beschädigt

kein Ausreißen,
Abstandhalter
unbeschädigt

Pflastertyp Seitendruck Anmerkungenseitliche 
Verscheibung

Pflastertyp Ausreißkraft Anmerkungen

DRUCKRESISTENZ

AUSREISSRESISTENZ

DER STABILSTE
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Neben den Technischen Regelwerken empfehlen wir die Broschüren des Betonverbandes 
Straße Landschaft Garten e. V. (SLG) zur Regelbauweise sowie zu den Sonderbauweisen 
versickerungsfähiger Pflasterflächen und Belägen mit Großformaten (www.betonstein.org). 
Zudem verweisen wir auf thematische Merkblätter der Forschungsgesellschaft für Straßen- 
und  Verkehrswesen (www.fgsv.de). Ihr Fachberater der Lintel-Gruppe informiert Sie gern.

Betonsteine vom Typ CHEOPS SV zählen zur Kategorie 
Gestaltungssysteme. Mit den Flächenbelägen werden – je 
nach Verkehrsbelastung, Belagstyp und Dimensionierung 
– anspruchsvolle Flächenarchitekturen bis zu der Belastungs-
klasse Bk3,2 realisiert.* 

Technisch gesehen verfügt jeder Betonstein über individuelle 
Features, die bei hohen und außergewöhnlichen Verkehrs-
beanspruchungen zum Tragen kommen. Dies betrifft zum 
Beispiel Fußgängerzonen mit Ladeverkehr oder Betriebshöfe.

So sind die Flanken und Kopfseiten der Steine mit duplex-
pyramidenförmigen Abstandhaltern ausgerüstet, die sich im 
Zuge der Verlegung und Nutzung zunehmend verriegeln. Die 
Rundum-Verzahnung sichert den Belag gegen Verformungen 
durch Schub- und  Torsionskräfte, die etwa beim Anfahren, 
Stoppen oder Rangieren auf die Fläche einwirken.

Zugleich werden hohe Punktlasten besser aufgenommen 
und das für die Belagsstabilität essenzielle Fugenmaterial 
gegen Abwandern in die Bettung optimal im Fugenraum 
gesichert. Auch so entsteht dieser kraftschlüssige Verbund 
mit perfekter Lastverteilung und Lastabtragung.

*Für noch höhere Belastungssituationen halten wir eine 
innovative Sonderbauweise für Sie bereit. 
Sprechen Sie uns an!

PLANUNG UND AUSFÜHRUNG
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Das Zusammenwirken Abstandhalter, Fugenmaterial und keil-
förmige Fugenkammern erzeugt einen Klemmeffekt, der die 
Ausreißresistenz maximiert.

Die effektive Selbstverriegelung in der horizontalen Ebene 
wird durch die gegenläufig angeformten Abstandhalter 
in Verbindung mit dem Fugenmaterial erreicht. Das macht 
Belastungen perfekt übertragbar.



Die Produktlinie CHEOPS SV wird laufend durch neue 
Formate, Farben und Texturen erweitert. Dank modernster 
Produktion und Endverarbeitung erhalten Sie die Steine 
und Platten heute in zahlreichen Abmessungen, Dicken und 
Optiken. Sonderanfertigungen inklusive.

Für die Sichtflächen verwenden wir ausgewählte Naturstein-
Edelsplitte in Verbindung mit UV-beständigen Farbpigmenten 
auf der Basis von Eisenoxid. Der hohe Natursteinanteil sorgt 
für das brillante Erscheinungsbild der verschleißfesten Sicht-
flächen. Achten Sie auf dieses Zeichen:

Für besonders schmutzsensible Bereiche, wie zum Beispiel 
Marktplätze oder die Außengastronomie, wurde VisioClean  
entwickelt: die superhydrophile Oberfläche. Diese bildet sich 
unter Einfall von UV-Strahlung und bewirkt, dass Schmutz-
partikel, die in der Regel anhaften, von Regenwasser im 
Zeitverlauf unterwandert und mit den Niederschlägen nach 
und nach fortgespült werden. Die Selbstreinigung der 
Oberflächen wird unterstützt und es ergeben sich längere 
Reinigungsintervalle bei insgesamt deutlich weniger Aufwand.  
Beachten Sie dieses Zeichen:

FES

TEXTUREN UND VARIANTEN

Die Produktlinie CHEOPS SV verkörpert Qualität, Design-
kompetenz und Individualität. Durch die finale Oberflächen-
bearbeitung in Kombination mit ausgesuchten Naturstein-
Edelsplitten strahlen die Beläge Natürlichkeit und Perfektion 
aus. Ihren letzten Schliff erhalten die Steine in der Oberflächen-
bearbeitung mit modernsten technischen Verfahren. Ob 
dezent, purer Beton-Look oder markant und ausdrucksstark 
– die Optik, Beschaffenheit und  Trittsicherheit der Oberflächen 
setzen wir nach Ihren Vorgaben um.

CHEOPS SV wird jedem Anspruch im öffentlichen Bereich 
gerecht – perfekt für repräsentative Objekte und ideal dort, 
wo es primär auf Belastbarkeit ankommt. Über das umfas-
sende Standard-Programm hinaus erhalten Sie bei uns auch 
Sonderanfertigungen für höchst individuelle Oberflächen-

konzepte. Zusammen mit der großen Auswahl an 
Veredelungen und Farben steht Ihnen ein nahezu unbe-
grenztes Gestaltungsinstrumentarium zur Verfügung. Über 
alle Möglichkeiten sowie Lösungen für Sonderbauweisen 
und Details berät Sie Ihr Fachberater der Lintel-Gruppe.
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VISIOCLEAN

DER FACETTENREICHE

Faciert
Wassergestrahltes Finish 
mit fein geglätteter, 
seidenmatter Textur – 
ohne Fase (scharfkantig) 
oder mit Fase.

Jet 
Stahlkugelgestrahlte 
Auftrittsflächen mit feiner 
Haptik und edlem Touch – 
ohne Fase (scharfkantig) 
oder mit Fase.

Softik 
Akzentuierter Edelsplitt-
vorsatz, leicht gebrochene 
Kanten und patinierte 
Sichtflächen – ohne Fase 
(scharfkantig).

Antik
Gerompelte Pflastersteine 
mit gebrochenen Ecken 
und Kanten und reizvollem 
Nostalgie-Charme.

Sky
Diamant-geschliffene 
Oberflächen mit glänzenden 
Naturstein-Effekten – ohne 
Fase (scharfkantig).

Linear 
Der unbehandelte, „wahre“ 
Beton – klar und ausdrucks-
stark – ohne Fase (scharf-
kantig) oder mit Fase.
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Sky              Jet
Sehr feine Haptik durch 
leichtes Strahlen (Jet) der 
geschliffenen Oberfläche  
ohne Fase (scharfkantig).

Ohne VisioClean® Mit VisioClean®

Farblich abgestimmte Edelsplitte gewährleisten eine dauer-
hafte Farbbeständigkeit der Steine und Platten.

VisioClean unterstützt die Selbstreinigung von Beton-
steinen mit der Kraft der Sonne und hält sie länger sauber.

Auf einer herkömmlichen 
Steinoberfläche behalten 
die Wassertropfen ihre 
kompakte Form.

Unter Lichteinfall bildet sich 
eine superhydrophile Ober-
fläche: 
Wasser und Tau breiten sich 
auf der VisioClean-Oberfläche 
aus und unterwandern den 
Schmutz. Bei Regen werden 
die Schmutzpartikel nach und 
nach fortgespült. 



WWW.LINTEL-GRUPPE.DE CHEOPS SV8 9

Der Maßstab für Gestaltungspflaster – so vielseitig und 
kreativ wie immer, aber so belastbar und lagestabil wie nie.
Mit Steindicken von 8 bis zu 16 cm und dem hochwertigen 
Produktdesign deckt das Pflastersystem sämtliche Bauauf-
gaben in der Verkehrsflächen- und Freiraumgestaltung ab. 
Ein komplettes Programm mit modernen Großformaten, 

schlanken Riegelformaten und Diagonalsteinen
(Bischofsmützen) für standhafte Randeinfassungen.

Fragen Sie für Ihr Objekt nach individuellen Formaten und 
Dicken, nach weiteren Oberflächentexturen, Sonderfarben 
und Möglichkeiten des Oberflächenschutzes.

CHEOPS SV

CHEOPS SV, Linear, 30/22,5/8 cm, basalt-quarzit

CHEOPS SV, Sky Jet, 22,5/15/10 cm, Sonderfarbe

CHEOPS SV, Linear, 60/30/10 cm, 30/30/10 cm, 30/15/10 cm, 15/15/10 cm, Sonderfarbe

CHEOPS SV, Sky Jet, 45/22,5/8 cm, mangan-grau, basalt-quarzit
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CHEOPS SV
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30/1545/22,560/22,5 45/15 30/22,5 22,5/15 15/15

Oberfläche 
unbehandelt

Oberfläche 
stahlkugelgestrahlt

Oberfläche mit 
dezent gebrochenen 
Kanten

Länge/Breite/Dicke

cm        cm        cm

60,0      22,5        8

45,0      22,5        8

45,0      15,0        8

30,0      22,5        8

30,0      15,0        8

22,5      15,0        8

15,0      15,0        8

granit-quarzit basalt-quarzit mangan-grau muschelkalk

Linear

Jet

Softik

Transport, Verlegung und Nutzung führen immer 
wieder zu Kantenbruch. Deshalb fertigen wir ungefaste 
Steine und Platten vorsorglich mit einem integrierten 
Kantenschutz. Diese Entwicklung schont das Material 
im robusten Alltag auf Baustellen und erhält zugleich 
die kantige Optik des Steins.

OHNE FASE MIT 
INTEGRIERTEM KANTENSCHUTZ

CHEOPS SV in 8 cm Dicke fertigen wir standardmäßig ohne Fase mit integriertem Kantenschutz. 
Bei dickeren Steinen und Platten haben Sie die Wahl zwischen Microfase und ohne Fase.

CHEOPS SV, Sky Jet, 30/15/12 cm, Sonderfarbe CHEOPS SV, Jet, 45/22,5/8 cm, Sonderfarbe

CHEOPS SV, Sky Jet, 32/16/12 cm, Sonderfarbe

DAS STANDARDPROGRAMM FES

granit-
quarzit

granit-
quarzit

granit-
quarzit

basalt-
quarzit

basalt-
quarzit

basalt-
quarzit

mangan-
grau

mangan-
grau

mangan-
grau

muschel-
kalk

muschel-
kalk

muschel-
kalk



Der ideale Flächenbelag, wenn Sie optisch ansprechend 
und zugleich ökologisch im Sinne des natürlichen Wasser- 
kreislaufs bauen möchten. Selbstverständlich verfügt 
CHEOPS SV Enviro über die Technik- und Designfeatures der 
klassischen Ausführung. Die Versickerung wird allein über 
Drainfugen hergestellt, sodass der gefügedichte und mit  
Natursteinsplitten veredelte Vorsatzbeton zur Geltung 
kommt. Hinsichtlich der Leistung belegt das Gutachten eine 
dauerhafte Versickerungsfähigkeit von mehr als 270 l/(s x ha).

Fragen Sie für Ihr Objekt nach individuellen Formaten und 
Dicken, nach weiteren Oberflächentexturen, Sonderfarben 
und Möglichkeiten des Oberflächenschutzes. CHEOPS SV ENVIRO 
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Um die optimale Wasserdurchlässigkeit der Pflasterfläche 
dauerhaft zu gewährleisten, ist die Verwendung unseres 
Spezial-Fugenmaterials ENVIRO zwingend erforderlich. 
Das Material ist Bestandteil des Angebotes und des  
Lieferumfangs. Beachten Sie bitte die speziellen  
Einbauhinweise. 
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ENVIRO

CHEOPS SV ENVIRO, Linear, 45/22,5/8 cm, 45/15/8 cm, 
mangan-grau

CHEOPS SV ENVIRO, Linear, 30/15/8 cm, basalt-quarzit

CHEOPS SV ENVIRO, Linear, 30/22,5/8 cm, 
muschelkalk

Oberfläche 
unbehandelt

Oberfläche 
stahlkugelgestrahlt

Oberfläche mit 
dezent gebrochenen 
Kanten

granit-
quarzit

granit-
quarzit

granit-
quarzit

basalt-
quarzit

basalt-
quarzit

basalt-
quarzit

mangan-
grau

mangan-
grau

mangan-
grau

muschel-
kalk

muschel-
kalk

muschel-
kalk

Linear

Jet

Softik

FESDAS STANDARDPROGRAMM

granit-quarzit basalt-quarzit mangan-grau muschelkalk

CHEOPS SV Enviro in 8 cm Dicke fertigen wir standardmäßig ohne Fase mit integriertem Kantenschutz. 
Bei dickeren Steinen und Platten haben Sie die Wahl zwischen Microfase und ohne Fase.

30/1545/22,560/22,5 45/15 30/22,5 22,5/15 15/15

Länge/Breite/Dicke

cm        cm        cm

60,0      22,5        8

45,0      22,5        8

45,0      15,0        8

30,0      22,5        8

30,0      15,0        8

22,5      15,0        8

15,0      15,0        8

granit-quarzit basalt-quarzit mangan-grau muschelkalk



Der Ausdruck für Ästhetik und Modernität mit allen bekannten 
Tugenden für die Stabilität. Die großformatigen Steine und 
Platten in Beton-Edeloptik sind prädestiniert für anspruchs-
volle Flächenarchitekturen. Die exklusiven Oberflächen 
statten wir mit VisioClean für die unterstützende Selbstrei-
nigung aus. 

So sichern Sie langfristig die Attraktivität und den Wert 
der Flächenbeläge.
Fragen Sie für Ihr Objekt nach individuellen Formaten und
Dicken, nach weiteren Oberflächentexturen, Sonderfarben
und Möglichkeiten des Oberflächenschutzes. 

Länge/Breite/Dicke

cm        cm        cm

60,0      30,0        8

60,0      22,5        8

45,0      22,5        8

30,0      15,0        8

100,0    50,0      12

120,0    60,0      12

grigio scuro kreidebeige tizado

CHEOPS SV EXCLUSIV
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VISIOCLEAN
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120/60 100/50 60/30 45/22,560/22,5 30/15

Cheops SV Exclusiv in 8 cm Dicke fertigen wir standardmäßig ohne Fase mit integriertem Kantenschutz. 
Bei dickeren Steinen und Platten haben Sie die Wahl zwischen Microfase und ohne Fase.

CHEOPS SV EXCLUSIV, Linear, 60/22,5/8 cm, grigio CHEOPS SV EXCLUSIV, Linear, 60/22,5/8 cm, kreidebeige CHEOPS SV EXCLUSIV, Linear, 120/60/12 cm, scuro

FESDAS STANDARDPROGRAMM

Oberfläche 
unbehandelt

Linear grigio scuro kreidebeige tizado



Die beste Verbindung aus Technik, Design und Ökologie im 
großen Format. Der wasserdurchlässige Flächenbelag vereint 
Eleganz mit souveräner Stabilität und einer hydraulischen 
Leistung, die laut Prüfgutachten weit über der geforderten 
Regenspende von mindestens 270 l/(s x ha) liegt. 
Dabei versickert der Niederschlag über Dränfugen, deren 
Breiten auf den Belagstyp abgestimmt sind. 

Fragen Sie für Ihr Objekt nach individuellen Formaten und 
Dicken, nach weiteren Oberflächentexturen, Sonderfarben 
und Möglichkeiten des Oberflächenschutzes. 
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Länge/Breite/Dicke

cm        cm        cm

60,0      30,0         8

60,0      22,5        8

45,0      22,5        8

30,0      15,0        8

16 17

45/22,560/22,560/30 30/15

ENVIRO

CHEOPS SV EXCLUSIV
ENVIRO

CHEOPS SV EXCLUSIV ENVIRO, Linear, 60/22,5/8 cm, scuro CHEOPS SV EXCLUSIV ENVIRO, Linear, 45/22,5/8 cm, tizado

Um die optimale Wasserdurchlässigkeit der Pflasterfläche 
dauerhaft zu gewährleisten, ist die Verwendung unseres 
Spezial-Fugenmaterials ENVIRO zwingend erforderlich 
und Bestandteil des Angebotes und des Lieferumfangs. 
Beachten Sie bitte die speziellen Einbauhinweise. 

VISIOCLEANFESDAS STANDARDROGRAMM

grigio scuro kreidebeige tizado

CHEOPS SV Exclusiv Enviro in 8 cm Dicke fertigen wir standardmäßig ohne Fase mit integriertem Kantenschutz. 

Oberfläche 
unbehandelt

Linear grigio scuro kreidebeige tizado



Der wasserdurchlässige Flächenbelag kombiniert Ver-
sickerung mit Schadstoffbehandlung für den Grund-
wasserschutz. Dabei ist die Pflasterdecke (Betonsteine, 
Pflasterbett, Fugen) in der Lage, Kraftstoffe, Motorenöle 
und Schwermetalle sowie Feinstaub, Mikroplastik und 
weitere riskante Schadstoffe im System zurückzuhalten. 
Damit leistet Cheops SV Enviro plus einen Beitrag zur 
urbanen Resilienz und zum Schutz unserer größten Trink-
wasserquelle. 

Die angelagerten Schadstoffe können im Zuge der Reinigung 
des Systems aufgenommen und wie eine Straßenbankette 
entsorgt werden.

Als Behandlungsanlage für die Versickerung von Nieder-
schlagsabflüssen von Verkehrsflächen verfügt der System- 
belag über eine allgemeine bauaufsichtliche Zulassung  
(Nr. Z-84.1-3) des Deutschen Instituts für Bautechnik. Damit 
verbunden ist eine hohe Sicherheit für Planer, Bauaus-
führende und Bauherren, da die Bauweise und sämtliche 
Bauprodukte (Bettungsmaterial, Pflastersteine und Fugen-
material) detailliert vorgegeben sind. 

Darüber  hinaus  sorgt  das  DIBt-Siegel  für  vereinfachte  
Genehmigungsverfahren ohne Einzelnachweise für erwei-
terte Einsatzbereiche (Handlungsempfehlungen für Geneh-
migungsbehörden nach DWA-A 138). Damit ist CHEOPS SV 
Enviro plus auch auf Verkehrsflächen anwendbar, auf denen 
herkömmliches Ökopflaster nicht zulässig ist.

Funktions- und Kostenvorteile sprechen für CHEOPS SV 
Enviro plus. So auch im Zuge der Befestigung und Ent-
wässerung des Betriebshofes einer Spedition – eine 
rund 3000 m2 große, intensiv genutzte Verkehrsfläche. 

Zunächst mit Regenrückhaltebecken geplant, ergab der 
Effizienzvergleich mit allen Parametern ein klares Votum 
für den ökologischen Flächenbelag in der Ausführung als 
Schwerlastpflaster. 
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freie Farb-, Oberflächen- 
und Ausführungswahl

Länge/Breite/Dicke

cm        cm         cm

45,0      15,0       10/12/14

30,0      22,5       10/12/14

30,0      15,0       10/12/14

22,5      22,5       10/12/14

22,5      15,0       10/12/14

22,5        7,5       10/12/14

Ausschließlich als 
Formsteine einsetzbar:

15,0      15,0       10/12/14

Diagonalstein       10

FES
DAS PROGRAMM 
(Formate gem. DIBt-Zulassung)

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

18 19

30/15 30/22,5 22,5/22,5

CHEOPS SV ENVIRO 
PLUS

Schwere 40-Tonner entwickeln außerordentliche Scher- und Schubkräfte beim Rangieren – das Steinsystem hält stand. Läuferverband mit Drittelversatz: 
einfach in der Ausführung, stark im Tragen.

Weitere Informationen zu CHEOPS SV Enviro plus erhalten 
Sie von Ihrem Lintel-Fachberater oder im Netz unter 
www.lintel-gruppe.de.

Stabilität auf allen Wegen: Das patentierte Abstandhalter-
system entfaltet seine ganze Kraft – so auch bei ständigem 
Spurverkehr.

Die  allgemeine  bauaufsichtliche  Zulassung, kurz abZ  
oder Bauartzulassung, ist der zuverlässige Nachweis für 
die Verwendbarkeit nicht geregelter Bauprodukte oder 
Bauarten. Zuständig für die Erteilung ist das Deutsche 
Institut für Bautechnik (DIBt) in Berlin. 
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Ob öffentlicher Parkplatz oder privater Stellplatz – das 
Rasenpflaster entsiegelt triste Verkehrsflächen mit frischem 
Grün. Zugleich wird der Oberflächenabfluss reduziert und 
die Verdunstungsrate deutlich erhöht. Gute Argumente für 
die klimaresiliente Stadt von morgen. Für den kräftigen und 
dauerhaften Wuchs sorgt haufwerksporiger Kernbeton als 
Wasserspeicher, gerade auch in regenarmen Zeiten. 

Dabei gewährleisten die pyramidenförmigen Abstandhalter 
eine ausgezeichnete Lagestabilität. Für grüne Rasenkam-
mern empfehlen wir die Einsaat von Extensivsubstrat. Alter-
nativ und für eine maximale hydraulische Leistung werden 
die Kammern mit unserem Fugenmaterial Enviro verfüllt. 
Unser Cheops SV Natura ist kombinierbar mit den CHEOPS-
SV-Formaten, System 75 in 8 und 12 cm Dicke.

20 21

30/22,5 22,5/15

Länge / Breite / Dicke

cm        cm        cm

30,0      22,5        8

30,0      22,5      12

inkl. zwei Halbsteine (22,5 x 15 cm) pro Lage

granit-quarzit    basalt-quarzit

ohne Fase

CHEOPS SV NATURA

CHEOPS SV NATURA, Linear, 30/22,5/8 cm, granit-quarzit
CHEOPS SV NATURA, Linear, 30/22,5/8 cm, granit-quarzit 
mit CHEOPS SV, Linear, 45/15/8 cm

CHEOPS SV NATURA, Linear, 30/22,5/12 cm, granit-quarzit

ENVIROFESDAS STANDARDPROGRAMM

Oberfläche 
unbehandelt

Linear

Oberfläche 
stahlkugel- 
gestrahlt

Jet

granit-
quarzit

granit-
quarzit

basalt-
quarzit

basalt-
quarzit
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Auch beim Rinnensystem CHEOPS SV Aquatec bilden die 
pyramidenförmigen Abstandsnocken die hervorragende 
Basis für höchste Stabilität der Einzelsteine untereinander. 
Im Vergleich zu herkömmlichen Rinnensteinen können 
CHEOPS SV Aquatec aufgrund ihrer Geometrie beim Bau 
einer Muldenrinne auf ein planebenes Fundament gesetzt 
werden. Die Steinflanken verlaufen lotrecht bis ins Fundament. 
Die Rinnenform wird durch die einseitig erhöhte Schulter an 
den äußeren Flanken der Steine erzeugt.
 

Das Stichmaß beträgt 2 cm, passend für handelsübliche 
Straßeneinläufe. Gebaut werden können 1- bis x-zeilige 
Rinnen mit 1- und/oder 2-seitig erhöhter Schulter oder als 
Pultrinne. Durch die zwei unterseitigen Verbundnuten wird 
zusätzlich eine erhöhte Sicherung gegen ein Verdrehen der 
Steine erzielt. Die umlaufenden Abstandsnocken erzeugen 
zudem eine Zwangsfuge, die automatisch den gültigen 
Regeln der Technik entspricht.

Fragen Sie für Ihr Objekt nach individuellen Oberflächen- 
texturen und Sonderfarben.

Breite/Dicke/Länge

cm         cm        cm

15,5      14-16       14,0

19,0      14,0         14,0

15,5      14,0         14,0

15,5      14-16       28,0

19,0      14,0         28,0

15,5      14,0         28,0

Cheops SV Aquatec Typ A

Cheops SV Aquatec Typ B

Cheops SV Aquatec Typ C

Cheops SV Aquatec Typ D

Cheops SV Aquatec Typ E

Cheops SV Aquatec Typ F

Oberfläche 
gerompelt

22 23

SYSTEMSTEINE CHEOPS SV AQUATEC  

CHEOPS SV AQUATEC

CHEOPS SV AQUATEC, Antik, granit-grau, 3-zeilig mit 2 cm Stichmaß, Typ D, E

CHEOPS SV AQUATEC, Linear, muschelkalk, 3-zeilig mit 2 cm Stichmaß, Typ D, E

CHEOPS SV AQUATEC, Linear, basalt-anthrazit, 2-zeilig, Typ D CHEOPS SV AQUATEC, Linear, basalt-anthrazit, 2-zeilig, Typ D

FESDAS STANDARDPROGRAMM

granit-grau    basalt-anthrazit

Oberfläche 
unbehandelt

Linear

Oberfläche 
stahlkugel- 
gestrahlt

Jet

Antik
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SHARED SPACE
Mit dem CHEOPS SV Aquatecbord bieten wir Ihnen zudem 
die ausgereifte Lösung zur Herstellung einer barrierefreien 
einseitigen Wasserführung mit 2 cm Anlauf für großflächige 
Platzbefestigungen an. Kombinierbar mit Cheops SV Aquatec, 
bildet sich eine formschlüssige Einheit mit allen Stabilitäts-
merkmalen. 

Dank der passenden Übergangssteine links und rechts lässt 
sich der Cheops SV Aquatecbord mit sämtlichen Bordstein-
typen kombinieren.
  
Fragen Sie für Ihr Objekt nach individuellen Oberflächen-
texturen und Sonderfarben.

24 25

Breite/Dicke/Länge

cm         cm        cm

31,0     14-16       112,0

granit-grau    basalt-anthrazit

Cheops SV Aquatecbord

Übergang Cheops SV 
Aquatecbord links 
auf Rundbord 15/19 r = 20mm

Übergang Cheops SV 
Aquatecbord rechts 
auf Rundbord 15/19 r = 20mm

22,0     14-16        50,0

22,0     14-16        50,0

CHEOPS SV AQUATECBORD

Radialverlegung mittels 
Cheops SV Aquatec

ÜBERGANG LINKS ÜBERGANG RECHTS
14

 c
m

16
 c

m

112 cm

CHEOPS SV AQUATECBORD

CHEOPS SV AQUATECBORD, Jet, basalt-anthrazit, mit Erweiterung CHEOPS SV AQUATEC, Typ F, Kurvenausbildung Typ A, B, C

CHEOPS SV AQUATECBORD, Jet, basalt-anthrazit, mit Erweiterung CHEOPS SV AQUATEC, Typ F

FESDAS STANDARDPROGRAMM

Oberfläche 
unbehandelt

Linear

Oberfläche 
stahlkugelgestrahlt

Jet

31 cm

22
 c

m

49 cm

22
 c

m

49 cm



EIN AUSZUG AUS UNSEREM FORMENPARK

CHEOPS SV  8 CM – SYSTEM  75

60/30

30/30 30/22,5 30/15 15/15 42,5

30

30

42,5

14,5

60/22,5 45/22,5 45/15

Dreiecksplatte Diagonalstein

CHEOPS SV ENVIRO 10 CM – SYSTEM  75

30/22,5 30/15 22,5/15 15/15 21

15

7,5

Diagonalstein
System-

ergänzungs-
stein

CHEOPS SV 10 CM – SYSTEM  75

60/30 30/30 30/15 22,5/15 15/15 22,5/7,5

15

7,5

21
Diagonalstein

CHEOPS SV  14 CM – SYSTEM  75

System-
ergänzungs-

stein

60/30 30/30

64/32 32/1648/24 32/32 24/24 16/16

Systemergänzungsstein

CHEOPS SV  12 CM – SYSTEM  80

Abmessung 
nur im

Läuferverband
kombinierbar

CHEOPS SV  12 CM – SYSTEM  100

120/60

100/50

80/40

60/40 40/40 40/15

120/40

CHEOPS SV SCHWERLASTPFLASTER  14 CM

28/19 19/14

CHEOPS SV26 27WWW.LINTEL-GRUPPE.DE

CHEOPS SV 16 CM – SYSTEM 100

80/40
15

7,5

21
Diagonalstein

CHEOPS SV EVO 12 CM – SYSTEM 75

90/30 60/30 30/30 30/1530/22,5

15/15

CHEOPS SV EVO 12 CM – SYSTEM 100

20/20 20/1030/20

22,5/15

Eine exemplarische Auswahl an Sonderformaten und 
Sonderdicken, die wir objektbezogen für Ihr Gestaltungs-
konzept herstellen können. Hinzu kommt eine nahezu 
unbegrenzte Anzahl an Farb- und Oberflächenvarianten von 
unbehandelt bis zu hochveredelt. 

Weiterhin bieten wir eine Vielzahl an Ergänzungsformaten 
in verschiedenen Dicken. Über Möglichkeiten der Kombi-
nierbarkeit, Lösungen für Sonderbauweisen und technische 
Details informieren wir Sie gerne in einem persönlichen 
Gespräch. 

CHEOPS SV  12 CM – SYSTEM  75

45/22,5 37,5/10 30/22,5

30/15 22,5/15 15/15

Abmessung 
nur im

Läuferverband
kombinierbar
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