SPEZIALANWENDUNGEN

DrainCurb PA® / DrainPanel PA®

Kostengunstige Einfassungs- und Entwasserungselemente fur offenporige Asphaltbelage.

Vorteile von DrainCurb PA®

glinstige Alternative zu den gebréuchlichen, sehr teuren Rinnensystemen
(Kostenvorteil tGiber 200.000 Euro/km)
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DrainCurb PA® s

hochfunktionell, steigert seine Drainleistung mit zunehmendem Wasserspie-
gel durch speziell geformte Entwasserungsschlitze

leicht einzubauen (praktisch wie Bordstein) und gemeinsam mit handelstb-
lichen anderen Baustoffen zu verwenden (z.B. Pflasterrinne aus Cheops SV
Aquatec Rinnensystem und StraRenablédufe)

in einem Arbeitsgang mit Pflasterrinne herzustellen

entwadssert vollstandig durch Quergefélle der Fahrbahn

selbstreinigend (lediglich seitliche Pflasterrinne wie tiblich mit herkémm-
lichen Kehrgerédten sdubern) aufwandige Spulkosten entfallen — somit
unterhaltungsfreundlich

sichert den gemaR RE-Entwurf vorgeschriebenen maximalen Héhenversatz
von 3 cm am Fahrbahnrand!

verhindert das Einwachsen von Schotterrasen in den Poren-Asphalt bei
Verwendung am freien Fahrbahnrand

schitzt den Offenporigen Asphalt beim Bankettschélen vor Verschmutzung
problemlos zu erhalten bei Deckenerneuerung

sicherheitssteigernd entwickelt Rollgerdusche beim Uberfahren (Warnsignal)

Besonderheiten von DrainPanel PA®
Primarentwaésserung fur die schnelle Oberflachenentwésserung

fur die Entwasserung der tiefergehenden
Drainasphalte. Bei offenporigen Deck-
schichten bis max. 4,5 cm werden die
Fugen bauseits hydraulisch verfllt.

Sekundarentwaésserung

gleichméaRiges Erscheinungsbild! keine Sto3fugen im ,Kissenbereich”

gegentiber 500 mm-Platten durch 600

20% héhere Verlegeleistung e

durch abgeschrédgte Oberflachen der

Selbstreinigung der Elemente ATETTEER

zur Optimierung der maschinellen Reini-
gung

Schmutzfracht in Langsrichtung auBer-
halb der Schlitze

. Ausrundung der Aufkantung

. keine Selbstverschmutzung

Markierung der Trennschnitt- fir den passgenauen Einbau der Stra-
verldufe Benabldufe



