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ECOPREC® - PROBLEMLÖSUNG IM PFLASTERBAU

IHRE VORTEILE
•	 Einsparungen an Aufwand, Zeit und Kosten
•	 Einsatz auf allen Untergründen möglich
•	 Anwendung auch bei hoch beanspruchten Verkehrsflächen problemlos

KOSTENVORTEIL
Mit ECOPREC® Bettungsmaterial 
kann bei der Kleinsanierung – z. B. 
Gewerbeeinfahrten bis hin zum Kom-
plettausbau – durch das Einsparen 
des Austausches der Tragschicht 
ein deutlicher Kostenvorteil erreicht 
werden. 

ZEITVORTEIL
Gerade im innerstädtischen Bereich 
ist der Zeitvorteil einer Baumaßnah-
me ein großer Gewinn für Anwohner, 
Gewerbetreibende und Nutzer der 
Verkehrsfläche. 

MINIMIERUNG DES SCHADENS-
POTENTIALS
Der Schutz und die Immobilisierung 
des flexibel-gebundenen Bettungs- 
und Fugenmatrials minimiert das 
Schadenspotential, besonders bei 
Flächen mit hoher Verkehrsbean-
spruchung, etwa durch Bus- und 
Lkw-Verkehr, spurfahrendem Verkehr, 
Containerumschlag etc.

ECOPREC® IST DIE LÖSUNG, WENN NACH DEN TECHNISCHEN REGELWERKEN
•	 nur ein kompletter Neuaufbau der Tragschicht (Ober- und Unterbau) in Frage kommt. 
•	 höchste Anforderungen an die Verkehrsfläche gestellt werden, die sonst nur in Asphaltbauweise realisiert werden 

können.

DIE ECOPREC®-BAUWEISE 
•	 stammt aus Skandinavien und 

bewährt sich dort bereits seit über 
10 Jahren auf mehr als 500.000 m² 
Fläche

•	 hat sich in Deutschland seit 2009 
bewährt.

•	 kann bei anstehenden Sanierungs-
maßnahmen Zeit und Geld sparen.

•	 ermöglicht den Einsatz von Pflaster 
oberhalb der Vorgaben der RSTO ´12.

Realisierte Maßnahmen:  
Beverungen, Brilon, Höxter, Lipp-
stadt, Lügde, Melle, Nieheim, Pader-
born, Rheda-Wiedenbrück, Volkmar-
sen etc. sowie diverse Teilsanierun- 
gen.

Mit ECOPREC® sanierte Bushaltestelle.  
Belastung rd. 60 Busse/Tag, Zustand: sehr gut
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ECOPREC® ist ein bituminöses Bet-
tungsmaterial und Bauverfahren für 
den Neubau oder die Sanierung von 
Betonsteinpflasterdecken.

ECOPREC® verbessert die Eigen-
schaften von Betonsteinpflaster-
decken, besonders auf kritischen 
Untergründen.

ECOPREC® 
•	 erhöht die Stabilität von Beton- 

steinpflasterdecken
•	 verringert die Wasserdurchlässig-

keit von Betonsteinpflasterdecken
•	 erweitert die Anwendungsmöglich-

keiten von Betonsteinpflasterde-
cken

Tragschicht ist für herkömmliche  
Pflasterbauweise nicht mehr geeignet.

Keine ausreichende Wasserdurchlässig-
keit mehr vorhanden.

Mit ECOPREC® sanierte Betonsteinpflas-
terdecke. Zustand: sehr gut

INNOVATIVE VIELSEITIGKEIT
•	 Für Sanierung und Neubau geeignet
•	 Erhöhte Stabilität, verringerte Wasserdurchlässigkeit
•	 Erschließung neuer Anwendungen für Betonsteinpflaster

ECOPREC® eignet sich besonders für:  
•	 die Sanierung von Pflasterflächen 

auf schwach wasserdurchlässigen 
oder wasserundurchlässigen Trag-
schichten,

•	 den Neubau von hochbelasteten 
Verkehrsflächen (z. B. bei hoch 
beanspruchten Verkehrsflächen, 

ECOPREC® ist bei Sanierungen oder 
auch beim Neubau von Betonstein-
pflasterdecken eine kostengünstige 
Alternative zu anderen Oberflächen-
befestigungen.

spurfahrendem Verkehr und Indus- 
trieflächen)

WAS IST ECOPREC®?

WIR. FORMEN. IDEEN. 3



IDEE UND REALISIERUNG, ERFAHRUNGEN
•	 Ergebnis eines europäischen Forschungsprojekts
•	 Weit mehr als 500.000 m² Betonsteinpflasterflächen mit ECOPREC® hergestellt
•	 Bewährtes und wirtschaftliches Bauverfahren unter allen klimatischen Bedingungen

ECOPREC® - PROBLEMLÖSUNG IM PFLASTERBAU

REALISIERUNG
Die Projektpartner untersuchten 
eine Vielzahl unterschiedlicher Bau-
stoffgemische. Das Gemisch sollte 
sich sowohl als Bettungsschicht 
als auch zum Verfüllen der Fugen 
eignen. Wesentliche Prüfkriterien 
waren die Verarbeitung des Materi-
als, die Stabilität der Pflasterdecke 

sowie deren Wasserdurchlässigkeit. 
Die traditionelle Pflasterverlegung 
wurde als Bauweise dabei nahezu 
unverändert beibehalten.
Das Bettungsmaterial mit den besten 
Eigenschaften wurde auf mehreren 
Testflächen in Europa unter verschie-
denen klimatischen Bedingungen 
über einen Zeitraum von 18 Monaten 

getestet und messtechnisch über-
wacht. 

Anhand von Verformungs- sowie 
Wasserdurchlässigkeitsmessungen 
konnten die Projektpartner die Wirk-
samkeit von ECOPREC® nachweisen.

IDEE
ECOPREC® wurde im Rahmen eines 
europäischen Forschungsprojekts 
entwickelt. Man suchte ein Bau-
verfahren, welches das Eindringen 
von Niederschlagswasser in den 
Oberbau weitgehend verhindert und 
mit dem es möglich war, stabile 

Betonsteinpflasterdecken auf Trag-
schichten aus Recyclingbaustoffen 
aufzubringen.

ERFAHRUNGEN
Seit 2001 sind mit ECOPREC® mehr 
als 500.000 m² Verkehrsfläche un-
terschiedlichster Art hergestellt wor-
den. Alle Flächen sind hinsichtlich 
der Funktionalität von ECOPREC® 
in einem hervorragenden Zustand. 
Etwaige Schäden, die auf diese Bau-

weise zurückgeführt werden kön-
nen, sind nicht bekannt. 
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UMSETZUNG IM HEISS- UND KALTEINBAU
•	 Keine Anforderung an eine ausreichende Wasserdurchlässigkeit bei Pflasterflächen
•	 Heißeinbau der ECOPREC® HOT-Bettungsschicht mit Fertiger oder von Hand
•	 Kalteinbau der ECOPREC® COLD-Bettungsschicht von Hand bei kleineren Maßnahmen oder abschnittsweiser  

Erstellung größerer Flächen

ECOPREC® - PROBLEMLÖSUNG IM PFLASTERBAU

TRAGSCHICHT BLEIBT
Zwei Anforderungen hat die Trag-
schicht zu erfüllen: Sie muss tragfähig 
und eben sein. Die Wasserdurchläs-
sigkeit spielt keine Rolle.
•	 Ebenheit der Tragschicht ± 1cm/4m
•	 Tragfähigkeit mind. 180 MN/m² 

(EV²-Wert) 

EINBAU DES BETTUNGSMATERIALS*
Das Bettungsmaterial wird im heißen oder kalten Zustand angeliefert und von 
Hand oder maschinell mit Fertiger auf die vorhandene Tragschicht eingebaut.

Einbaudicke mit Fertiger = 35 mm ± 5 mm (Vibrobohle ausgeschaltet)
Einbaudicke von Hand      = 35 mm ± 5 mm (keine Vorverdichtung)

EINBAU DER PFLASTERDECKE*
Die Pflastersteine können bereits nach kurzer Zeit verlegt werden. Die Bettung muss im Regelfall nicht besonders 
geschützt werden, auch nicht über Nacht. 

Bei der Sanierung des Ortskerns von Lügde wurde komplett das Bettungsmaterial ECOPREC® eingesetzt.

* Die Herstellerrichtlinien sind zusätzlich zu beachten!
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VORHER

ECOPREC® ist ein Bauverfahren für den Neubau oder die Sanierung von Betonsteinpflasterdecken (Umsetzung im Heiß- oder Kalteinbau).
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NACHHER
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Betonwerk Lintel  
GmbH & Co. KG

Kapellenstraße 1 
33378 Rheda-Wiedenbrück  
T  	05242 9283-0 
F  	 05242 9283-33 
E  	lintel@lintel-gruppe.de 
 
Betonwerk Lintel  
GmbH & Co. KG 

Hausberger Straße 52
32457 Porta Westfalica  
 
Betonwerk Lintel  
GmbH & Co. KG

Trifte 96 / Industriegebiet West 
32657 Lemgo  
 
Betonwerk Lintel  
GmbH & Co. KG 

Frankfurter Weg 190  
33106 Paderborn  
 

 
Betonwerk Brilon  
GmbH & Co. KG

Im Kissen 1 
59929 Brilon

www.lintel-gruppe.de
info@lintel-gruppe.de


