
Road-Protect 
flexible Bankettsicherung für  
jeden Anwendungsfall



Bankettsicherung spielt eine entscheidende Rolle bei der Gewährleistung  
der Verkehrssicherheit auf unseren Straßen. Das Bankett, der seitliche  
Randstreifen einer Straße, erfüllt mehrere Funktionen, darunter die Ableitung  
von Oberflächenwasser, die Stabilisierung des Straßenrandes und nicht zuletzt  
die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer. 
 
Der zunehmende Radverkehr auch außerorts erfordert eine seitliche  
Ausweichzone entlang von Überlandstrecken. Ausgefahrene Banketten stellen  
ein hohes Sturzrisiko für Radfahrer dar, nicht selten verbunden mit einem Sturz  
in Richtung Fahrbahnmitte (Einfädeln des Rades an der Asphalt-Außenkante).  
Die ROAD-PROTECT-Bankettsicherung ist in allen 3 Ausführungen eine sichere  
Fahrbahnbegrenzung, die eine Ausweichnutzung auch mit sehr schmalen Reifen 
völlig gefahrlos ermöglicht.  
 
Dies ist nicht nur im Interesse der individuellen Sicherheit jedes Verkehrs- 
teilnehmers, sondern auch im Sinne einer umfassenden und nachhaltigen  
Verkehrssicherheitsstrategie. Daher sollten Verkehrsbehörden und Straßen- 
planer stets die Bedeutung einer effektiven Bankettsicherung im Blick behalten  
und entsprechende Maßnahmen ergreifen, um die Straßeninfrastruktur  
sicherer zu gestalten.

OBERFLÄCHEN, ABMESSUNGEN UND BEDARF
Name                                              Format                         Gewicht kg/lfdm.            Bedarf St./lfdm. 
Road-Protect                                    33/40/14 –15                            135                                    3 
Road-Protect Silent                          33/40/14 –15                            138                                    3 
Road-Protect Natura                         33/40/14 –15                             95                                     3

Je weiter sich das Fahrzeug in Richtung Bankette bewegt, desto akustisch lauter und taktil  
unruhiger wird der Belag durch die sich nach außen aufweitende Oberflächenstruktur. 



Road-Protect | wesentliche Produktmerkmale: 
» gem. DIN EN 1338 
» Oberfläche unbehandelt 
» Vorsatz aus farbechten Edelsplitten zum dauerhaften Erhalt  

des Kontrastes zur Fahrbahn 
» höchster Widerstand gegen Frost-Tausalz-Angriffe 
» zur Sicherung der Fahrbahnbankette gegen Ausbrüche und Ausspülungen 
» einzubauen auf ein planebenes Streifenfundament 
» ansteigende akustische Warnung bei zunehmendem Verlassen der Fahrspur 
» aufgeweitete Entwässerungsstruktur mit Außengefälle zur Vermeidung von 

Aquaplaning und leichteren Abreinigung der Entwässerungseinrichtung 
» abgeschrägte Außenkante zum Schutz der Reifenflanke 
» gleichzeitige Höhenorientierung für den Asphaltfertiger 
» reduzierte Breite zum Schutz von bestehendem Wurzelwerk 
» reduzierte Baulänge zur Erhöhung der Bruchlast und Optimierung  

der Radienausbildung 
» 2 unterseitige Nuten zur erhöhten Verschiebesicherung

Road-Protect Natura | wesentliche Produktmerkmale: 
» gem. RiBoN 
» Oberfläche unbehandelt 
» Vorsatz aus farbechten Edelsplitten zum dauerhaften Erhalt  

des Kontrastes zur Fahrbahn 
» höchster Widerstand gegen Frost-Tausalz-Angriffe 
» zur Sicherung der Fahrbahnbankette gegen Ausbrüche und Ausspülungen 
» keine weitere Oberflächenversiegelung durch die Bankettsicherung 
» zwangsweise Rückführung von Fahrzeugen durch bankettseitige Erhöhung 
» abgeschrägte Außenkante zum Schutz der Reifenflanke 
» gleichzeitige Höhenorientierung für den Asphaltfertiger 
» reduzierte Breite zum Schutz von bestehendem Wurzelwerk 
» reduzierte Baulänge zur Erhöhung der Bruchlast und Optimierung  

der Radienausbildung

Road-Protect Silent | wesentliche Produktmerkmale: 
» gem. DIN EN 1338 
» Oberfläche unbehandelt 
» Vorsatz aus farbechten Edelsplitten zum dauerhaften Erhalt  

des Kontrastes zur Fahrbahn 
» höchster Widerstand gegen Frost-Tausalz-Angriffe 
» zur Sicherung der Fahrbahnbankette gegen Ausbrüche und Ausspülungen 
» einzubauen auf ein planebenes Streifenfundament 
» konzipiert für geräuschreduzierte Bankettsicherung im ortsnahem Verkehr 
» abgeschrägte Außenkante zum Schutz der Reifenflanke 
» gleichzeitige Höhenorientierung für den Asphaltfertiger 
» reduzierte Breite zum Schutz von bestehendem Wurzelwerk 
» reduzierte Baulänge zur Erhöhung der Bruchlast und Optimierung  

der Radienausbildung 
» 2 unterseitige Nuten zur erhöhten Verschiebesicherung

Baulänge          33 cm 
Baubreite         40 cm 
Dicke                14 –15 cm

Baulänge          33 cm 
Baubreite         40 cm 
Dicke                14 –15 cm

Baulänge          33 cm 
Baubreite         40 cm 
Dicke                14 –15 cm
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L 553 Holzhausen – Road-Protect Natura als Bankettsicherung  
mit wasserdurchlässigen Vegetationskammern zur Aufnahme  
von Schotterrasen (ca. 720 m)

Die drei verschiedenen Elemente von ROAD-PROTECT lassen sich völlig  
frei untereinader kombinieren. So sind z. B. geräuschreduzierte Strecken-
abschnitte im Bereich von Hofstellen o. ä. problemlos realisierbar, ohne die 
Systemfolge und –einbausystematik zu unterbrechen. 



B 236 Allendorf-Osterfeld – Road-Protect Normalstein als Bankettsicherung mit taktiler und  
akustischer Warntextur (ca. 2.200 m)



UNSERE  
STANDORTE:

Betonwerk Lintel GmbH & Co. KG 
 

Kapellenstraße 1  

33378 Rheda-Wiedenbrück  

T  05242 9283-0  
F  05242 9283-33  
E  info@lintel-gruppe.de 
 
Hausberger Straße 52 

32457 Porta Westfalica  

T  0571 97500-0 
F  0571 97500-19 
E  info@lintel-gruppe.de 
 

Trifte 96 / Industriegebiet West 

32657 Lemgo  

T  05261 9663-0  
F  05261 9663-49  
E  info@lintel-gruppe.de 
 

Frankfurter Weg 190 

33106 Paderborn  

T  05251 288968-0  
F  05251 288968-16  
E  info@lintel-gruppe.de 
 

Im Kissen 1  

59929 Brilon 

T  02961 9688-0   
F  02961 9688-30  
E  info@lintel-gruppe.de
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