
Nach dem Versanden wird kein System mehr erkannt. 
Es erscheint eine aus vielen polygonalen Steinen verlegte Fläche.

Das Abrütteln der Steine darf ausschließlich unter Verwendung einer Gummischürze erfolgen!

Normalstein - N Viertelstein - VHalbstein - H

Alle Systeme werden in einer Lage produziert.

1 Lage beinhaltet:
3 Stück Viertelsteine - V
3 Stück Halbsteine - H
8 Stück Normalsteine - N

Paketierte Lage:
Die Normalsteine stellen ein spiegelbildliches Z dar.

Zwei Viertelsteine ergeben zusammengelegt einen 
Halbstein und zwei Halbsteine können zu einem spie-
gelbildlichen Z zusammengelegt werden.
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Um keine durchlaufenden Fugen zu erhalten, wird der versetzte Aufbau empfohlen. Die Halb- und 
Viertelsteine, welche nicht im Randbereich benötigt werden, können zu einem spiegelbildlichen Z 
zusammengelegt im versetzten Aufbau systemgerecht verlegt werden.

Darstellung einer Pflasterdecke:

VILLANO ENVIRO
ÖKOLOGISCHE FLÄCHENBELÄGE
Verlegeanleitung

www.lintel-gruppe.de • info@lintel-gruppe.de


